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MEMORIAL DESCRITIVO

Reforma dos cemitérios no distrito de Santa Cruz do Monte Alverne e no
distrito de Santa Barbara no municipio de Miradouro- MG.

DISTRITO DE SANTA CRUZ DO MONTE ALVERNE E SANTA BARBARA

MIRADOURO - MG
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MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICACOES TECNICAS
OBJETIVO

O presente memorial tem como objetivo reformar, ampliar e calgar o cemitério
no distrito de Santa Barbara para melhorar infraestrutura da mesma, além de facilitar o
acesso do publico. No cemitério de Santa Cruz de Monte Alverne deve ser realizada
demarcacdo com meio fio e construcdo de um portdo de entrada para acesso ao

mesmo.

INTRODUCAO

A reforma do cemitério no distrito de Santa Béarbara sera iniciada com a demoli¢éo
do muro de alvenaria existente, pois 0 mesmo se encontra estruturalmente condenado
oferecendo riscos para a populacdo. A reforma se dara com a construcdo de um novo
muro, assentamento de meio fio, bloquete sextavado e sarjeta para facilitar o acesso ao
cemitério. Devera ocorrer 0 plantio de gramas ao redor da pavimentacdo para protecao
do pequeno talude onde o mesmo se encontra locada, um muro de contencdo também
deve ser executado como demonstrado no projeto.

Para o cemitério de Santa Cruz do Monte Alverne sera construido um portal em
estrutura de concreto armado com a instalacdo de um portdo e também a demarcacao
com o meio fio como indicado no projeto, a prefeitura executara a parte do calgcamento e

limpeza de ambos locais.

1-SERVICOS PRELIMINARES

A placa devera ser confeccionada de acordo com cores, medidas, proporgcdes e
demais orienta¢des contidas no Manual Placa de Obras, no site da Caixa.

Elas deveréo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material plastico (poliestireno), para fixacao
ou adesivacao nas placas. Quando isso nao for possivel, as informacfes deverdo ser
pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade
e qualidade.

As placas deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
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principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca a melhor visualizacgéo.
Seu tamanho ndo deve ser menor que o das demais placas do empreendimento.
As placas devem ser mantidas em bom estado de conservagdo durante todo

periodo de execucéo da obra.

DISTRITO DE SANTA BARBARA

2-MURO AO REDOR DO CEMITERIO- RADIER, VIGA BALDRAME, VIGAS
SUPERIORE, PILARES, ALVENARIA DE 14 CM

Serd realizada a demolicdo do muro existente, pois 0 mesmo se encontra em estado

critico.

Para execucdo no novo muro serd escavado valas para confeccdo de sapatadas.
apos a ferragem armada e concretada se iniciard a construcdo das vigas baldrames,
pilares, alvenaria de vedacdo com blocos vazados de concreto com dimensdes de
14X19X39cm e a finalizagdo do muro com as vigas superiores para melhor garantia da
estrutura. Os acabamentos finais serdo feitos com a efetuacdo de chapisco por todo

muro, emboco e para finalizar pintura com tinta latex acrilica para area externa.

O muro deve receber um portdo de ferro que dard acesso ao cemitério, o portdo
deve ser pulverizado com pintura esmalte em estrutura metalica, duas demaos, inclusive

uma demao de fundo anticorrosivo a rolo ou pincel sobre superficies metalicas.

3-MURO DE CONTENCAO- RADIER, VIGA BALDRAME, VIGAS SUPERIORES,
PILARES, ALVENARIA DE 19 CM

Os muros de contengdo serdo executados para conter o talude no qual o cemitério
esta locado.

Ele se dara através da escavacao manual de valas para confeccdo das sapatas
onde sera montado o radier e concretado e servird de base de sustentacdo para o muro,
os pilares tém alturas variaveis, as medidas foram indicadas no projeto, vigas baldrames e
superiores devem ser confeccionadas de acordo com o indicado, deve ser usada
alvenaria de vedacao com blocos vazados de concreto com dimensdes de 19X19X39cm,

chapisco e emboco finalizaram o muro.
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4-CALCAMENTO

O calcamento, devera ser feito a partir do portdo de entrada do cemitério o
pavimento serd em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 8
cm. O calcamento tera em média 2,40m de largura, 0,50m de sarjeta em ambos os lados
e meio fio.

Ao redor da area calcada deve ocorrer o plantio de gramas em placas até o muro de
contencao.

Todas as medidas foram indicadas no projeto arquitetonico.

A limpeza do local sera feita pelos funcionarios da prefeitura.

DISTRITO DE SANTA CRUZ DO MONTE ALVERNE

5-ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E CONSTRUCAO DE PORTAL

No cemitério de Santa Cruz do Monte Alverne serdo construidos dois pilares em
estrutura de concreto armado, com a escavacdo de vala para execucdo do radier,
pilares e viga superior. Deverd ser instalado um portdo entre os dois pilares a serem
executados, as dimensfes estdo indicadas no projeto. Os pilares devem receber
chapisco, reboco (ambos os tracos foram indicados na planilha) e pintura, o portdo deve
receber fundo anticorrosivo e pintura esmalte metalico.

Devem ser instalados meios fios para demarcacédo da area que sera calcada pela
prefeitura, como a demarcacao sera executada esta indicado no projeto.

A limpeza do local sera feita pelos funcionarios da prefeitura.

Miradouro, 25 de fevereiro de 2022.
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