CORTE TRANSVERSAL
PAVIMENTO TIPO S/ESCALA SARJETA TIPO S/ ESCALA

s Meio fio

2,5% 2,5% P

LOF LARGURA VARIAVEL FOf
T s base de areia ou p6 de pedra para assentamento do bloquete sextavado

RAMPA DECLIVIDADE
maxima 8,33%

CONVENGOES
CANALETA
MEIO-FIO EXISTE

PAVIMENTAGCAO EM
BLOQUETE

(o RAMPA PARA PNE - 6 UNID.

DETALHE 1 (RAMPA DE ACESSO PNE)

DE ACORDO ABNT 9050/1994
SEM ESCALA

PAVIMENTACAO EM BLOQUETE E=8CM A SER EXECUTADA
NA RUA CAP. ANTONIO BERNARDINO DA EST. 0 ATE EST. 9m.

LARGURA VARIAVEL DE ACORDO COM A SECAO
TRANSVERSAL E MEMORIA DE CALCULO EM ANEXO = 783,00m?

Espago reservado para o carimbo

MUNICIPIO  DE ~ MIRADOURO

SARJETA A SER EXECUTADA NO LOCAL 45CM X 360,00M SECRETARIA DE OBRAS

DRENAGEM PLUVIAL EXISTENTE NO LOCAL. e §o e &.uozeﬂ%a..%“ D amv sm“..,-os
O LOTE: UADRA: DESENHO:
N RAFAEL FERREIRA
E LOCALIDADE: ICIDADE: VISTO:
R RUA CAP. ANTONIO BERNARDINO
' Miradouro
E Municipio:

FoNDIbo e CANALETA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA | Miradouro - MG

CANALETA DE CONCRETO PROPRIETARIO (%) Prefeitura Municipal de Miradouro | PATA:

DIAMETRO 40cm gl 0QUETE A PREFEITO MUNICIPAL 23/05/2019
MEIO FIo Almiro Marques de Lacerda Filho
MEIO FIO RESP. TECNICO (A): CREA:
V > 211595/D
RENATA GOMES CARVALHO TOFANI
T T T T T T T T T T T T T uso: U;\_mzwomm
PAVIMENTAGAO
= —————— 783,00m2
SOLO REGULARIZADO BOCA BOCA m BLOQUETE
DE LOBO > A DE LOBO
DETALHE DA CANALETA CORTE A-A _LJL _
O: .
SEM ESCALA O Hie FoLHA
Y | PROJETO PARA PAVIMENTAGCAO
o 01/01




