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1 INTRODUGAO

A Fraga Marques apresenta a seguir o Especificagoes Técnicas de Equipamentos, do Projeto
Basico do Sistema de Esgotamento Sanitario do Sede municipal, municipio de Miradouro/MG,
atendendo o contrato N° 042/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Miradouro e a
empresa Fraga Marques Engenharia Ltda — ME.

O presente material constitui uma das etapas integrantes da Elaboragao Projetos Basicos e
Estudos Ambientais para Sistemas de Esgotamento Sanitario para o Sede municipal -
Miradouro/MG.

O projeto basico - PB ora apresentado esta constituido de memorial descritivo, memorial de
céalculo, especificacbes técnicas, orcamento e desenhos do projeto hidraulico, sendo
apresentados em 05 (cinco) volumes, estes subdivididos em 14 (quatorze) Tomos:

O trabalho esta estruturado da seguinte forma:

Volume | — Relatério Técnico Preliminar - RTP

Tomo | — Memorial Descritivo

Tomo Il — Desenhos Cadastro das Redes de Esgotos
Tomo Il — Estudo de Autodepuragéo

Volume Il — Levantamentos Topograficos.

Tomo | — Memorial Descritivo

Tomo Il — Desenhos Técnicos

Volume Ill — Sondagem

Tomo | — Relatdrio Técnico de Sondagem

Volume IV — Projeto Basico

Tomo | — Memorial Descritivo e Calculo

Tomo Il — Especificagbes Técnicas

Tomo lll — Orgamento

Tomo IV — Desenhos Redes Coletoras e Interceptoras de Esgotos
Tomo V — Desenhos da Estagcdo de Tratamento de Esgotos
Tomo VI — Manual de Operagao do SES

Volume V — Projeto Executivos

Tomo | — Projetos Executivos - Estrutural

AN N N N N Y N U N N N Y N N N N NN

Tomo Il — Projetos Executivos - Elétricos
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1.1 OBJETIVO

As presentes especificagdes tém por objetivo definir as caracteristicas e padrboes técnicos
exigidos assim como prover as instrugdes, as recomendagdes e as diretrizes para a execugao
de obras civis e para o fornecimento de equipamentos, tubulagcdes e materiais destinados a
implantacdo de redes coletoras, interceptores, estagcbes elevatorias de esgotos e unidade de
tratamento dos esgotos sanitarios. Incluem também os critérios de medi¢gdo e pagamento de

todos os servigos de responsabilidade da Contratada.

1.2 DEFINIGOES

1.2.1 Licitante / Contratante

Servigo Auténomo de Agua e Esgotos — PREFEITURA, municipio de Miradouro, Minas Gerais,

Brasil.

Ele é responsavel pela contratagdo dos servigos e bens a serem fornecidos, e remuneragao dos

mesmos aos contratados.

1.2.2 Projetista

Empresa(s) responsavel(eis) pela elaboracao dos projetos basicos e executivos do sistema de

esgotos sanitarios proposto para a cidade em questao.

1.2.3 Fiscalizagao

Significa o Grupo de Coordenagéo e Gerenciamento de projetos — composto por técnicos do
PREFEITURA que atuardo como fiscais para os propdésitos do contrato. Também podera
significar os representantes (Fiscais) da FISCALIZACAO responsaveis pelo controle direto do
andamento das obras, no sentido de assegurar a sua execucao em plena conformidade com o
projeto e o contrato (vide SUPERVISAOQ).

Ela tem os poderes no exercicio de sua fungao especialmente para:

- Mandar recuperar qualquer material ou equipamento que esteja em desacordo com os
padrdes exigidos pelas especificagdes, e em outros documentos que fazem parte do

contrato;
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- Rejeitar materiais ou equipamentos que ndo atendem as exigéncias de normas de
fabricacao e testes previstos nas especificagdes.

- Autorizar a CONTRATADA a dar inicio a qualquer dos servigos contratados se assim
entender cumpridas ou constatadas as condigdes preliminares exigidas nas
Especificagbes Técnicas do Edital.

- Paralisar ou suspender o servico por impreterivel interesse administrativo superior da
CONTRATANTE.

- Exigir da CONTRATADA, o cumprimento do cronograma fisico do contrato.

- - Examinar e proceder o julgamento dos servicos executados para fins de pagamento,

em caso de aprovacgéo.
1.2.4 Supervisao

SUPERVISAO significa a firma especializada contratada pelo Servico Auténomo de Agua e
Esgotos — PREFEITURA, municipio de Miradouro, para exercer a supervisao do fornecimento e

da execucédo das obras, conforme disposto no contrato.

1.2.5 Proponente

Empresa participante do processo de licitagdo, considerada apta em relacdo as exigéncias
contidas no edital.

1.2.6 Contrato

Significa o conjunto de documentos integrantes dos documentos de concorréncia, como: as
instrugcdes aos proponentes, as condi¢cdes de contrato, especificagbes técnicas, planilha de
quantitativos, quadros de informagdes suplementares, termo de proposta, carta de aceitacéo e

termo de contrato, uma vez celebrado.

1.2.7 Precgo Contratual

Significa o valor indicado na carta de aceitagao sujeito aos acréscimos ou redugdes que possam

ser efetuados na forma deste instrumento.

No preco apresentado na proposta do proponente para execugao dos servigcos e fornecimento
equipamentos, tubos, conexdes, aparelhos e acessoérios, devem estar incluidos a fabricacgéo,

transporte até o local da obra com carga e descarga, seguros, obriga¢des sociais, assisténcias
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técnicas e todas e quaisquer despesas adicionais ndo cabendo a licitante nenhuma outra

indenizacéo.

1.2.8 Contratada

A empresa vencedora, encarregada da execugao dos servigos e fornecimentos dos materiais
e/ou equipamentos, na base de um contato com a licitante.

1.2.9 Subcontratada

Certos trabalhos poderao ser executados, com a devida autorizacdo da CONTRATANTE, em
regime de SUB-CONTRATACAO, neste caso, a SUB-CONTRATACAO, executando o respectivo
servico sob a responsabilidade deste ultimo e da prépria CONTRATADA, perante a
CONTRATANTE.

1.2.10 Fabricante ou Fornecedor

Empresa encarregada do fornecimento, na base de um contrato com a CONTRATANTE ou
CONTRATADA, de materiais, maquinas e equipamentos, inclusive estruturas pré-fabricadas,

completas ou parciais.

1.2.10.1 — Normas

Serdo sempre obedecidas as Normas Brasileiras da ABNT - Associagio Brasileira de Normas
Técnicas, ou, no caso destas serem omissas, poderdao ser adotadas outras, especialmente as
da COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, desde que sejam indicadas
e/ou aprovadas pela CONTRATANTE.

1.3 NORMAS GERAIS

1.3.1 Generalidades

Antes de apresentar sua proposta, o CONCORRENTE devera visitar o local das obras, a fim de
se inteirar do vulto das mesmas, de modo a elaborar seu orcamento baseado em sua prépria

avaliagao das condigdes finais.

A CONTRATADA sera responsavel pela protecao de toda a propriedade publica e privada, linhas

de transmissao de energia elétrica, telégrafo ou telefone e outros bens de utilidade publica, ao
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longo e nas areas adjacentes a trecho em construgdo. Qualquer bem de utilidade publica

avariado pela CONTRATADA devera ser consertado, imediatamente, sem 6nus ao Contrato.

A CONTRATADA caberdo os encargos impostos por lei, por qualquer dano ou morte de qualquer

pessoa, ou prejuizos as propriedades publicas e privadas, por ela causada.

A CONTRATADA sera unica e integralmente responsavel por todos os processos, agdes ou
reclamagdes de qualquer pessoa fisica ou juridica como consequéncia de negligéncia nas
preocupacgodes exigidas no trabalho ou pela utilizagdo de matérias inaceitaveis na construgdo dos

Servigos.

A SUPERVISAO devera decidir as questdes que venham a surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais fornecidos, servicos executados, andamento, interpretacdo dos

projetos e especificagdes e cumprimento satisfatorio as clausulas do Contrato.

Nenhuma operagdo de importancia devera ser iniciada sem consentimento escrito da
FISCALIZACAO, mediante Ordem de Servico, ou sem uma notificacdo escrita da
CONTRATADA, apresentada com antecedéncia suficiente para que a SUPERVISAO tome as
providéncias necessarias para a inspecao, antes do inicio das operacgdes. Os servicos iniciados

sem a observancia destas exigéncias, poderao ser rejeitados.

A SUPERVISAO devera, sempre, ter acesso ao trabalho durante a construgéo e devera receber
todas as facilidades razoaveis para determinar se os materiais e mao-de-obra empregados estao
de acordo com os projetos e especificagdes. A inspeg¢do dos servicos ou dos materiais nao
isentara a CONTRATADA de quaisquer das suas obrigagdes para cumprir o Contrato como

prescrito neste.

Até que seja notificado pela FISCALIZACAO sobre a aceitagdo final dos servigos, a
CONTRATADA devera ser responsavel pela conservacdo dos mesmos e devera tomar as
precaugdes contra prejuizos ou danos a qualquer parte dos mesmos, pela acao dos elementos,
ou por qualquer outra coisa, que surjam apds sua execu¢gao. A CONTRATADA, por sua conta,
devera reparar e restaurar todos os danos a qualquer parte dos servigos objeto do Contrato,
exceto aqueles danos devidos a causas imprevisiveis, fora do controle e ndo motivados por falta
ou negligéncia da CONTRATADA.
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A CONTRATADA nao devera usar materiais antes que estes tenham sido aprovados pela
SUPERVISAO, como determinado nas especificacdes, nem devera executar qualquer servico

antes que os alinhamentos e as cotas tenham sido satisfatoriamente estabelecidos pela mesma.

As mudancas, alteragdes, acréscimos ou reducdes nos projetos e nas especificagdes, inclusive
aumento ou diminuicdo de quantitativos, segundo venham a ser julgados necessarios pela
SUPERVISAO, sero fixados em Ordens de Servico, que especificardo as alteracdes feitas e os

quantitativos alterados.

Os servigos executados ou os materiais fornecidos, que nao atenderem as exigéncias
especificadas, deverao ser removidos, substituidos ou reparados, segundo instrugbes da
SUPERVISAO e da maneira que esta determinar, tudo por conta da CONTRATADA.

A SUPERVISAO indicara os pontos de amarracdo e referéncias de nivel (RN) que achar
necessarios, a fim de que a CONTRATADA, sem dificuldades, possa providenciar a locagao das
obras. Os pontos de amarracado e RN deverao constituir o controle de campo, de conformidade

com o qual a CONTRATADA orientara e executara os servigos.

A CONTRATADA sera responsavel pela conservagao de todos os pontos de amarragdo e RN e,
no caso em que quaisquer deles sejam avariados, perdidos, tirados do local ou removidos,

deverao ser repostos ou substituidos sem 6nus ao Contrato.

A CONTATADA nao devera realizar qualquer trabalho de remocgéao, desvio ou reconstrugcao dos
servicos de utilidade publica antes de consultar a SUPERVISAO, afim de que esta comunique
as companhias de utilidade publica e outros interessados, por escrito, da natureza de quaisquer

servicos que possam afetar as suas instalagdes ou prioridades.

Quando o desvio ou substituicdo dos servicos de utilidade publica ndo for essencial para o
prosseguimento dos servigos como projetado, mas foi feito por conveniéncia da CONTRATADA

0 mesmo respondera por todos custos incidentes, no desvio ou substitui¢ao.

Onde a relocagao ou substituicdo dos equipamentos de utilidade publica sejam essenciais para
0 prosseguimento dos servicos como projetado, o CONTRATANTE respondera pelo custo da

substituicdo.
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Antes do recebimento final, as vias, as jazidas de empréstimos, e todo o terreno ocupado pela
CONTRATADA relacionada com o servico, deverdo ser limpos de todo o lixo, excesso de
materiais, estruturas temporarias e equipamentos. Todas as obras deverdao ser limpas de
quaisquer depodsitos resultantes dos servigos da CONTRATADA ou conservadas até que a
inspecao final tenha sido feita. Estes servigos serao considerados como servigos necessarios a

conclusao do Contrato e nenhum pagamento direto sera feito pelo mesmo.

1.3.2 Materiais e Mao de Obra

A execucdo dos servigos necessarios a implantacdo das obras devera obedecer as

especificagdes que constam desse documento.

Todos os materiais a serem utilizados na execugdo das obras, deverdo cumprir as condi¢cdes
fixadas nestas Especificacbes, e serem verificadas pela SUPERVISAO, cabendo a
FISCALIZACAOQ impugnar seu emprego, quando em desacordo com as Especificacdes. Para os
exames de aprovagdo dos materiais, a CONTRATADA devera comunicar 8 SUPERVISAO, com

antecedéncia suficiente, a entrega dos mesmos por parte dos fornecedores.

Caso julgue necessario, a FISCALIZACAO e a SUPERVISAO podero solicitar a apresentagéo
de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras

dos mesmos.

A aquisicao e transporte dos materiais, bem como o transporte do pessoal dentro e fora do

canteiro de obras, sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

E obrigacdo da CONTRATADA retirar do canteiro de obras os materiais impugnados pela

SUPERVISAO, no prazo a ser estipulado por esta dltima.

Os materiais adquiridos deveréo ser estocados de forma a assegurar a conservagao de suas
caracteristicas e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspegao. Quando
se fizer necessario, os materiais serdo estocados sobre plataformas de superficies limpas e

adequadas para tal fim, ou ainda em depdésitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo validas todas as instrugdes, especificacbes e normas oficiais no que
se refere a recepgéo, transporte, manipulagao, emprego e estocagem dos materiais a serem

utilizados nas diferentes obras.
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Todos os materiais, salvo disposto em contrario nas Especificagdes Técnicas, serao fornecidos
pela CONTRATADA.
Os materiais a serem empregados deverao ser adequados aos tipos de servigos a serem

executados e deverao atender as exigéncias contidas nos desenhos e nestas Especificagoes.

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em numero e especializacdo compativeis com a natureza dos servigos, bem

como materiais em quantidade suficientes para a execucgao dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagdo e experiéncia para executar,

adequadamente, os servigos que lhes forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da
SUPERVISAO, nZo executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja,
desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera,
mediante solicitacdo por escrito da FISCALIZACAO, ser afastado imediatamente pela
CONTRATADA.

1.3.3 Execucao dos Servigos

Os servigos contratados para construgéo das edificagdes serdo executados rigorosamente de

acordo com estas especificagdes, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Toda a mao-de-obra, salvo disposto em contrario nestas especificagcdes, sera fornecida pela
CONTRATADA.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que ndo satisfacgam as condi¢des

contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a
oficializacdo pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes

dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a CONTRATANTE e a terceiros,

decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.
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Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos de
trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia

durante a execugao das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverao ser apropriadas a cada servigo,
a critério da FISCALIZACAO e SUPERVISAO.

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizagdes e redes que possam ser atingidas, pavimentagoes
das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a seguranga de operarios e

transeuntes durante a execugéo de todas as etapas da obra.

Periodicamente sera procedida a remocao de todo o entulho e detritos que venham a acumular-
se no terreno em decorréncia da execugao da obra. Este servigo inclui a remocéao e transporte
dos materiais até os limites das areas das obras ou até locais previamente determinados pela
SUPERVISAO e FISCALIZACAO.

Cabe a CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra, ou a pedido da
SUPERVISAO, desenhos de detalhes de execugéo, os quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela CONTRATANTE. Durante a construgdo, a CONTRATANTE
podera apresentar desenhos complementares, os quais serdo também devidamente
autenticados pela CONTRATADA.

Caso seja efetuada qualquer modificagdo, parcial ou total, dos desenhos licitados, quer seja
proposta pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, este fato ndo implicara em anular ou
invalidar o Contrato, que prevalecera em quaisquer circunstancias. Sendo a alteragao do
desenho responsavel pelo surgimento de servigo novo, a correspondente forma de medigéo e
pagamento devera ser apresentada previamente pela CONTRATADA e analisada pela
CONTRATANTE antes do inicio efetivo deste servico. No caso de simples mudanga de
quantitativos, o fato ndo devera ser motivo de qualquer reivindicagao para alteragao dos precos.
Sendo os servigos iniciados e concluidos sem qualquer solicitagéo de revisdo de pregos por parte
da CONTRATADA, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

Quaisquer divergéncias sobre interpretacdo dos documentos contratuais para a execugao dos

servigos serao observadas as prescricdes contidas nos Documentos de Licitacao.
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1.3.4 Servigos Topograficos

Estes servicos compreendem o fornecimento de toda a mao-de-obra, equipamentos e materiais
necessarios para a execugdo das operagoes relativas a Locagdo e Servigos Topograficos

durante toda a execugéo das obras.

A natureza, qualidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerédo do tipo, das

dimensdes do servico a executar e dos prazos propostos para a implantagao das obras.

Seréo fornecidos a CONTRATADA, para a execugao destes servigos, os elementos topograficos
que permitirdo a materializacdo em campo dos alinhamentos das adutoras, redes e obras

principais do projeto.
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A CONTRATADA estabelecera também todos os limites de areas de jazidas e de empréstimos,
quando for o caso, de bota-foras e de obras de arte, além de verificagcao das cavas de fundacgdes
e formas das estruturas, de acordo com os desenhos de projeto e asseguradas as necessarias
tolerancias.

A definicdo quanto a necessidade de execugcdo de servicos topograficos necessarios a

elaboragdo da medigdo de quantidades para efeito de pagamento cabera a SUPERVISAO.

Compete a CONTRATADA executar o controle de seus proprios servicos. Compete a
SUPERVISAO, o estabelecimento das tolerancias a serem admitidas nesses controles, bem

como seu acompanhamento, conferéncias e verificagées de sua observancia.

1.3.5 Aprovacao do Plano de Execuc¢ao das Obras

Antes do inicio da execugao dos trabalhos, a CONTRATADA devera submeter a aprovacio da
SUPERVISAO a data de inicio dos servicos, bem como um plano de execucéo dos trabalhos
detalhados por quinzena e por natureza de servico, onde deverdo constar os prazos de
fornecimento dos materiais e equipamentos a serem utilizados. Esses documentos deverao ser
entregues @ SUPERVISAO, dentro do prazo de 10 dias posteriores a notificagdo para inicio dos
trabalhos, devendo ser devolvidos a CONTRATADA com eventuais observacdes, dentro de um
prazo de 10 dias. A aprovagdo pela SUPERVISAO ndo diminuird a responsabilidade da
CONTRATADA.

A CONTRATADA se obrigara a submeter & aprovacéo da FISCALIZACAO/SUPERVISAOQ, os
documentos relativos a execugédo de cada obra, um més antes da data prevista para inicio de
sua execucdo, devendo os documentos ser devolvidos com visto da SUPERVISAO e
observagdes necessarias da FISCALIZACAO, dentro de 15 dias a partir da data de recepcéo dos

mesmaos.

Nesses documentos deverdo constar os procedimentos de construcdo, medi¢cdo das obras, e

cubagem de movimentos da terra.

Os servigos serao executados com estreita e total observancia as indicagcdes constantes dos

desenhos e Especificagdes fornecidas pelo PREFEITURA.
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1.4 O PROJETO

As obras devem obedecer rigorosamente as plantas, desenhos e detalhes do projeto e aos

demais elementos que a FISCALIZACAO venha a fornecer;

As discordancias eventualmente constatadas entre os elementos do projeto serdao avaliadas
e estudadas pela SUPERVISAO sendo adotadas as medidas corretivas com o aval da
FISCALIZACAO;

A CONTRATADA nado podera executar qualquer servico que nao esteja projetado,

especificado e autorizado pela FISCALIZACAO, salvo os de emergéncia, necessarios a

estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da mesma;

Todos os aspectos particulares do projeto, os casos omissos e ainda os de obras
complementares nao considerados no projeto, serdo especificados e detalhados pela
SUPERVISAO, ficando a CONTRATADA obrigada a executa-los.
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2 ESPECIFICAGOES GERAIS E CRITERIOS DE MEDIGOES E PAGAMENTO
21 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

2.1.1 Servicos

A mobilizacdo constituira na colocacdo e montagem no local da obra de todo equipamento,
materiais e pessoal necessario a execucao dos servigcos, cabendo também a CONTRATADA a
elaboragdo de layout de distribuicdo de equipamentos a ser submetido a apreciacdo da
FISCALIZACAO.

Vale salientar, que deverdo também estar incluidos no item mobilizagao, os custos de transportes
dos equipamentos, a serem montados e daqueles utilizados para a implantagcdo das obras, do

canteiro para os locais efetivos de execucdo dos servigcos dentro da obra.

Os equipamentos deverdo estar no local da obra num tempo habil, de forma a possibilitar a

execugao dos servigcos na sua sequéncia normal.
A CONTRATADA fara o transporte de todo equipamento necessario até o local da obra.

A CONTRATADA devidamente autorizada pela FISCALIZACAO tomara todas as providéncias

junto aos poderes publicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento das instalacdes.

Nenhum material de construgéo ou equipamento necessario a execucgao das obras das Planilhas
Licitadas sera fornecido pela CONTRATANTE cabendo a CONTRATADA todas as providéncias

€ encargos nesse sentido.

A desmobilizagao constituira na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos usados
pela CONTRATADA e s sera iniciada ap6s a autorizagdo da FISCALIZACAO.

Ao final da obra, a CONTRATADA devera remover todo o equipamento, as instalacbes do
acampamento, as edificagbes temporarias, as sobras de material e o material ndo utilizado, os
detritos e outros materiais similares, de propriedade da CONTRATADA, ou utilizados durante a

obra sob a sua orientagdo. Todas as areas deverdo ser entregues completamente limpas.

A mobilizagdo e a desmobilizagdo de pessoal e equipamentos necessarios a execugao da obra

deverao integrar a relacao de custos classificados na categoria Despesas Indiretas, ficando,
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portanto, o seu pagamento distribuido nos precos dos servicos alocados na Planilha

Orgamentaria do Contrato.

O preco unitario dos servigos deve incluir os custos com transportes, montagem e desmontagem
de todos os equipamentos, maquinas, moéveis, utensilios, materiais de escritério, despesas com
agua, luz e forga, telefone, encargos de qualquer natureza, motorista, combustivel e todas as
despesas de licenciamento, seguro total e manutengao do carro da FISCALIZACAO, custos com
a execucgao de estradas de acesso e caminhos de servigos que se fagam necessarios e que a
FISCALIZACAO e/ou SUPERVISAO julgue conveniente a sua execugdo, bem como todas as
despesas diretas e indiretas relacionadas com a instalagao e manutencao do canteiro de obras
e apoio logistico. Portanto em hip6tese alguma a EMPREITEIRA podera reivindicar qualquer

pagamento em separado.

2.2 INSTALAGAO DA OBRA

2.2.1 Instalagoes e Administragao da Obra

Antes do inicio da construgdo propriamente dita, deverao ser executadas todas as instalagoes
provisérias necessarias, obedecendo a um programa pré-estabelecido para canteiro de obras,

de tal modo que facilite a recepcgéo, estocagem e manuseio de materiais.

As instalagdes provisorias deverao satisfazer as necessidades da obra, de acordo com as suas

caracteristicas préprias, devendo o arranjo geral atender, as seguintes exigéncias minimas:

e Depositos de materiais a descoberto (areia, brita, tijolos, etc.);

e Locais para instalacdo de equipamentos, dispostos de maneira conveniente;

o Dep0sitos cobertos para materiais que necessitam de maior proteg¢ao, dotado de sistema
de ventilagao, aeragao natural e pavimentacao ou protecéo de pisos;

e Escritorio de obra, possuindo, inclusive, um compartimento destinado a
FISCALIZACAO/SUPERVISAO, o qual devera oferecer condi¢gdes minimas de conforto e
espaco (paredes bem fechadas, iluminagao, piso cimentado);

o Instalagdes sanitarias provisorias, que deverdo obedecer as exigéncias da
FISCALIZACAO/SUPERVISAO;

e Suprimento de agua, luz e forga, inclusive as respectivas ligagdes correndo por conta da

CONTRATADA todas as despesas decorrentes destas instalagbes;
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e Placas informativas, de sinalizagao de trafego, bem como iluminagao noturna, nos casos

em que a SUPERVISAO achar necessario.

2.2.2 Seguranca e Danos

¢ A CONTRATADA sera a Unica responsavel por danos que venha ocasionar a propriedades,
veiculos, pessoas e servigos de utilizacdo publica;

e Ocorrendo suspensdao dos servicos, a CONTRATADA continuara responsavel pela
manutencéo de todo o material existente no local e pela segurang¢a do canteiro de servigos
contra vandalismos, furtos, acidentes, tanto com veiculos, como com pessoas, enquanto tal

situagdo permanecer.

2.2.3 Fornecimento e Colocacao de Placas Alusivas as Obras

Este servigo destina-se ao fornecimento de placas indicadoras da obra contendo a propaganda
do servico, nas quais constem em dizeres nitidos: o local da obra, érgaos interligados e
financiadores, prazo de execugao, valor, firma CONTRATADA e responsaveis técnicos, tudo de

acordo com o projeto em vigor, dimensdes e padrdes atualizados.

As placas deveréao ser afixadas em locais abertos que permitam uma melhor visualizagdo pela

populagao, entretanto sem ocasionar problemas de transito.

Serao fixadas em altura compativel e padronizadas, devendo as linhas de suportes ser afincadas
em terreno solido e suas dimensdes serem calculadas de acordo com o peso de cada placa.
Normalmente as linhas sdo 2%'x 5" ou 3’x6”, em macgaranduba, contra ventados
horizontalmente, formando um quadro rigido e resistente a acao dos ventos. Deverdo ser
reforcados com apoios inclinados a 45° quando a altura recomendada for muito grande ou se a

acao dos ventos for intensa na regido.

Deverao ser obedecidas fielmente: as dimensodes das letras, cor e todos os detalhes construtivos
a serem especificados pela CONTRATANTE.

As chapas deveréao ser de boa qualidade e resistentes aos efeitos externos, e devera atender as

dimensdes de projeto.
A placa de bronze devera ser executada obedecendo as dimensdes e padrdes atualizados.

As placas de obra serdao medidas por unidade e pagas na 12 medigdo apos sua instalagao.
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3 OBRAS CIVIS
3.1 MATERIAIS

3.1.1 Consideragoes Gerais

Os materiais a serem empregados na execugdo dos servicos serdo novos e deverao ser
submetidos ao exame e aprovacdo da SUPERVISAO antes de sua aplicacdo, a quem cabera
impugnar o emprego dos mesmos se ndao atenderem as condi¢cdes exigidas nas presentes

especificagdes.

Os materiais caracterizados pelas suas marcas comerciais, definindo o padrao de qualidade do
produto, s6 poderdo ser substituidos por outros que preencham os mesmos padroes,
comprovados pela SUPERVISAO.

Todo material recusado devera ser retirado imediatamente do canteiro de obra apds
comunicagdo da FISCALIZACAO de sua n&o aceitagdo, correndo todas as despesas por conta
da CONTRATADA.

Os padrdes de qualidade dos materiais a serem empregados deverao atender as especificagcoes

da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

Para os padrées de qualidade e materiais ndo normalizados pela ABNT serdo adotadas as

normas emitidas por uma das seguintes entidades:

- AWWA: American Water Work Association

- ASA: American Standard Association

- ASTM: American Society for Testing and Materials

- |EEE: Institute of Electrical and Eletronics Engineers
- IPCEA: Insulated Power Cable Engineers Association
- NEMA: National Electrical Manufacturer’s Association
- NEC: National Electrical Code (Bureau of Standards)
- NSC: National Safety Code

Outras normas, quando explicitamente citadas, deverdao também ser obedecidas.
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3.1.2

Material em Geral

Aco para Concreto Armado CA —50 e CA-60: devera atender as especificagcbes da NB-
3/72 da ABNT.

z

Agua: devera ter as qualidades especificadas pela NB-1 e PB-19 da ABNT.

Aguarras: devera atender a EB-38 da ABNT, quando de origem vegetal (esséncia de
Terebentina), e satisfazer a EB-39 da ABNT, quando se tratar do sucedaneo de origem
mineral.

Arame de Aco Galvanizado: trata-se de fio de ago estirado branco galvanizado a zinco,

de bitola adequada a cada caso.

Arame Recosido de Ferro: o arame para fixagdo das armaduras do concreto armado

sera de aco recosido, preto n.° 16 ou 18 SWG.

Areia para Argamassa: devera atender as especificacdes MB-95 e da MB-10 da ABNT.

Areia para Concreto: devera atender as especificacdes da EB-4 e da MB-10 da ABNT.

Azulejos: serdo nas cores e dimensdes indicadas em projeto, qualidade apresentando
esmaltacdo lisa, homogénea e brilhante, sendo rejeitadas pegcas empenadas ou
desbitoladas. As caracteristicas exigiveis no recebimento de azulejos sdo as
estabelecidas na EB-301/ABNT.

Buchas: serdo de nylon, considerando-se satisfatérios os produtos fabricados por
Plasticos Fischer do Brasil.

Blocos de Concreto: considerando-se satisfatério o tipo Reago.

Cal Hidratada: devera atender ao especificado pelas MB-266, P-MB341 e P-MB342 da
ABNT.

Cal Virgem: devera atender ao especificado pela E-57-IPT e pela P-EB172, MB-266 e P-
MB342 da ABNT.

Chapas Compensadas para Formas: deverdo atender ao disposto pela P-NB139 da
ABNT.

Cimento Portland Comum: devera satisfazer ao especificado pela EB-1 e P-MB513/69
da ABNT e pelos § 21 a 28 do C-114/63 da ABNT.

Cimento Portland Branco: obedecera a mesma especificagdo do cimento comum no

que couber.
Cimento Portland Pozolanico (POZ): devera satisfazer ao especificado pela EB-758 e
ativo MB-1154.
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- Cimento Portland de Moderada Resisténcia a Sulfatos e Moderado Calor de

Hidratacao (MRS): devera satisfazer ao especificado pela EB-903.

- Alvaiade: p6é de cor branca, usado como pigmento de tintas, devera satisfazer ao
especificado pelo MB-61.

- Colas para Pintura: serdo, de origem animal, dissolvendo-se em agua quente, sem

deixar residuo.

- Emulsao Betuminosa: suspensdo em agua de globulos de betume para aplicagao a frio,

considera-se como bom o produto conhecido comercialmente por Neutrol.

- Ferragens: as dobradigas serao de ferro laminado, com pino de latdo, de fabricagédo “La
Fonte” ou similar. As fechaduras tipo Yale serdo de embutir de fabricacéo “La Fonte” ou
similar. Terao caixas de ferro laminado, com chapa-testa cromado, trinco reversivel e
lingueta de metal cromado, com dois cilindros de encaixe, cromados, arrematados por
entradas de latdo laminado cromado e com duas chaves niqueladas. As fechaduras tipo
Gorges serdao de embutir e terdo caixas de ferro laminado, com chapa testa cromada,
lingueta de metal cromado e com duas chaves niqueladas, de fabricagéo “La Fonte” ou
similar. As demais ferragens necessarias serao de latdo cromado, de fabricagéo “La
Fonte” ou similar.

- Ladrilhos de Ceramica: serdo de 1° qualidade e deverao atender a cor e dimensdes

indicadas no projeto, sendo constituidos de grés cerdmico com massa homogénea, e
tendo face plana. Obedecerdo a TB-118, PB-314 e EB-648 da ABNT.

- Madeira: toda madeira a ser empregada nas esquadrias e batentes em geral, e estruturas
de cobertura sera de lei, abatida ha mais de dois anos, bem seca isenta de branco ou
caruncho ou broca nao ardida e sem nés ou fendas, que comprometam sua durabilidade,
resisténcia ou aparéncia. A madeira de emprego provisério para andaimes, tapumes,
escoramento e moldes ou formas, sera de pinho do Parana, nas dimensbes necessarias
aos fins a que se destina. A madeira serrada e beneficiada satisfara a PB-5 da ABNT e a
madeira para estruturas obedecera a NB-11 e MB-26 da ABNT.

- Massa para Pintura: no embasamento de superficies a serem pintadas sera utilizada

massa de tipo apropriado ao género da tinta a ser usada. Para pintura a 6leo ou a esmalte,
sera empregada massa composta por gesso-grés e 6leo de linhaga.

- Mastiques: os mastiques elasticos serdo produtos a base de polisulfatados, de
consisténcia plastica a temperatura ambiente, e que devem conversar sua elasticidade

apos a aplicagao geralmente procedida a frio, e com espatula pistola especial.
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- Neoprene: elastdmero obtido pela polimerizagdo do cloropreno devendo obedecer ao
MB-57 e ao MB-394 da ABNT, sendo considerado satisfatério o de fabricacdo da
Isoterma.

- Oleo de Linhaca: sera de primeira qualidade e devera satisfazer, quando cru ao MB-20
e EB-7 da ABNT e a EB-140, quando cozido.

- Pedra Britada: devera atender as especificacoes da EB-4 e MB-7 da ABNT.

- Tampao de Ferro Fundido: tampao tipo pesado para assentamento em leito de rua,

composto de caixilho e tampa, fabricado de acordo coma norma ASTM A-48. Todas as
pecas deverdo apresentar estrutura metalografica homogénea, compacta, nao sendo
admitidos reparos por soldas, ndo devem apresentar rachaduras ou trincas de fundicao.

- Tubos de Concreto: serdo em concreto simples ou armado conforme indicado em

projeto ou planilha de quantidades e obedecerao as especificagcbes da ABNT.

-  Mourdes de Concreto: terdo 3,20m de altura e dotados de bico.

OBS: Quando ocorrer o caso, de qualquer uma das normas anteriormente citadas, estiver

cancelada, devera ser seguida a norma atualizada que versa sobre 0s materiais em questéo.

3.2 EXECUGAO DE REDES COLETORAS E INTERCEPTORAS

3.2.1 Localizagao das Obras

Os servigos necessarios a execugao das canalizagdes e obras auxiliares serdo desenvolvidos
nas ruas, areas publicas, fazendas e interior de lotes particulares conforme consta dos desenhos

do Projeto.

A localizagao sera feita de acordo com os respectivos projetos, admitida, no entanto, alguma
flexibilidade na escolha definitiva de posicdo, em face de existéncia de obstaculos nao previstos

bem como da natureza do subsolo que servira de apoio, a critério da FISCALIZACAO.

As cotas mencionadas nas especificacdes e nos desenhos sao referidas aos RN’s indicados no

Projeto.
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3.2.2 Descricao dos Servigos

Os servigos previstos constam de:

v

v

Servicos preliminares e instalagao.
Locagao das redes e elaboracio das Notas de Servigo.

Demoligdo das pavimentagbes das pistas dos logradouros e dos passeios onde se fizerem
necessarios, com separacdo dos materiais recuperaveis, que poderdo ser usados nas

reconstrucoes.

Escavacdo para construgcdo das redes de esgoto, com separagdo dos materiais

reempregaveis e remogao dos nao reutilizaveis.

Obras, servigos e providéncias para protecdo, sustentacio, reconstrucdo ou desvio, onde
indispensavel, de canalizagcdo de agua potavel, agua pluvial, cabos elétricos, telefénicos,
etc., que possam ser encontrados ao se efetuarem as escavagoes, sustentagdo provisoria
ou protecao de pares de edificios, de postes e outras eventuais instalagbes que possam
sofrer danos em consequéncia da execucao da obra. Os danos que ocorrerem em virtude
de ma execugdo ou falta das protegdes, serdo responsabilidade da CONTRATADA e por

ela, reparados, as suas expensas.

Assentamento das tubulagdes, construgcdo de pogos de visita e testes de espelho e de

estanqueidade.
Construcao de eventuais obras complementares ao longo das redes e interceptores.

Reaterro e compactagao das valas das redes e interceptores de esgotos e pogos de visita e
das obras complementares eventuais, bem como o controle tecnolégico necessario a perfeita

execucao desses servicgos.

Reconstrucao de pavimentacao, e, se for o caso, de passeio, recolocacgao de tudo o que tiver
sido removido para a construgdo como, por exemplo: meios-fios, tampdes e ralos para aguas

pluviais.

Fornecimento de material a ser empregado, tampdes de F°F° dos pogos de visita, tampas
para PL, tubos, pecas e conexdes de PVC e ferro fundido destinados aos interceptores, rede

coletora, ligagdes prediais, conforme especificados no projeto.

Ligacdes Prediais de Esgoto
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a) Serao executadas em obediéncia ao projeto, e segundo as normas estabelecidas nos

itens seguintes.

b) Na composicao do preco médio das ligagbes prediais de esgotos; foram considerados
0s seguintes servigos: rompimento de pavimentos em ruas e passeios, escavagao de
valas, escoramento de valas, assentamento de canalizagéo e testes; construcdo de PL,
reaterro compactado da vala, recomposi¢cao dos pavimentos de rua e passeio e
fornecimento de todo o material necessario.

v Obras eventuais: passagem sob ou sobre curso d’agua conforme projeto.

v Reabertura do transito, remocgao das sobras e entulhos, limpeza e reconstrugao perfeita do

ambiente preexistente nos locais das obras.

3.2.3 Providéncias Relativas ao Transito

Nas areas publicas abrangidas pela construgdo das obras, terdo que ser adotadas as
providéncias necessarias para evitar acidentes ou danos as pessoas e aos veiculos, ficando a

FISCALIZACAO com poderes de julga-las. Em particular devera ser providenciado:

v Delimitagdo das areas em que serao desenvolvidos ou acumulados os materiais necessarios
a construcdo das obras previstas, obedecendo as prescricbes do Codigo Nacional do
Transito, do DETRAN, do Ministério do Trabalho e da Prefeitura. A delimitagdo sera feita nos
moldes prescritos pelos referidos 6rgaos. A sinalizagdo adotada devera permanecer acesa,
mesmo durante as chuvas pesadas ou fortes ventanias. Nas ruas em servigo, deverao ser
colocados avisos nas esquinas mais proximas. As areas delimitadas deverao ser reduzidas
ao indispensavel de modo a causar o minimo obstaculo ao transito. Podera ser interrompida
a circulagéo dos veiculos ha metade da rua, e, somente em casos de absoluta necessidade,
interrompida totalmente a circulacdo, com desvio do transito dos veiculos para as ruas

adjacentes.

v Programagéo preliminar das delimitagdes a que se refere o item precedente, de acordo com
o DETRAN.

v Construgao de passadicos e protecao adequadas para livre circulagdo e incolumidade dos
pedestres de modo a permitir 0 acesso dos mesmos as travessias dos logradouros, aos

edificios, lojas, etc.
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Em logradouros, nos quais a FISCALIZACAO julgar necessario as valas seréo cobertas com

chapas metalicas, afim de permitir o livre transito de veiculos.

Construcéo de passarelas adequadas, onde indispensaveis, a critério da FISCALIZACAO,
para permitir a entrada e saida de veiculos dos edificios importantes, garagens, oficinas,

hospitais, etc.

Terminados os servigos, fazer comunicagcao aos 6rgaos competentes para reabertura do

transito, mediante autorizagao prévia da FISCALIZACAO.

Todos os materiais necessarios, inclusive luminarias placas metalicas para delimitacdo de
areas e chapas de aco para uso em vias de grande trafego, serao fornecidos, instalados e
mantidos pela CONTRATADA e seus custos deverao estar diluidos nos custos dos diversos

itens constantes das planilhas.

3.2.4 Normas Gerais para Execuc¢ao dos Servigos e Fornecimento de Materiais

v

Locagédo de Redes e Interceptores

Cabera a CONTRATADA a responsabilidade da locagao das redes projetadas e a elaboragao

das respectivas Notas de Servigo, ficando condicionado o inicio das obras a aprovagéao pela
FISCALIZACAOQ das referidas notas.

O estaqueamento sera feito de 20 em 20 m e fragcdo. Deverao ser deixados pontos de

referéncia de nivel fora da diretriz dos coletores, aproximadamente a cada 200 m.

O contranivelamento sera obrigatoriamente executado.

b)

Demolicdo de Pavimentos

Antes de qualquer obra em ruas pavimentadas, passeios ou trechos de rodovias, a
CONTRATADA devera tomar conhecimento prévio da natureza dos servicos a serem

executados, objetivando as providéncias necessarias para a recomposi¢ao do pavimento.

Paralelamente aos servigos de demolicdo da pavimentacdo propriamente dita, o material

retirado devera ser removido do local, se ndo puder ser aproveitado posteriormente, e
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devidamente armazenado se ainda util na recomposi¢cao do pavimento, (paralelepipedos,

poliédricos, blockret, etc).

¢) As demoligbes serdo efetuadas de acordo com a natureza dos pavimentos existentes (ruas
e passeios), por processos mecanicos (marteletes pneumaticos) quando asfalto ou concreto

€ manuais para os demais.

d) A CONTRATADA sera a unica responsavel pela integridade e conservagdo dos materiais
reempregaveis, 0s quais, em qualquer caso, serdo reintegrados ou substituidos de modo

que as reconstrucdes fiquem perfeitas e conforme as preexistentes.

A largura minima para a demolicdo de pavimentos devera seguir as recomendagdes abaixo:

ASTAltO .. L+10cm
Poliédrico/Paralelepipedo.........cccuvvvevveevnen veeennn. L+15cm
Passeio cimentado ..., L+0cm

Pré-moldado..........cooooiiiii, L +30cm
Lajede Pedra........cccoooiiiiiiiiieee L +30cm

Sendo L a largura da vala em centimetros.

v' Escavacgles

a) A escavagao da vala para construgéo das redes e interceptores somente sera iniciada apos
a aprovagéo da FISCALIZACAO.

Os servigos serao conduzidos, conforme os melhores procedimentos técnicos sendo adotada a
escavacao mecanizada, e, eventualmente, a escavacéo manual. A FISCALIZACAO determinara
a extensdo maxima da vala que podera ser aberta, objetivando a imediata constru¢ao das redes,

interceptores e pogos de visita, reaterro das valas, recomposi¢cdo do pavimento e testes.
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b) Alargurade vala “L”, sera sempre definida pela FISCALIZACAO, quando da elaboragdo das

Notas de Servigo, obedecidos, entretanto os limites estabelecidos na Tabela n2. 1 a seguir.

Tab. N21 - Larguras Maximas de Valas nas Redes/Interceptores de Esgotos Sanitarios

Profundidade Largura da vala (m)
Diametro da escavagao Sem escoramento ou Escoramento
(m) escoramento descontinuo continuo
Até 2,0 0.65 0.80
21a4,0 0.70 1.00
150
4,1a6,0 0.80 1.20
6,1a8,0 0.90 1.40

d)

Fica estabelecido que a largura minima das valas sera obtida pela expressdo L =D + 0,40 m,

sendo D o diametro nominal da tubulagao.

Somente quando for absolutamente indispensavel sera admitido o uso de explosivos para
abertura de vala. Ocorrendo a hipétese, a FISCALIZACAO dara a autorizagéo apropriada,
cabendo a CONTRATADA a obtencao de todas as permissdes € o cumprimento de todas
as exigéncias legais relacionadas com o suo de explosivos. A CONTRATADA arcara com

todas as responsabilidades e prejuizos decorrentes do emprego de explosivos.

O material resultante da escavagao ou demolicdo que nado puder ser empregado, sera
imediatamente removido para locais aprovados pela FISCALIZACAO. O material passivel
de aproveitamento sera depositado, provisoriamente, de um so lado da vala, a uma distancia
adequada, de modo a nao perturbar os servicos, ndo comprometer a estabilidade dos

taludes e n&o permitir a invaséo da vala pelas aguas das chuvas.

Somente apds a vistoria e aprovacéo pela FISCALIZACAO, os trabalhos de escavacéo de
qualquer trecho serao considerados terminados. Para a vistoria, a vala devera estar limpa e

desimpedida de fragmentos de rocha, lama ou detritos de qualquer natureza.

Dependendo do tipo de material encontrado, as escavagdes a realizar compreenderao:

escavagdes em terra ou moledo e em rocha.

Escavacdes em terra ou moledo
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Sob a denominacgdo em terra ou moledo entendem-se todos os materiais que nao necessitam

meios especiais para a sua extracao.

Incluem-se nesta classificagao, além da terra propriamente dita, a pigarra, o cascalho, os xistos
argilosos, o grés mole, rocha decomposta e todos os materiais semelhantes. Estdo incluidos
também os blocos soltos de rocha ou material duro, de diametro inferior a 0,30 m,

aproximadamente.

A EMPREITEIRA devera dispor de equipamento para escavacao de solos moles e saturados,
encontraveis abaixo do nivel do lengol freatico, bem como estar preparada para execugao de
rebaixamento de nivel d’agua por meio de ponteiras e ou valetas superficiais ou outro meio
eventualmente necessario para as escavagbdes programadas, ou as que vierem a ser
necessarias. A necessidade de rebaixamento sera determinada pela FISCALIZACAO, em cada

Caso.

« Escavacdo em Rocha

Sob a denominagédo de rocha, entendem-se todos os materiais que necessitam de brocas,
marretas ou marrdes, encunhamentos, etc, para a sua extragao e ainda, os blocos soltos de
materiais idénticos de didmetro aproximado maior do que 0,30 m.

a) Qualquer processo de escavagao ou depressao no fundo de vala devera ser preenchido com

areia, po de pedra ou outro material granular de boa qualidade.

b) Quaisquer danos causados em canalizagdes de agua potavel, agua pluvial, cabos elétricos,
telefénicos, esgotos sanitarios, etc, ainda que nao sejam por ma execugao ou falta de
protecdo, serdo reparados as expensas da CONTRATADA, ficando claro que a
CONTRATANTE em hipétese alguma indenizara a CONTRATADA pela execugao destes

reparos.

c) As escavagdes em rochas decompostas, pedras soltas e rocha viva devem ser feitas abaixo
do nivel inferior da tubulagéo, para que seja possivel a execugao de um bergo de material

granular de espessura igual a indicada no a seguir.
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v Fundo das Valas

O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no projeto, isento

de saliéncias e reentrancias devem ser preenchidas com material adequado, convenientemente

compactado, de modo a se obter as mesmas condi¢des de suporte da vala normal.

Os tipos de fundo de valas s&o os a seguir especificados e esquematicamente representados

nas folhas seguintes:

a)
b)

normal: quando o solo oferece condi¢des de suporte e € isento de pedras ou objetos duros.

normal com presenca de agua: quando o solo oferece condigdes mecanicas de suporte,

porém, com presenga de agua.

em solo que nao oferece condigdes mecanicas de suporte, sem presencga de agua.
em solo que nao oferece condi¢des mecanicas de suporte, em presenca de agua.
em solo rochoso sem presenca de agua.

em solo rochoso com presencga de agua.

No caso de travessias sob cursos d’agua, naturais ou canalizados, serdo empregados bergos de

concreto conforme o projeto em substituigdo ao material granular de “camada 2” descrita a seguir:

a) NORMAL, QUANDO O SOLO OFERECE CONDIGOES MECANICAS

DE SUPORTE E E ISENTO DE PEDRAS OU OBJETOS DUROS

Z%@K@Kg 2;%&?%&

O

VISTA
TRANSVERSAL

VISTA
LONGITUDINAL
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o) NORMAL COM NORMAL COM PRESENGA DE AGUA: QUANDO O SOLO OFERECE
CONDIGCOES MECANICAS DE SUPORTE, POREM, COM PRESENGA DE AGUA.
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c) EM SOLO QUE NAO OFERECE CONDICOES MECANICAS DE SUPORTE,
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e) EM SOLO ROCHOSO SEM PRESENCA DE AGUA

W W
O 15 b

VISTA

TRANSVERSAL VISTA

LONGITUDINAL

f) EM SOLO ROCHOSO COM PRESENGCA DE AGUA

W W
O L9 il

2
51 7}%}}}}}: y:vvvvv:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v:v}}}}}}}}}}}:v:v:v:v:v:v:v:v:v}
VISTA
TRANSVERSAL VISTA
LONGITUDINAL
Tab. N2 2 - Especificagdao das Camadas de Fundo de Vala
Camada Especificagao
1 Brita 1 ou 2 envoltas em tecido geotextil (Bidim OP-15, ou similar), com espessura de 10 cm.
2 Material granular classificado de acordo com a NBR-7367, item 5, desta tabela, espessura conforme tabela
seguinte.
3 Pedra de mé&o arrumada para estabilizagéo do terreno, de forma a elevar sua resisténcia acima de 0,5 kg/cm? para
que nao deforme sob a agdo da compactacado do solo, espessura necessaria para atingir a resisténcia indicada.
4 Minério de ferro, fundo de pedreira, etc para regularizagédo da superficie da camada de pedra de mao, espessura
variavel.
5 Brita 1 ou 2, espessura de 10 cm.
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v

Tab. N2 3 - Camada de Areia ou Material Granular
Espessura da Camada 2 em Fungao do Diametro

Diametro (DN) Espessura (cm)
150 20
200 20
250 20
300 25
350 25
400 25

Esgotamento

Quando a escavagao atingir o lengol d’agua, fato que podera criar obstaculos a perfeita execugao

da obra, dever-se-a ter o cuidado de manter o terreno permanentemente drenado, impedindo-se

que a agua se eleve no interior da vala, pelo menos até que sejam feitos os testes.

v

a)

Escoramento

Em toda vala com profundidade superior a 1,50 m, sera obrigatério o escoramento. A
EMPREITEIRA, com aprovagdo da FISCALIZACAO providenciara sob sua
responsabilidade, o escoramento adequado das valas ou escavagdes em geral, de modo a
garantir a incolumidade das pessoas, evitar danos a terceiros e possibilitar o normal

desenvolvimento dos trabalhos.

A FISCALIZACAO, em qualquer tempo, podera exigir a apresentagéo de memoria de célculo

referente ao escoramento utilizado, caso a EMPREITEIRA queira usar escoramentos diferentes
dos recomendados pela CONTRATANTE.

b) Consideragdes especificas em relagao as redes coletoras:

Os tipos de escoramento usualmente considerados séo:
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Pontaleteamento

Com pranchoes de 0,04 x 0,30 m, espagados de no maximo 1,35 m e contraventados

com eucalipto de ¢ 0,12 m.

Descontinuo

Com pranchbes de 0,04 x 0,30 m, espagados de no maximo 0,30 m, travados

horizontalmente por longarinas de 0,075 x 0,15 m em toda a sua extensdo e

contraventados com eucalipto de ¢ 0,12 m, cada 1,35 m.

Continuo

Com pranchdes de 0,04 x 0,30 m, unidos um aos outros, travados horizontalmente por
longarinas de 0,075 x 0,15 m em toda a sua extensao e estroncados com eucalipto de

¢ 0,12 m, espacados de 1,35 m.

Com estacas pranchas metalicas leves “U” 25 x 05 cm cravadas com auxilio de Poclain

ou equipamento equivalente e contraventadas com pecas de madeira tal como indicado

no escoramento continuo.

¢) Consideragdes especificas em relagdo aos interceptores, se houver:

Os escoramentos necessarios estdo indicados em cada trecho dos interceptores, nos

desenhos do projeto.

Os tipos de escoramento considerados foram:

Descontinuo

Serao compostos de pranchdes, longarinas e estroncas de madeira.

Continuo
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Serao compostos de estacas prancha, longarinas e estroncas metalicas.

o As estacas prancha metalicas deverdo ser cravadas com equipamento apropriado, tipo

bate-estacas e poderao ser retiradas com retroescavadeira, tipo Poclain ou similar.

d) A vala somente sera considerada escorada para efeito de pagamento, quando o

escoramento for sendo removido no mesmo tempo que o reaterro seja completado. Somente

quando a profundidade for igual ou inferior a 1,50 m (um metro e meio) o escoramento

podera ser totalmente removido.

Deveremos obedecer a Norma NBR 1266 - Projeto e execugdo de valas para assentamento de

tubulacdo de agua esgoto ou drenagem urbana, como segue exceto da Tabela 1 da referida

norma, como mostrado a baixo:

Largura da vala em fungao do tipo de escoramento e cota de corte (m)
leliie c%c:tt: (dr:) Pontaletes (m) Continuo e(nci;ascontinuo Especial (m) Metélico(r;)Madeira
Até 2,0 0,65 0,65 0.80 -
100e | 21a4,0 0,75 0,85 1.00 -
150 | 41a6,0 0,85 1,05 1.20 -
6,1a8,0 0,95 1,25 1.40 -

v' Assentamento das Tubulagbes

a) Os tubos devem ser transportados até a vala, manualmente ou em caminhdes, apoiados

sobre sarrafos, com as bolsas livres. Devem ser dispostos ao longo da vala, também, com

as bolsas livres, ou seja, apoiados ao longo da geratriz inferior, sobre local livre de pedras

ou objetos salientes.

Devem permanecer neste local o menor tempo possivel afim de evitar acidentes e

deformacoes.

b) A descida dos tubos na vala deve ser manualmente, sem arrasto.
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c)

a)

Os tubos devem ser colocados com a sua geratriz inferior coincidindo com o eixo da vala e
berco, de modo que as bolsas figuem nas escavagbes previamente preparadas,

assegurando um apoio continuo do corpo do tubo.

Devem ser montados, de preferéncia, com as bolsas dos tubos voltados para montante, para

serem acoplados as pontas dos tubos subsequentes.

Sempre que for interrompido o trabalho, o ultimo tubo assentado devera ser tamponado,

afim de evitar entrada de elemento estranho na tubulagéo.

Pocos de Visita

Os pocos de visita serdo executados de acordo com os projetos padroes da COPASA.

Deverao ser construidos rigorosamente conforme estabelecido, envoltos em lona plastica e solo

impermeavel, conforme especificado, para evitar infiltragdes.

b) Os pogos serao providos de canaletas de fundo concordando em forma e declividade com

as canalizagbes que tenham acesso ao pogo.

As canaletas serdo executadas em concreto, revestidas como indicado no item anterior. O

enchimento lateral sera sempre em concreto, sendo vedado o uso de tijolos. O fundo do pogo

deve ter uma declividade de no minimo 2% em diregéo as canaletas.

a)

o Tubo de Queda

Sempre que houver uma diferenga de cotas de 50 cm ou mais, entre a canalizagao de
chegada e a saida, utilizar-se-a o emprego do tubo de queda. Este sera executado conforme

[T l]

desenhos de pogos de visita, citados na letra “a”, anterior.

Reaterro de Valas

Antes de iniciar o aterro da tubulagdo, sera realizado pela CONTRATADA, com a
FISCALIZACAO presente, o teste do espelho, ou outro a critério da FISCALIZACAO.
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b)

Apobs o reaterro superior da vala até uma altura de 30 cm acima da geratriz superior da
tubulagéo, mas sempre antes do reaterro final, sera feito novo teste de espelho para verificar
o eventual deslocamento dos tubos durante a compactacéo e o teste de estanqueidade da
obra.

O complemento do aterro das redes so6 sera executado apoés estes testes e autorizacio da
FISCALIZACAO. O aterro sera executado com material apropriado, proveniente da
escavacgao da vala ou de empréstimo. O sera feito em camadas sucessivas que serao
devidamente compactadas com o grau de umidade de 97% (noventa e sete por cento) do

Proctor Normal.

Decorrido um tempo conveniente, sera efetuado o servigo de reconstru¢ao da pavimentagao
preexistente. No caso de vias sem pavimento o grau de compactacao sera tal que a

densidade do aterro seja aproximadamente a mesma das paredes da vala.

O reaterro devera ser executado em trés etapas distintas: lateral, superior e final, conforme

desenho 1, seguinte.

O solo do reaterro lateral (desenho 2) deve ser colocado em volta da tubulagdo e
compactado manualmente em ambos os lados simultaneamente, em camadas nao inferiores
a 10 cm, sem deixar vazios sob a tubulagcdo. Se houver escoramento na vala, este deve ser
retirado progressivamente procurando-se preencher todos os vazios. O material utilizado

deve ser de acordo com a NBR-7367, item 5, tabela 2.

O reaterro superior (desenho 3) deve ser feito com material selecionado, sem pedras ou
matacdes, em camadas de 10 a 15 cm, compactando-se manualmente apenas a regides
compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagcao e a parede da vala. A regido
diretamente acima da tubulagdo nao deve ser compactada, para evitar deformagdes nos
tubos. Nao é admitido despejar o solo do reaterro na vala nesta etapa. Ele deve ser puxado

em pequenas porgdes para evitar matacdes ou pedras.

O reaterro final (desenho 4) deve ser langcado em camadas sucessivas, de 20 a 30 cm, e
compactadas de tal forma a se obter o mesmo estado do terreno das laterais das valas com

grau de compactagao de 97%, até a altura da sub-base do pavimento da via (quando for o
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caso). A partir dai devera ser feita a recomposigéo do pavimento com as especificagdes e

técnicas inerentes ao mesmo.

N

AL

Fl
SUPERIOR

FUNDO DE VALA

DESENHO N 1

FUNDO DE VALA

W%&\

COMPACTAR

DESENHO N 2

)

v' Recomposigdo de Pavimentos

— —— — —
‘ ‘ | N~AO| ‘ ‘
GOMPACTAR

[
Il
| |
I I 11
1l I

RECOMPQSIGAO
PAVIMENTO

-

FUNDO DE VALA

FUNDO DE VALA

DESENHO N* 3

DESENHO N¢ 4

a) A CONTRATADA sera a unica responsavel pela conservagao dos materiais reempregaveis,

cabendo-lhe substituir os que faltarem ou tiverem sido danificados, de modo que as

reconstrugdes fiquem perfeitas e conforme as preexistentes.

b) A reconstrucao somente sera iniciada quando as condigcbes de compactacdo do aterro

atenderem as especificagdes do item correspondente. A reconstrugdo do pavimento implica

na execugao de todos os trabalhos correlatos e afins, tais como recolocagéo de meios-fios,

tampdes, boca de lobo, etc, eventualmente demolidos ou removidos por exigéncia dos

servicos.
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¢) Na hipotese de, por exigéncia da obra (atestada pela FISCALIZACAO) serem danificados
passeios, sua reconstru¢ao sera obrigatéria pela CONTRATADA, com utilizagdo do mesmo
tipo de material e mao de obra do preexistente. A FISCALIZACAO fornecera, em cada caso,

as especificagbes a serem seguidas.

d) Recomposi¢cao de Pavimento Asfaltico: Quando ndo houver nenhuma especificagao ou

condicao especial adotar-se-a esta especificagao para pavimento asfaltico:

. Sobre a vala apiloada e com grau de compactagao aprovado, sera executada a base

com espessura minima de 20 cm, com material aprovado pela FISCALIZACAO;

« Apds o acabamento a base ficara no minimo, 4,5 cm abaixo do revestimento primitivo.
Esta base devera ter CBR superior a 70. Terminada a compactacéo a base recebera
completa imprimagao com ligante apropriado. A seguir, sera executado o revestimento
tipo concreto betuminoso, usinado a quente, com espessura adequada. A distribuicdo
do concreto betuminoso sera feita de maneira homogénea e a compactacao final sera

com rolo compressor tipo Tandem, de 12 toneladas.

e) A recomposi¢cdo dos pavimentos devera acompanhar os comprimentos de canalizagédo

assentadas, de forma a permitir a reintegragao do trafego no trecho acabado.

v' Transporte Especial de Material Escavado

Em ruas de trafego intenso, grande concentragao de casas comerciais, de localizagao de prédios
educacionais ou publicos, a critério da CONTRATANTE, esta podera exigir o transporte de todo
o material escavado, de forma a deixar a pista completamente desimpedida, a menos do local

da vala.

Este material podera ser transportado para um depdsito anteriormente preparado ou para bota-fora.

3.2.5 Teste de Estanqueidade

Sera efetuado em todos os trechos da tubulacdo. Entende-se por trecho a porcdo da obra

compreendida entre o PV ou ponto seca de montante e o PV de jusante.

Sera efetuado apds a execucgao do reaterro superior e antes do reaterro final.
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O procedimento para o teste de estanqueidade parte do pressuposto que a EMPREITEIRA se

organizara para construgao simultanea de redes e interceptores / tubulagéao e dos pogos de visita

contiguos a cada trecho.

Organizacao diferente devera levar em consideracado que as valas n&o poderao ser reaterradas

completamente até que os testes sejam efetuados, fazendo com que valas fiquem parcialmente

abertas por periodo longo o que s6 sera admissivel fora de via publica, o que nao é o caso.

O teste de estanqueidade consistira de:

a)

tamponar a extremidade da tubulac&o a ser testada no PV de jusante, utilizando qualquer

processo desde que n&o ponha em risco as paredes da tubulagao;
tamponar as extremidades da tubulagéo ou das tubula¢des que chegam no PV de montante;
deixar escada de madeira dentro do PV de montante;

apos concluidas as tarefas a), b) e c), colocar uma quantidade de agua no PV de montante,

que resulte em uma lamina minima de 1 m de agua em seu interior;

marcar o nivel de agua no PV de montante, apds sua estabilizagdo completa, com tinta spray
de secagem rapida, utilizando gabarito aprovado pela FISCALIZACAO. Na falta, podera ser

utilizado o seguinte:

2cm
2cm

‘4cm‘

MATERIAL PLASTICO
OU METALICO

‘ 6ecm
|
|
|
|

15cm

PONTO A COINCIDIR
COM O NA DO PV

CORTE NO MATERIAL
PARA PINTURA
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f) apds um periodo minimo de 24 horas, verificar a posi¢ao do NA que n&o podera ter abaixado

mais do que 20 mm.

Caso se constate o abaixamento do NA em mais do que 20 mm (para compensar
evaporagao e a absorgédo da agua pelas paredes dos PV’s) o trecho em teste devera ser

recusado e refeito.

3.2.6 Cadastramento das Redes e Interceptores

Sera executado pela CONTRATADA o cadastro das redes e interceptores de esgotos, incluindo,
se for o caso, modificagbes introduzidas em outras redes de esgoto existentes no trecho. O
cadastro sera feito em obediéncia as normas para cadastramento do CONTRATANTE em fichas

e os respectivos desenhos.

O pagamento das medigdes ficara condicionado a apresentagdo das fichas de cadastro e os

desenhos, ambos visados pelo Engenheiro fiscal da obra.

A ficha sera preenchida conforme instru¢cdes e modelo fornecidos.

3.2.7 Controle de Compactagao

Os servigos de controle tecnolégico de compactagao, inclusive da camada de argila que envolve
0s pocos de visita, serdo efetuados pela CONTRATADA, sendo obrigatéria suas apresentacdes

para liberagdo das medi¢des correspondentes aos trechos em execugao.

Na eventualidade dos servigos de compactagcdo a cargo da CONTRATADA se apresentarem
dentro de um nivel de amostragem, aleatério, fora dos parametros técnicos especificados, o
CONTRATANTE contratara diretamente com empresas especializadas, e as expensas da

CONTRATADA titular, os servigos de controle tecnoldgico necessarios.

3.2.8 Teste Hidrostatico

O teste hidrostatico sera executado pelo CONSTRUTOR em presenga do CONTRATANTE.
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O sistema de teste sera definido pelo CONTRATANTE quando da realizagdo do mesmo, de
modo que seja conseguida a pressdo de teste prevista no Projeto para os diversos trechos, no

tempo determinado.

3.2.9 Geral

Nos casos nao explicitados nessa especificacdo especiais aplica-se no que couber a
Especificagdo Geral de obra do CONTRATANTE.

3.2.10 Materiais

Os materiais a serem empregados na rede coletora e interceptores estdo indicados nos
desenhos do projeto.

A substituicao de qualquer um deles s6 podera ser feita antes do processo licitatorio, mediante
justificativa técnica e econOmica previamente aprovada pela CONTRATANTE, apds o que a

CONTRATANTE dara seu parecer por escrito, para conhecimento de todos os licitantes.

3.2.11 Materiais da Rede Coletora e Interceptora

v Tubos e conexdes de PVC rigido, com junta elastica, conforme NBR-7362 (ocre).

v Tubos Ferro Fundido Linha Agua

NBR 7675:2005 Tubos e Conexdes de Ferro Fundido Ductil e Acessérios para sistemas de
aducéo e distribuicdo de agua.

v Tubos Ferro Fundido Linha Esgoto

NBR 15420:2006 Tubos, conexdes e acessorios de ferro ductil para canalizagdes de esgotos.

3.2.12 Materiais para Ligagoes Prediais
v Tubo ceramico para pogo tubular, de segao circular de juntas néo elasticas, fabricados de
acordo com a NBR-5645.

v Tampdo de ferro fundido quadrado, articulado, para pogo luminar, conforme NBR
10160/2005.

v Tubos e conexdes de PVC rigido, com junta elastica conforme NBR-7362.
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3.2.13 Materiais para Pogos de Visita

v Tijolos macigos requeimados, conforme norma NBR-7170 - “Tijolo macigo ceramico para

alvenaria” e NBR-8041 - “Tijolo maci¢o ceramico para alvenaria - Forma e dimensdes”.
v Concreto moldado “in loco” e para anéis de concreto.

v Tampoes de ferro fundido ductil, articulado, @ 600mm, classe de ruptura maior que 400 kN

para pocos de visita, conforme NBR 10160/2005.

3.3 ESTAGAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

3.3.1 Locagdo de Emissario, Linhas de Recalque ou Linhas de Interligacdo Entre
Unidades

Compreende a locagéo de rede com elaboracao de notas de servico, locagéo de faixa definida

em projeto, onde serdo construidas as unidades previstas para a obra, rigorosamente de acordo

com as cotas de projeto e plantas de locagdo correspondentes. Os servicos incluem as

anotagdes nas cadernetas de campo e a confec¢ao de desenhos onde deverao constar todos os

pontos notaveis, inclusive aqueles que nao constarem das plantas de locacao.

Para a execugdao, a CONTRATADA devera dispor de mao-de-obra de topégrafo e auxiliares,
além de no minimo os seguintes equipamentos: Teodolito T-1 e acessorios, Nivel N-2 e

acessorios e Veiculo leve.

Este servico sera medido com base no metro linear efetivamente locado e pago aplicando-se a

este o prego contratual.

3.3.2 Locacao de Estruturas

Compreende a locacgao de estruturas conforme projeto, rigorosamente de acordo com as cotas
de projeto e plantas de locagéo correspondentes. Os servigos incluem o fornecimento de material

necessario as demarcagoes que deverao ser preservados até o final da construgéo.

Este servigo sera medido com base na area medida em planta e pago aplicando-se a esta o

preco contratual.
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3.3.3 Cadastro de Redes e/ou Emissario

Compreende elaboragao de cadastro detalhado, de todas as redes e/ou emissario, em pranchas
elou fichas, onde deverdo constar todos os detalhes tais como: comprimentos, didmetros,
profundidades, cotas, tipo de tubulagéo, pegas especiais empregadas, amarragdo de todos os

pontos notaveis e quaisquer outros servigos de utilizacdo publica que cruzam a rede.

Este servigco sera medido com base na extensao de tubulacdo cadastrada e pago aplicando-se

a esta o preco contratual.

3.4 MOVIMENTO DE TERRA

3.41 Escavacgao Mecanica de Valas

A escavagao compreende a remocao de qualquer material abaixo da superficie do terreno, até

as linhas e cotas especificadas no projeto.

Antes de iniciar a escavagdo, a CONTRATADA fara a pesquisa de interferéncia do local, para
gue ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc., que estejam na zona atingida

pela escavagao ou area proxima a mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias citadas anteriormente, todas as despesas
decorrentes dos reparos correrdo por conta da CONTRATADA, desde que caracterizada a

responsabilidade da mesma.

A vala s6 devera ser aberta quando os elementos necessarios ao assentamento estiverem

depositados no local.

i. Escavacdo em Material de 1° categoria

A escavacao compreende a remog¢ao de qualquer material abaixo da camada superficial de
terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto, utilizando-se os equipamentos

convencionais.

A escavagao deste tipo de material devera ser feita mecanicamente salvo no caso de
proximidade de interferéncia cadastrada ou detectada ou em locais com autorizagcdo da
SUPERVISAO.
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Nesta categoria sdo incluidos: solo de qualquer tipo, rochas em adiantado estado de

decomposic¢do e pedras soltas.

A escavacao sera executada de modo a proporcionar o maximo de rendimento e economia, em

funcdo do volume de material a remover e das dimensdes, natureza e topografia do terreno.

Os trabalhos serdo medidos por metro cubico de vala escavada, respeitando-se as dimensdes
de projeto e a extensdo efetivamente executada. Adotar-se-a aproximagao centesimal para a

medicao.
O pagamento sera feito aplicando-se o prego contratual ao volume medido.

ii. Escavacao em Material de 2° categoria
A escavagao compreende a remocgao de qualquer material abaixo da superficie natural do

terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto.

A escavacao devera ser executada de modo a proporcionar 0 maximo de rendimento e economia

em funcao do volume de material a remover e das dimensdes, natureza e topografia do terreno.

A CONTRATADA devera efetuar a escavacao com método apropriado as condi¢des locais
aprovado pela SUPERVISAO.

Os trabalhos serdo medidos por metro cubico de vala escavada, respeitando-se as dimensdes
de projeto e a extensdo efetivamente executada. Adotar-se-a aproximagao centesimal para a

medicao.
O pagamento sera feito aplicando-se o prego contratual ao volume medido.

3.4.2 Acerto e Verificagao do Nivelamento de Fundo de Valas

O fundo de valas devera ser perfeitamente regularizado e, quando necessario, a critério da
SUPERVISAO, apiloado.

Para os terrenos onde, eventualmente, houver tubulagdes colocadas sobre aterro, devera ser
atingida no embasamento uma compactagcdo minima de 97% (noventa e sete por cento) em

relagdo ao Proctor Normal com uma tolerancia de —2% a +3%.
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Qualquer excesso de escavagao, ou depressao, no fundo das valas devera ser preenchido com

areia, pé de pedra ou outro material de boa qualidade, a critério da FISCALIZACAO.

Os trabalhos serao medidos apés a concluséo de todas as etapas necessarias considerando-se
a largura da vala determinada pelo projeto e a extensao efetivamente executada. Como unidade

de medicao sera adotado o metro quadrado, com aproximagao centesimal.
O pagamento sera feito aplicando-se o preco contratual a area medida.

3.4.3 Reaterro de Valas

O reaterro de valas sera processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das superficies
originais ou de forma designada pela SUPERVISAOQ, e devera ser executado de modo a oferecer

condi¢des de segurancga as estruturas e as tubulagdes e bom acabamento da superficie.

O reaterro de valas para assentamento das canalizagdes compreende um primeiro aterro e um

aterro complementar.

O reaterro das valas sera feito de acordo com as linhas, cotas e dimensdes mostradas nos

desenhos, como especificados neste item ou a critério da SUPERVISAO.

Todo reaterro devera ser compactado, exceto se for especificado diferentemente nos desenhos,
ou determinado pela SUPERVISAO.

O material de reaterro devera ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as juntas

expostas, até a pressurizagao da linha para os testes de estanqueidade.

Os trabalhos serdo medidos por metro cubico de vala reaterrada, respeitando-se as dimensoes
de projeto e a extensao efetivamente executada. Adotar-se-a aproximagao centesimal para a

medigao.

O pagamento sera feito pela aplicagdo da quantidade medida ao prego unitario contratual, que
devera remunerar o fornecimento, carga, transporte, espalhamento, conveniente umidecimento
ou aeragado do material, bem como os equipamentos, mao-de-obra e encargos necessarios a

execugao dos servicos.
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3.4.4 Servigos de Escavacgao

a) Generalidades

Cortes sdo segmentos de projeto cuja implantacao requer a escavagao do material constituinte
do terreno natural, ao longo de eixos definidos e no interior dos limites das se¢des do projeto
(“off-set”).

As operagdes de cortes compreendem:

e [Escavacdo dos materiais constituintes do terreno natural até as cotas e dimensbes da
terraplanagem indicada no projeto;

e Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-fora;

o Retirada das camadas de ma qualidade visando ao preparo das fundacgbes de aterro. O
volume a ser retirado constara do projeto. Esses materiais serdo transportados para locais

previamente indicados, de modo que ndo causem transtorno a obra, em carater temporario

ou definitivo.
b) Materiais
o Objetivo

As especificagbes de que trata este item sdo aplicaveis a todas as escavagodes, sejam elas
destinadas a escavacao de estruturas para fundagdes ou areas de empréstimos, ou quaisquer
outras necessarias para execugao das obras.

Elas se referem aos servigos de escavacao, em quaisquer materiais e por qualquer meio, a cargo
da CONTRATADA, de modo a permitir a execugao das obras empreitadas, e das estruturas
correlatas, conforme especificagbes inerentes a cada projeto ou determinado pela
SUPERVISAO.

Classificacdo dos Materiais: a classificacdo dos materiais devera ser feita de acordo com a

descrita no item 3.3.1 e € resumida na sequéncia.

i. Materiais de 1° Categoria

Consiste na escavacgao de todos os tipos de solos, cascalhos e pedras soltas, cuja remogao pode

ser executada manualmente ou por meio de equipamentos convencionais.
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ii. Materiais de 2° Categoria

Compreende a escavagado de rochas fraturadas, que ndo podem ser escavadas com os
equipamentos convencionais, sem uma prévia escarificacdo com trator D-8, adequadamente

equipado, ou similar, mas que nao requerem o uso continuo de explosivos.

c) Explosivos

Denomina-se explosivo, para efeito desta especificacao, toda substancia que provoque forte
explosédo, decompondo-se em gases com producdo de calor e pressdo utilizaveis para as
necessidades de construgdo e/ou remogao de materiais. Deverdo ser observados os seguintes

critérios:

e Armazenagem e transporte — as cargas de igni¢cdo, espoletas e detonadores de qualquer
classe, ndo deverdo ser armazenados ou transportados nos mesmos locais ou veiculos em
gque se armazenem ou transportem a dinamite e demais explosivos. A localizagéo, o projeto
e a organizagdo dos paiodis, os métodos de transporte dos explosivos, e em geral, as
precaucgdes que deverdo ser tomadas para prevenir acidentes, estardo sujeitas a aprovagao
da SUPERVISAO; esta aprovacdo, porém ndo exime a CONTRATADA de sua
responsabilidade em caso de acidente;

e Utilizacdo — o uso de explosivos esta condicionado a aprovacéo expressa da SUPERVISAO,
sendo permitido o seu emprego desde que tenham sido tomadas as medidas necessarias de

protecao as pessoas, as obras e as propriedades publicas e privadas.

A CONTRATADA devera apresentar & SUPERVISAO, para sua andlise e aprovagdo, um

programa do uso de explosivos para a execug¢ao das obras, objeto do contrato.

d) Equipamentos

A escavacao de cortes sera executada mediante a utilizagdo racional de equipamentos
adequados, que possibilitem a execucdo dos servigos sob as condigdes especificadas e com a

produtividade requerida.
A selecao do equipamento obedecera as seguintes indicacoes:

e Corte em solo —serdo empregados tratores equipados com laminas, escavo-transportadores,

ou escavadores conjugados com transportes diversos. A operagao incluira,
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complementarmente, a utilizagdo de tratores e motoniveladoras, para escarificagao,
manutencao de caminhos de servigo e areas de trabalho, além de tratores para a operacao
de “pusher”;

Corte em Rocha — serdo utilizadas perfuratrizes pneumaticas ou elétricas para o preparo das
minas, tratores equipados com lamina para operacao de limpeza da praca de trabalho e
escavadores conjugados com transportadores, para a carga e transporte do material
extraido. Nesta operacao serao utilizados explosivos e detonadores adequados a natureza

da rocha a escavar e as condigdes de canteiro.

Execucéo

A execucgao de cortes subordinar-se-a aos elementos técnicos fornecidos a CONTRATADA
e constantes das notas de servico elaboradas em conformidade com o projeto;

A escavacao sera precedida da execucdo dos servicos de desmatamento, destocamento e
limpeza;

O desenvolvimento da escavagcdo se processara mediante a previsdo da utilizagido
adequada, ou rejeicdo dos materiais extraidos. Assim, apenas seréo transportados, para
constituicdo dos aterros, os materiais que pela classificagdo e caracterizagao efetuadas nos
cortes, sejam compativeis com as especificagdes de execugao dos aterros em conformidade

com o projeto.

Os trabalhos de escavacao serao medidos segundo o volume efetivamente escavado. A unidade

de medicao sera o metro cubico com aproximagao centesimal e seu preco devera remunerar

todos os recursos necessarios, seja de mao-de-obra, seja de materiais, seja de ferramentas

proprias, seja de equipamentos, para acertos e conformacgdes do terreno.

O pagamento sera feito pela aplicagdo do prego contratual a quantidade medida, segundo a

qualidade do material escavado.

3.4.5 Corte/Aterro Compensado

Constitui o servigo de terraplenagem para construgao de plataformas de fundacéo, patios de
manobra, corredores de trafego, que é caracterizado pela escavacgao (remog¢ao do terreno
natural) seguida de translado do material para aterramento das areas de cotas inferiores

adjacentes, buscando o fechamento do terraplano nos niveis pré-estabelecidos no projeto.
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e O servico sO sera executado se previamente autorizado pela SUPERVISAO, que se
encarregara de examinar a qualidade do material escavado e aprovara o seu aproveitamento
para execucao das areas de aterro.

e Os servicos de escavacido e aterro serdo executados em conformidade com o que
estabelecem as especificagdes técnicas para os subitens 3.3.4 e 3.3.13 ou a critério da
SUPERVISAO.

Os trabalhos de corte/aterro compensado serao medidos segundo o volume efetivamente
executado. A unidade de medi¢ao sera o metro cubico com aproximacao centesimal e seu prego
devera remunerar todos 0s recursos necessarios, seja de mao-de-obra, seja de materiais, seja

de ferramentas préprias, seja de equipamentos, para acertos e conformagdes do terreno.

O pagamento sera feito pela aplicagdo do prego contratual a quantidade medida, segundo a

qualidade do material escavado.

3.4.6 Expurgo (Remoc¢ao da Camada Vegetal)

Concluidos os trabalhos de desmatamento e limpeza do terreno, iniciar-se-ao os trabalhos de
raspagem da camada superficial do mesmo, numa espessura suficiente para eliminar terra

vegetal, matéria organica e demais materiais indesejaveis a critério da SUPERVISAO.

Esses trabalhos serdo executados nas obras de edificagcbes, nas areas de empréstimo e do

canteiro.

Na raspagem feita nas areas de empréstimo, devera ser removida a camada superficial, cujo
material ndo seja aproveitavel para a construgdo, remover-se-a a camada superior imprestavel
para fundagdo, ou que seja inconveniente como superficie de contato com as aguas em

movimento.

Apobs a raspagem, o terreno devera ser regularizado, de forma a que se mantenha estavel e com

drenagem adequada, para evitar a formagao de bolsées onde possa haver acumulagao e agua.

Os trabalhos serdo medidos em volume, tomando-se como unidade o metro cubico. A medigéo
sera feita com base em segdes topograficas realizadas antes e depois das operagbes da

raspagem.
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O pagamento sera feito pela aplicagdo da quantidade medida ao prego unitario contratual, que
devera remunerados recursos necessarios a raspagem, carga, transporte e descarga e
acomodagao do material em bota-fora, seja de mao-de-obra, seja de materiais, seja de

ferramentas proprias ou de equipamentos.

3.4.7 Carga Manual (Material em Geral) sem Manuseio e Arrumacgao do Material

Compreende os servigos de carga manual de material em geral, sem manuseio e arrumagao na

carga, em caminhdes basculantes.

Subentende-se como material em geral, 0 que ndo exige manuseio e arrumagao da carga, todo

material solto de construg&o, tais como: terra, brita, cimento a granel e outros.

Para efeito de medicdo a mesma sera feita pela capacidade de carga da unidade transportadora,
adotando-se o coeficiente de empolamento determinado pela Supervisdo de obras em cada

Caso.

No caso especifico de material resultante de escavagao, o volume de carga devera ser igual ao

somatoério do volume escavado mais empolamento.

Critério de medicao e pagamento: pelo volume do material carregado ao qual se aplicara o prego

contratual.

3.4.8 Carga ou Descarga Mecanica (Material em Geral) sem Manuseio e Arrumagao do
Material
Compreende os servigos de carga mecanica de material em geral, sem manuseio e arrumagao

na carga, em caminhdes basculantes.

Subentende-se como material em geral, 0 que ndo exige manuseio e arrumagao da carga, todo

material solto de construgdo, tais como: terra, brita, cimento a granel e outros.

Para efeito de medicdo a mesma sera feita pela capacidade de carga da unidade transportadora,
adotando-se o coeficiente de empolamento determinado pela Supervisdo de obras em cada

Caso.
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No caso especifico de material resultante de escavagao, o volume de carga devera ser igual ao

somatorio do volume escavado mais empolamento.

Critério de medicao e pagamento: pelo volume do material carregado ao qual se aplicara o prego

contratual.

3.4.9 Espalhamento de Solo em Bota-Fora

Compreende o espalhamento de material de escavagcao em bota-fora com trator de |amina,

incluindo adensamento e rampas de acesso a medida que se tornarem necessarios.

Critério de medicao: pelo volume de material escavado espalhado, identificando com o valor

medido para escavacgao correspondente.
O pagamento se fara pela aplicacdo do preco contratual ao valor medido.

3.4.10 Momento Extraordinario de Transporte

Define-se 0 momento extraordinario de transporte como o produto do volume escavado, em
metros cubicos, pela distancia de transporte além da distancia de transporte maxima pré-fixada,

em quildbmetros.

O momento extraordinario de transporte de materiais, das escavagbes ou de areas de
empréstimo, para a construgéo de aterros e colocagédo de reaterros, filtros, revestimentos de
estrada e enrocamentos, assim como, a remogédo de materiais imprépria ou excedente de
escavagdes e expurgos, para areas de bota-fora, salva materiais impréprios das areas de
empréstimo, a critério da FISCALIZACAO.

3.4.11 Transporte de Material
3.4.11.1 Transporte Manual (Terra, Areia, Entulho, Pedra Britada Pedregulho)

Compreende o transporte manual com carrinho de méo, incluindo carga e descarga. A distancia

de transporte é a especificada nas planilhas de quantidades.

A medicao é sera feita pelo volume transportado, medido pela capacidade de carga do carrinho,

adotando-se o coeficiente de empolamento determinado pela SUPERVISAO para cada caso.
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O pagamento se fara pela aplicagdo do precgo contratual ao volume medido.

3.4.11.2 Transporte de Material em Geral, a Granel

Compreende o transporte em caminhdes de materiais em geral, a granel.

A medigao é feita pelo produto do volume do material pela distancia média de transporte, em

caminhao basculante — 184 HP, entre os locais de carga e descarga.

O pagamento se fara pela aplicagao do prego contratual ao volume medido.

3.4.12 Construgao de Aterros Compactados Mecanicamente

a) Objetivo

O objetivo a que se destina esse capitulo das Especificagbes € o de normalizar todas as
operacbes, métodos e meios para construir sobre o terreno de fundagdo, devidamente
preparado, os aterros de acordo com o indicado nos desenhos, prescritos nesta Especificagcéo e
ordenado pela FISCALIZACAO para cada caso.

As presentes Especificagbes ndo assumem carater inflexivel, sendo viavel sua alteragéo, a
critério da FISCALIZACAO, no decorrer dos trabalhos.

Os aterros compactados deverao ser constituidos obedecendo-se aos tipos de materiais

indicados nos desenhos, nestas Especificagdes, ou como determinado pela FISCALIZACAO.

b) Generalidades

A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos, mao-de-obra e materiais necessarios

a construcao do aterro.

A CONTRATADA devera proceder aos ensaios dos materiais disponiveis atendendo os critérios
de projeto e a FISCALIZACAO observara os tratamentos, lavagem e planejamento que

porventura sejam necessarios para o atendimento dos critérios de projeto.

As areas destinadas a implantacdo dos terraplenos deveréo ser expurgadas de acordo com 0s
desenhos de projeto e a orientagdo da FISCALIZACAO, segundo estas Especificagbes. Apds o

expurgo ter atingido condic¢éo satisfatoria, e antes do inicio do langamento do aterro, devera ser
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procedida uma limpeza rigorosa, com remog¢ao de todo o material solto, bolsdes de solos moles
de areia. Apos essa limpeza, o solo da superficie de escavagao devera ser escarificado até uma
profundidade de cerca de 10 a 20 cm, com corregéo de umidade, gradeado e compactado até
atingir um grau de compactagdo maior ou igual a 95% do proctor normal. Essas operagdes
deverdo anteceder imediatamente o langamento do aterro compactado, a fim de evitar

exposigdes prolongadas e nocivas.

Concluidos os servigos de preparagao da fundacgio, sera necessario obter a aprovacao da

FISCALIZACAO antes do inicio da constru¢gao do macicgo.

c) Aterro

Apods o lancamento, os materiais serdo espalhados em camadas continuas, aproximadamente
horizontais. A espessura das camadas, apds a compactagao, ndo devera ultrapassar 15 cm,

quando usados rolos pé-de-carneiro, ou 20 cm quando usados rolos pneumaticos (camada final).

A superficie de cada camada compactada sera escarificada antes do langamento do material
que formara a camada seguinte. Se na opinido da FISCALIZACAO, a superficie das fundacgdes
em solo ou a superficie de qualquer camada se apresentar muito seca de modo que nao garanta
uma boa ligagdo com a camada subsequente, a superficie devera ser umectada e trabalhada
com arado de discos para escarificacdo ou outro equipamento apropriado que satisfaga a
FISCALIZACAO, sendo isto feito até uma profundidade tal que a umidade seja satisfatéria e que
garanta boa ligagdo com a camada seguinte. Qualquer camada que nao possa ser trabalhada
de modo a se obter um resultado satisfatério, devera ser removida e recolocada as expensas da
CONTRATADA. Logo que possivel, apés o inicio do aterro de qualquer se¢ao de macigo, serdao
mantidas inclinagbes transversais, nao inferiores a 3%, a fim de facilitar o escoamento das aguas

de chuvas, evitando-se, assim, a formacao de pogas d’agua.

Quando houver iminéncia de chuvas, a CONTRATADA devera manter todas as superficies

seladas, com excecao daquelas que estdo na area de imediata colocagao.

d) Equipamentos para construcéo de terraplenos

i. Generalidades
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Para a compactagao do aterro, deverao ser usados rolos pés-de-carneiro, do tipo convencional,
com dispositivo para variar o seu peso em funcdo dos resultados obtidos nas primeiras camadas
compactadas. Os tratores ou outras maquinas devem ter poténcia suficiente para mover os rolos
segundo uma velocidade otima. As caracteristicas e a eficiéncia dos equipamentos de
compactacéo estardo sujeitas & aprovagdo da SUPERVISAO. Se mais de um rolo for usado,

todos deverao ser do mesmo tipo e basicamente com as mesmas caracteristicas.

ii. Rolos Pés-de-Carneiro

Os rolos pés-de-carneiro devem ser carregados com lastro tal que a pressao obtida nos pés seja
no minimo de 30 kg/cm?. Os rolos devem ser equipados com pneus de alta pressdo, no minimo
com 90 PSI, e ter caixa adequada para lastro tal que a carga por roda possa variarde 9ta 12,5

t. A velocidade desse equipamento deve ser inferior a 6 km/h.

ii. Rolos Vibratorios Lisos

Os rolos vibratorios lisos devem ter peso total superior a 4(quatro) t, frequéncia de vibragéo da
ordem de 1500 ciclos/minuto, e serem capazes de trabalhar com velocidade entre 3 a 5 km/h.

Poderao ser usados no filtro horizontal.

iv. Tratores de esteira

Os tratores de esteira usados na compactacao de enrocamentos e aterros localizados devem ter

um peso minimo de 18 t.

v. Compactadores mecinicos manuais

Nas areas onde o uso de rolos ou tratores for impossivel, empregar-se-ao compactadores
mecanicos manuais e a compactacao devera ser tal que o produto acabado satisfaca as

condic¢bes requeridas.

vi. Alternativa de equipamento

A CONTRATADA poderéa apresentar proposta, a ser aprovada pela FISCALIZACAO, para uso

de equipamentos diferentes dos especificados.
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Nesse caso, devera fazer uma demonstragédo dos novos equipamentos, com o objetivo de se
verificar se os requisitos minimos de trabalho seréo atingidos. Deverao, pois, ser executados
ensaios de campo a expensas da CONTRATADA e sob o controle técnico de SUPERVISAO.

e) Controle de compactacao

vii. Material de aterro

Estima-se que o material de aterro possa ser compactado na faixa de umidade especificada com

6 ou 8 passadas do rolo pé-de-carneiro especificado.

Se a camada de solo ndo apresentar a umidade e o grau de compactagao dentro das faixas
especificadas, dever-se-a proceder a corregao de umidade por umidecimento ou por secagem,

para homogeneizagdo do material, com revolvimento e posterior recompactacéao.

Se uma camada de solo apresentar umidade dentro do intervalo especificado e grau de
compactacao insuficiente, devera ser compactada até se atingir o minimo grau de compactacgao
especificado. O numero de ensaios apresentando o valor minimo do grau de compactacao deve

ser menor que 15% do total de ensaios.

Os servigcos de compactagdo mecanica serdo medidos nos locais, pelo volume efetivamente
compactado e serdo pagos com base no prego unitario contratual, que devera remunerar o

fornecimento de todos os equipamentos e mao-de-obra necessarios a sua execucao.

3.4.13 Areia Adquirida

Os materiais arenosos serao adquiridos diretamente do fornecedor, com descarga no local das
obras. Deverao estar isentos de impurezas, detritos, pedras, materiais organicos, e apresentar

umidade maxima de 6%.

O perfil granulométrico da areia a ser adquirida devera ser caracterizado através de graficos ou
tabelas fornecidas pela CONTRATADA e aprovado pela SUPERVISAO, para a utilizacdo

especifica.
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3.4.14 Escavagao Manual de Valas

A escavagao compreende a remogao de qualquer material abaixo da superficie do terreno, até

as linhas e cotas especificadas no projeto.

Antes de iniciar a escavagcdo, a CONTRATADA fara a pesquisa de interferéncia do local, para
que nao sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na zona atingida

pela escavagao ou area proxima a mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias antes citadas, todas as despesas decorrentes dos
reparos correrdo por conta da CONTRATADA, desde que caracterizada a responsabilidade da

mesma.

A escavacao sera executada de modo a proporcionar o maximo de rendimento e economia, em

fungéo do volume de terra a remover e dimensdes, natureza e topografia do terreno.

A vala s6 devera ser aberta quando os elementos necessarios ao assentamento estiverem

depositados no local.

Os materiais ndo aproveitados serao transportados pela CONTRATADA e levados ao bota-fora

conforme especificado no item 3.3.7.

Os trabalhos de escavagao manual serdo medidos segundo o volume efetivamente escavado. A
unidade de medicdo sera o metro cubico com aproximacido centesimal e seu prego devera
remunerar todos 0s recursos necessarios, seja de mao-de-obra, seja de materiais, seja de

ferramentas proprias, seja de equipamentos, para acertos e conformacgdes do terreno.

O pagamento sera feito pela aplicagdo do prego contratual a quantidade medida, segundo a

qualidade do material escavado.

3.4.15 Escavagao Manual em Solo de Qualquer Natureza, Exceto Rocha

A escavacgao consistira na remocao de solo abaixo da superficie do terreno resultante apoés a
limpeza, através de ferramentas e utensilios de uso manual e sera empregada para preparagao
de fundagbes de obras isoladas onde o emprego de equipamentos mecanicos pesados nao seja

possivel.
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Deverao ser obedecidas as especificagdes descritas no item 3.3.10.

Os trabalhos de escavacdo em solo, exceto rocha, serdo medidos segundo o volume
efetivamente escavado. A unidade de medi¢ao sera o metro cubico com aproximacgao centesimal
e seu preco devera remunerar todos 0s recursos necessarios, seja de mao-de-obra, seja de
materiais, seja de ferramentas préprias, seja de equipamentos, para acertos e conformagoes do

terreno.

O pagamento sera feito pela aplicagdo do prego contratual a quantidade medida, segundo a
qualidade do material escavado.

3.5 SERVICOS DIVERSOS

3.5.1 Passadicos e Tapumes

a) Passadicos Metalicos

Este servico refere-se a colocagdo de chapa de agco com espessura minima de 7/8”, inclusive
ancoragens, manutengao, movimentacgao e posterior remocgao. A sua utilizagao se fara conforme

determinacgao expressa da fiscalizagao de obra.

As chapas serdo colocadas onde a abertura da vala ou barreira esteja prejudicando ou impedindo
a passagem de transeuntes e/ou veiculos. Sdo normalmente colocadas em passagem de

garagem, travessias de rua, ou em outras situagdes julgadas necessarias pela SUPERVISAO.

O critério de medicao é feito pela area de chapa efetivamente utilizada e o pagamento pela

aplicacao desta ao preco contratual.
b) Passadi¢cos de Madeira

Este servico refere-se a colocacdao de prancha de madeira com dimensdes variaveis, € nao
inferior a 0,3 m? e de espessura superior a 2", para travessias de pedestres, inclusive laterais de
protecao (corrimao), ancoragens, manutencdo, movimentacao e posterior retirada. A sua

utilizacao se fara conforme determinacao expressa da fiscalizagdo de obra.
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O dimensionamento do pranchao é de responsabilidade da CONTRATADA, e qualquer dano
ocorrido a terceiros e/ou obras decorrentes do mal dimensionamento dos pranchdes sera

respondido pela mesma.

O critério de medicao é feito pela area de passadico efetivamente utilizada e o pagamento pela

aplicacéo desta ao preco contratual.

c) Tapumes de Protecéo

Na execucado dos trabalhos devera haver plena prote¢cdo contra o risco de acidentes com os
transeuntes ou veiculos circulantes. Desta forma, em alguns casos, a critério da SUPERVISAO,
sera necessaria a execugao de tapumes de madeira ao longo de algum trecho ou barreira,
protegendo os pedestres e ao mesmo tempo evitando que os desavisados, curiosos ou vadios

fiquem a beira das valas prejudicando o servigo, forgando o desmoronamento dos taludes.

Por isto a CONTRATADA devera seguir fielmente o estabelecido na legislagao nacional no que

concerne a seguranga, inclusive na higiene do trabalho.

O servico compreende o fornecimento de tapume de madeira compensada, conforme modelo,
dimensoes e cores, regulamentado no padrdao COPASA 094/ . Inclui todas as despesas relativas
a instalagao, movimentacao, alinhamento quando for o caso, manutengédo adequada e posterior
remoc¢ao. A linha de tapume devera ter como objetivo a perfeita sinalizagao da obra e contengao
do material escavado. A sua utilizacdo se fara conforme determinacdo expressa da

fiscalizagao/superviséo de obra.

O critério de medigéo é feito pela unidade de tapume instalada, por dia corrido. O pagamento se

fara pela aplicagao da unidade medida (un/dia) ao preco contratual.

3.5.2 Rebaixamento de Lencol

a) Esgotamento com Bomba Submersa ou Autoaspirante

Durante o decorrer dos trabalhos deve-se providenciar a drenagem e esgotamento das aguas

pluviais e de lencol, de modo a evitar que causem danos a obra.

E aconselhavel somente para servicos de barreiras em solos de boa consisténcia.
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Abrangem a instalagao e retirada dos equipamentos submersos, ferramentas e méo de obra.
Deve-se tomar cuidado nas instalagdes elétricas do equipamento, a fim de evitar descarga

elétrica no meio do liquido onde os profissionais estdo em servico.
b) Esgotamento com Ponteiras Filtrantes
Nos casos, considerados pertinentes, pela SUPERVISAO poderdo ser utilizadas outras

alternativas de esgotamento.

A vantagem deste método é o trabalho realizado a seco, sem ocorréncia de carreamento de
material para dentro das valas, deixando o solo coeso e com as mesmas caracteristicas

primitivas de resisténcia.

A utilizacdo de bombas ndo sera objeto de medicdo e pagamento, a ndo ser quando
rigorosamente indicado em planilha de orgamento.

3.5.3 Caminhos de Servigos

Sao denominadas estradas de servigo as que permitem facil acesso aos locais das jazidas,

frentes de servigos e canteiros de obras.

Quando as estradas de servigos forem executadas, cabera a CONTRATADA obter da

SUPERVISAO a necessaria aprovacéo do tracado.

Para conservagdo dos acessos, serdo considerados apenas os trabalhos de raspagem e
nivelamento, revestimento e conservacao nos trechos expressamente considerados necessarios
a critério da SUPERVISAO.

A execucgao de caminhos de servigos ndo sera objeto de medigao e pagamento.

3.6 ESCORAMENTO DE VALAS

Toda vez que a escavagdo, em virtude da natureza de terreno, possa provocar
desmoronamentos, a CONTRATADA é obrigada a providenciar o escoramento adequado, tendo

a fungao de conter as paredes laterais e aumentar a estanqueidade das valas.
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O escoramento de valas com profundidades inferiores a 1,50 m, s6 sera executado caso a
SUPERVISAO considere necessario. Todos os cortes com profundidades superiores a 1,50 m

deverao ser protegidos através de taludamento adequado ou estruturas de contengao.

Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado sera colocado a uma distancia

da vala, no minimo igual a sua profundidade.

Os trabalhos serdao medidos segundo a area de ambos os lados da vala, resultado do produto
da altura da vala escorada pela extensao efetivamente executada. Como unidade de medicao

sera adotado o metro quadrado, com aproximagao centesimal.

O pagamento sera feito pela aplicagdo do preco contratual para o tipo de escoramento executado

a superficie de vala escorada.

3.6.1 Estrutura de Escoramento de Valas — Tipo Pontaleteamento

Execucgao da estrutura de contencao das paredes da vala, com pontaletes, tabuas, pranchdes e
longarinas de peroba e estroncas de eucalipto, conforme padrao COPASA. Inclui a recuperagéao
do material de escoramento, remogao e transporte até 100 m, para nova utilizagdo. Inclui
inspecao e manutengao permanente, com execucao de todos os reparos e reforcos necessarios

e seguranca.

3.6.2 Estrutura de Escoramento Descontinua

Execucgao da estrutura de contengao das paredes da vala, com pontaletes, tabuas, pranchdes
de 0,04 x 0,30 m, espagados de no maximo 0,30 m travados horizontalmente por longarinas de
peroba de 0,075 x 0,15 m e estroncas de eucalipto, conforme padrdo COPASA. Inclui a
recuperacgao do material de escoramento, remogao e transporte até 100 m, para nova utilizacao.
Inclui inspecdo e manutengdo permanente, com execucdo de todos os reparos e reforgcos

necessarios e seguranca.

3.6.3 Estrutura de Escoramento Continua

Execucgao da estrutura de contengao das paredes da vala, com pontaletes, tabuas, pranchdes
de 0,04 x 0,30 m unidos uns aos outros travados horizontalmente por longarinas de peroba de

0,075 x 0,15 m em toda a sua extensao e estroncas de eucalipto ¢ 0,12 m espacadas de 1,35 m,
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conforme padrdao COPASA. Inclui a recuperacdo do material de escoramento, remogao e
transporte até 100 m, para nova utilizacdo. Inclui inspecdo e manutencdo permanente, com

execugao de todos os reparos e reforgos necessarios e seguranga.

3.7 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES

Os servicos de assentamento de tubulagbes envolvem a marcacgéo da area de escavacgao e de
demais pontos notaveis da rede (rede, adutora ou coletor), a pesquisa das interferéncias
existentes e situadas ao longo da mesma, transporte, manuseio interno, do canteiro até o local
de assentamento das tubulagbes, Limpeza prévia dos tubos e conexdes, descida a vala de
assentamento propriamente dita, diretamente sobre o funda da vala ou bergco (quando
necessario), incluindo o posicionamento, alinhamento, nivelamento, apoios, travamento e fixagao
das juntas de acordo com o tipo de material. Inclui, quando for o caso, a execugao dos testes de

alinhamento da tubulagao e estanqueidade das juntas.

No caso de eventual necessidade de bercos de apoio ou ancoragens, estes serdo orcados

separadamente. A locagao e o cadastro serdo remunerados a parte.
Critério de medigao e pagamento: pelo comprimento real de tubulagdo assentada.

3.8 MONTAGENS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO

Compreende a montagem de tubos, pecas especiais, conexdes, acessorios e aparelhos em ferro
fundido, de acordo com instrugdes do fabricante e/ou projeto, incluindo todos os materiais e
equipamentos necessarios. Inclui ainda toda e qualquer movimentacédo das pecgas no local da

obra, transportes verticais e horizontais, com emprego de processos manuais ou mecanicos.

De um modo geral, estas tubulagdes estdo previstas de serem fornecidas diretamente pela
CONTRATADA.

Critério de medicao: pelo peso dos tubos, pecas especiais, conexdes, acessorios e aparelhos
em ferro fundido montados, medidos no projeto, em conjunto com tabelas e catalogos. O

pagamento se fara pela aplicagao do peso em quilos, ao preco.
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3.9 REATERRO PARA ESTRUTURAS

O material para reaterro devera ser proveniente da escavacdo necessaria para a estrutura.
Entretanto, quando houver suficiente material apropriado proveniente dessas execugdes, podera
ser utilizado material adicional obtido em areas de empréstimo determinadas. O material para
reaterro devera ser aprovado pela SUPERVISAO.

O material de reaterro devera se encontrar livre de raizes, matéria organica e pedras ou torrées

que excedam 7,5 cm de didmetro.

Durante o reaterro, a SUPERVISAO realizara, no minimo, quatro ensaios de densidade para
cada jornada de oito horas, ou para cada 100 metros cubicos de reaterro colocados. Ensaios

adicionais poder&o ser realizados, a critério da SUPERVISAO.

Os servicos serao medidos pelo volume efetivamente realizados, e serdo pagos pela aplicagéao

deste ao prego unitario contratual.

3.10 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA

Compreende a execugao de drenagem com pedra britada ou cascalho, incluindo remogao do
material escavado ou carga diretamente em caminhdo basculante e langcamento da brita ou
cascalho; execugao da transicao com lona terreiro e/ou similar. Inclui todas as despesas relativas

ao fornecimento de materiais

Os servigos serao medidos pelo volume de pedra utilizada, medido no local, e serdao pagos pela

aplicagao deste ao prego unitario contratual.

3.11 DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS

Compreende a execucdo de drenos com tubos perfurados, incluindo a escavagdo em qualquer
solo, exceto rocha, remogdo do material excedente ou carga diretamente em caminhao
basculante, assentamento dos tubos e envolvimento dos mesmos com brita 2; execugdo da
transicdo com lona terreiro ou similar. Inclui todas as despesas relativas ao fornecimento de

materiais

Os servigos serdo medidos pela extensao de tubulagao assentada, e serdo pagos pela aplicagao

desta ao prego unitario contratual.
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3.12 CONSTRUGAO E PAVIMENTAGAO DE ACESSOS EM BRITA

Execugdo completa de calgamento em brita, com espessura de 5 cm, incluindo apiloamento
manual e nivelamento do terreno, fornecimento, manuseio, transporte local em carrinho de mao,
espalhamento, nivelamento e compactacao de brita, com fornecimento de toda a mao de obra,

materiais necessarios.

Os servicos serao medidos pela area real de calgcamento executado e pagos pela aplicacao desta

ao precgo contratual.

3.13 MEIO-FIO TIPO CORDONEL RETO EM CONCRETO SIMPLES -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Compreende a escavagao do local de assentamento, regularizagao e apiloamento do fundo,
assentamento de guias tipo cordonel reto em concreto simples, alinhamento, rejuntamento com

argamassa de cimento e areia 1:3, reaterro e apiloamento onde necessario.

Os cordonéis retos de concreto simples serdo executados pela CONTRATADA, nas dimensbes
de (30 x 10) cm.

Os servicos remuneram todas as despesas com mao de obra e fornecimento de materiais

necessarios.

Os servicos serao medidos pela extensao de guias executadas e pagos pela aplicacdo desta ao

preco contratual.

3.14 OBRAS DE ALVENARIA

As alvenarias destinadas aos muros de divisa e ao fechamento das edificacdes serao em blocos
de concreto, tijolos ceramicos furados de 6 ou 8 furos ou tijolos macigos de boa qualidade

podendo, caso ndo o sejam, serem rejeitados pela FISCALIZACAO.

Todas as paredes de alvenaria ou de painéis auto-portantes, de vedacido ou divisodrias,

removiveis ou ndo, serdo executadas com as dimensdes determinadas em projeto.
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Para assentamento de blocos de concreto, tijolos furados, tijolos macigos ou lajotas sera utilizada
argamassa pré-fabricada a base de cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia

de quartzo e aditivos.

As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralharia serdo executadas,

obrigatoriamente, com tijolos macigos.

Os blocos ou tijolos deverao ser bem molhados e assentados com regularidade, resultando
fiadas perfeitamente niveladas, prumadas e alinhadas, de modo a evitar revestimento com

espessura superior a 10(dez) mm.

Para efeito de medicao sera considerada a area em metros quadrados, com aproximagao
centesimal, efetivamente realizada conforme a espessura definida em projeto ou indicada pela
SUPERVISAO e pagos pela aplicacéo desta ao preco contratual para cada tipo de alvenaria, que
devera remunerar todas as operagdes, mao-de-obra e materiais envolvidos, inclusive vergas,

contra-vergas, transporte e elevagao das pilhas e masseiras ao local de aplicacéo.

3.15 REVESTIMENTO DE ARGAMASSA
a) Condigdes Gerais

Deverdo ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-321

(NBR 72000), e o a seguir especificado.

Os revestimentos apresentardo parametros perfeitamente desempenados, aprumados,

nivelados e arestas bem vivas, ndo sendo tolerada qualquer ondulagéo.

A superficie da base para as diversas argamassas devera ser bastante regular para que possa

ser aplicada em espessura uniforme.

1 Chapisco Comum

O chapisco comum sera executado com argamassa no trago volumétrico 1:3 (cimento e areia),
empregando-se areia grossa, ou seja, de 3(trés) até 5(cinco) mm de didmetro, com

predominancia de graos com didametro de 5 mm.
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2 Emboco

Os embocgos serao executados sobre o chapisco, nas paredes que receberao revestimento em

azulejo.

3 Reboco

O reboco sera a camada de revestimento, com espessura minima de 25 mm, aplicada sobre o

chapisco, nivelada e acabada, pronta para receber pintura.

Para efeito de medicdo, sera considerada a area em metros quadrados, com aproximagao
centesimal, definida em projeto e previamente aprovada pela SUPERVISAO, sendo pagos pela
aplicacao desta ao prego contratual, que devera remunerar todas as operacdes, mao-de-obra e

materiais envolvidos.

3.16 REVESTIMENTO EM AZULEJO

Compreendera o fornecimento, transporte e aplicagcdo de todos materiais, mao-de-obra e
equipamentos necessarios para a execugao de revestimentos em azulejos conforme dimensées
e padrdes indicados em planilha.

Os servicos serao executados conforme as prescrigdes abaixo indicadas no que for aplicavel:

e ApOs a execugao da alvenaria, efetua-se a regularizagédo dos orificios existentes em sua
superficie.

o Essa regularizagao sera executada com argamassa de cimento e areia, traco 1:4 em
volume, empregando-se na sua composic¢ao, areia média.

e Apds a regularizagdo, o ladrilheiro procedera a verificagdo do desempenho das
superficies, deixando "guias" para que se obtenha, apds a conclusao do revestimento de
azulejos ou de ladrilhos, superficie perfeitamente desempenada.

e As superficies deverao estar devidamente umidas, procedendo-se entdo a execugdo do
chapisco e, posteriormente a execucido do embogo.

e Apods a cura do embogo, cerca de dez dias, inicia-se a colocagédo dos azulejos ou dos
ladrilhos, processada por painéis, nas seguintes formas:

1. Em fachadas mede-se 1,82 m - 12 azulejos 15 x 15 cm com juntas de 2 mm ou nove
ladrilhos 20 x 20 cm, idem a partir do topo e assenta-se a fiada correspondente a esse
nivel.

2. Reveste-se a seguir, a superficie entre essa fiada e o topo;
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3. Repete-se a operagao, assentando-se nova fiada de azulejos, agora no sentido da
fiada intermediaria para o piso.
4. Em superficies internas efetua-se a colocacido a partir do teto, razado pela qual, a

concordancia destas com a parede devera encontrar-se, absolutamente, em nivel.

= O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
0 que dispensa a operacao de molhar as superficies do embog¢o e do azulejo ou ladrilho.

= Na hipétese de nao ser possivel adquirir argamassa de alta adesividade, utilizar
argamassa traco 1:4 de cimento e areia em volume, com emprego de areia média
peneirada.

= Adicionar-se-a agua a argamassa de alta adesividade até obter-se consisténcia pastosa,
conforme indicado pelo fabricante, sendo vedada aplicacdo de nova adi¢cao de agua ou
de outro produto.

= A argamassa sera estendida com o lado liso de uma desempenadeira de ago, numa
camada uniforme de 3 mm a 4 mm de espessura.

= Com o lado denteado da mesma desempenadeira de ago, formam-se corddes que
possibilitardo o nivelamento dos azulejos ou ladrilhos.

= Com esses corddes ainda frescos, efetua-se o assentamento, batendo-se um a um como
no processo tradicional. A espessura final da camada entre os azulejos ou ladrilhos e o
emboco serade 1 mma 2 mm.

= Quando nao especificado de forma diversa, as juntas seréo corridas e rigorosamente de
nivel e prumo. A espessura das juntas sera de 2 mm.

= Ainda quando nao especificado de forma diversa, as arestas e os cantos nao seréo
guarnecidos com pegas de arremate.

= Decorridas 72 horas apdés o assentamento, devera ser iniciada a operagdao de
rejuntamento, o que sera efetuado com pasta de cimento branco e pé de marmore, no
traco volumétrico de 1:4.

= Na eventualidade da adicdo de corante a pasta, a proporcao desse produto ndo podera
ser superior a 20 % do volume de cimento.

= Quando necessarios os cortes e os furos dos azulejos ou ladrilhos s6 poderéo ser feitos

com equipamento préprio para essa finalidade, nao se admitindo o processo manual.

Para efeito de medicao, sera considerada a area em metros quadrados com aproximagao

centesimal, definida em projeto e previamente aprovada pela SUPERVISAO, sendo pagos pela
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aplicacéo desta ao prego contratual, que devera remunerar todas as operacdes, mao-de-obra e

materiais envolvidos.

3.17 REVESTIMENTO PARA PISO - CIMENTADO LISO

Compreendera o fornecimento e transporte de todos os materiais, mao-de-obra e equipamentos

para execugao dos servigos necessarios a execucao de pisos cimentados simples.

Os materiais e servigos, salvo indicagéo contraria da SUPERVISAO, obedecerdo aos critérios

abaixo estabelecidos.

A argamassa devera ser confeccionada no trago 1:3 de cimento e areia, aplicada sobre a
superficie, tendo por acabamento, apés sarrafeamento, desempeno, moderado alisamento, uma

camada de nata de cimento. As superficies deverao ser devidamente curadas.

A execugdo dar-se-a em painéis, divididos por sulcos regulares com dimensdes maximas de 1,2
m e espessura de 2(dois) centimetros, evitando-se o cruzamento em angulos agudos, bem como,

juntas alternadas.

Para efeito de medicao, sera considerada a area em metros quadrados com aproximagao
centesimal, definida em projeto e previamente aprovada pela SUPERVISAO, sendo pagos pela
aplicagao desta ao preco contratual, que devera remunerar todas as operagdes, mao-de-obra e

materiais envolvidos.

3.18 REVESTIMENTO PARA POCOS DE VISITA E SIMILARES

Compreende a execugéao de revestimento para PV'’s e similares, com argamassa de cimento e

areia traco 1:3.

Critério de medi¢cdo e pagamento: pela area revestida, ndo sendo descontados os vaos de
interferéncia de até 2 m2. Acima desta dimensdo, somente sera descontada a diferengca. O

pagamento se fara pela aplicagao do preco contratual a area medida.

3.19 PASSEIO SOBRE BASE DE CONCRETO OU CASCALHO

Compreende a execucdo dos passeios nas dimensdes, posicdes e cotas determinadas pelo

projeto, incluindo a regularizagdo e apiloamento do solo, execucdo da base de cascalho de
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barranco ou concreto na espessura de 6(seis) cm, e revestimento com argamassa de cimento e
areia traco 1:3, espessura de 2 cm. Inclui anda a eventual colocagdo de juntas de expanséo,

conforme projeto.

Critério de medicao e pagamento: pela area efetivamente pavimentada a qual se aplicara o preco

contratual.

3.20 TELHADO

3.20.1 Engradamento em Madeira

Compreende o fornecimento, transporte quando necessario de materiais e mao-de-obra para a
execucdo de estruturas para telhados conforme indicagdo do projeto ou determinagdo da
SUPERVISAO.

As estruturas de madeira deverdo ser executadas de acordo com o projeto, em madeira de

primeira qualidade, isenta de nés, brocas, carunchos, fissuras ou fibras torcidas.

A madeira devera estar seca e deverao ser cortadas de acordo com os detalhes do projeto, de
forma que os encaixes, ligagdes e articulagbes sejam perfeitos. Qualquer pega empenada ou

com encaixes inadequados devera ser substituida.

As escareagoOes, furagbes, fresamentos e ranhuras deverdo ser feitos com maquinas

apropriadas.

Os frechais, contra-frechais, tercas e cumeeiras deverdo ser emendados somente sobre os

apoios onde deverao existir esperas adequadas para receber a estrutura.

As emendas e ligagdes das pernas, pendurais, escoras e tirantes das tesouras deveréo ser

obrigatoriamente com estribos, bragadeiras e chapas de ago.

Todo madeiramento, quando indicado pela SUPERVISAO, devera ser tratado com produtos

anticupim, antibrocas e repelentes de agua.
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3.20.2 Cobertura em Telhas de Fibro Cimento

Montagem completa de estrutura de madeira, destinada a receber cobertura de telhas de fibro
cimento em peroba rosa ou de campo, constituida por tesouras, cantoneiras, frechais, tergas,
caibros, ripas, pegas de contraventamento, incluindo a ferragem necessaria de todos os
elementos de estrutura de madeira, e observadas todas as prescrigdes da NB-11. Inclui-se o
aparelhamento das pegas e eventuais perdas decorrentes. Execug¢do de cobertura em chapas
onduladas (incluindo cumeeiras, espigodes, rufos, etc.), ou perfis trapezoidais de fibrocimento
fixados ao madeiramento por ganchos, parafusos e arruelas de chumbo, de acordo com os
detalhes de fixagdo, recobrimento e inclinacdo que se encontram determinados no projeto.
Execugado a qualquer altura, considerando-se todos os custos inerentes, tais como: transporte
vertical dos materiais, andaimes, equipamentos de seguranca, perdas de transporte, manuseio

e outros.
Critério de medigao: pela area de cobertura efetiva, a qual se aplicara o preco contratual.

3.20.3 Calhas e Condutores

Compreende o fornecimento, transporte quando necessario de materiais e mao-de-obra para a
montagem e fixagao das calhas e condutores em coberturas conforme indicagao do projeto e/ou
determinacéo da SUPERVISAO.

As calhas serdo de chapas galvanizadas ou de aluminio, fixadas com escapulas de ferro

galvanizado, e espagamento adequado para suportar as calhas quando carregadas.

Os condutores serdo de PVC, e em trechos horizontais deverao apresentar inclinagcdo minima
de 5 %, e fixados por bragadeiras com espagamento adequado para suportar as calhas quando

carregadas.

As conexdes dos condutores com as calhas deverao ser feitas nos bocais de forma flexivel, ndo
sendo permitida conexdes com angulo reto. A fixagao na vertical devera ser feita com bragadeiras

indicadas pelo fabricante.

Para efeito de medicdo, serdo consideradas as extensdes executadas em metros com

aproximagéao centesimal, definidas em projeto e previamente aprovadas pela SUPERVISAO.
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Seréo pagos pela aplicagao desta ao prego contratual para cada caso previsto em planilha, que
devera remunerar todas as operacdes, mao-de-obra e materiais envolvidos, inclusive cortes,
dobragens, soldas, bragadeiras, suportes, extremidades, cantos, curvas e demais elementos

pertinentes ao conjunto.

A extremidade inferior do condutor devera ficar acima do nivel das caixas coletoras ou sarjetas

de captagao, a fim de se evitar o afogamento do condutor.

3.21 ESQUADRIAS

3.21.1 Generalidades

Compreende o fornecimento, transporte quando necessario de materiais e mao-de-obra para a

execugao e assentamento de todas as esquadrias especificadas no projeto.

As esquadrias utilizadas obedecerdo as indicagdes de projeto e planilhas de or¢camento, tanto

em termos de material, ferragens e dimensdes.
As esquadrias serao executadas obedecendo-se as prescricdoes da ABNT.

As esquadrias somente serdo assentadas depois de aceitas pela SUPERVISAO, que verificara

sua execugao e seu acabamento, em conformidade com o projeto.

Os contra-marcos e marcos deverado ser chumbados e selados de forma que a esquadria fique

prumada e nivelada.

As pecas deverdo apresentar perfeito acabamento, ndo sendo permitidas rebarbas nem
saliéncias nos quadros, bem como todos os furos para rebites ou parafusos deverdao ser

escareados e as saliéncias limadas.

Os rebaixos e encaixes para dobradigas, fechaduras, trincos e fechos deveréo ter o formato justo
da pega nao sendo permitido o emassamento ou encunhamento das folgas nos desbastes para

ajustamento.
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3.21.2 Porta em Madeira de Lei

Compreende a colocagao de porta em madeira de lei, tipo prancheta ou almofada, dimensoes
conforme indicadas em projeto, conforme indicado em projeto, para pintura a éleo, cera ou verniz.

Inclui os batentes, guarni¢des, fechadura completa e demais ferragens.

Critério de medigao e pagamento: por unidade.

3.21.3 Portinholas e Chapas de Ferro

Compreende o fornecimento e colocagao de portinholas e tampas de chapas de ferro, conforme
projeto, para algapdes, abrigos e caixas. Inclui fixagdo dos batentes com grapas de ferro em
cauda de andorinha, chumbada na alvenaria com argamassa de cimento e areia 1:3. Inclui,
ainda, remocao das rebarbas e saliéncias de solda e tratamento com tinta antiferruginosa e

cadeado 25 mm.

Critério de medigao e pagamento: por metro quadrado.

3.21.4 Caixilho de Ferro, Tipo Basculante

Compreende o fornecimento e colocagcdo de caixilho de ferro, tipo basculante, fixagdo com
grapas de ferro em cauda de andorinha, chumbada na alvenaria com argamassa de cimento e
areia 1:3 e espagadas de 60 cm, sendo no minimo duas grapas de cada lado. Inclui, ainda,

remocgao das rebarbas e saliéncias de solda e tratamento com tinta antiferruginosa.

Critério de medigao e pagamento: pela area calculada a partir do vao de luz.

3.22 VIDROS

Compreende o fornecimento, transporte quando necessario de materiais e médo-de-obra para a colocagéo

de vidros, inclusive massa conforme indicagao do projeto.

Os vidros serao do tipo e formato definidos em projeto, ou indicados em planilha.

N&ao serao aceitos vidros defeituosos, com bolhas, lentes, ondulagdes e ranhuras.

Todas as pecas serdo fornecidas cortadas nas dimensdes previstas, as bordas dos cortes

deverao estar esmerilhadas, de forma que se apresentem lisas, regulares e isentas de lascas.
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Em nenhuma hipétese o vidro devera ser apoiado diretamente sobre elementos de sustentacao
ou estruturais. Entre o vidro e a esquadria devera ser prevista folga de 3(trés) mm a 5(cinco) mm

para absorver a dilatagao.

A aplicacdo da massa dar-se-a somente apds a verificagdo da geometria das pecas e sua
limpeza, eliminando-se possiveis residuos de 6leos, graxas, tintas ou outros materiais nocivos a

massa.

A massa aplicada sera a indicada para cada caso, previamente aprovada pela SUPERVISAO,

sendo seu acabamento uniforme.

Para efeito de medicdo, sera considerada a area em metros quadrados, definida pelas
dimensdes dos vaos de corte dos vidros com aproximagéo centesimal, determinada em projeto

e previamente aprovada pela SUPERVISAO.

Seréo pagos pela aplicagao desta ao prego contratual para cada caso previsto em planilha, que

devera remunerar todas as operagdes, mao-de-obra para a colocagao e materiais envolvidos.

3.23 PINTURA

Compreende o fornecimento, transporte quando necessario de materiais e mao-de-obra para o

preparo e pintura de superficies, conforme indicagéo do projeto ou indicagdo da SUPERVISAO.

As tintas deverdo ser de primeira qualidade e salvo autorizacéo expressa da SUPERVISAO,
serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra

condicionadas em sua embalagem original intacta.

As misturas e dissolugbes de tintas na obra deverdo obedecer as recomendacdes dos

fabricantes.

As superficies a pintar serdao cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas com a
remogao de todos os residuos, lixadas, limpas e secas, adequando-se para o tipo de pintura a

que se destinem.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o

levantamento de p6 durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
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As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

A indicacao exata dos locais a receber os diversos tipos de pintura e respectivas cores sera de

acordo com os desenhos de projeto ou conforme especificado diretamente pela SUPERVISAO.

Antes da execucdo de qualquer pintura, uma amostra sera submetida a aprovacdo da
SUPERVISAO, com as dimensdes minimas de 0,5 m x 1m, sob iluminagdo semelhante e em

superficie idéntica a do local a que se destina.

O acabamento final da pintura devera apresentar tonalidade uniforme, devendo ser aplicadas

tantas demaos quanto forem necessarias.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas, salvo especificacdo em
contrario. Igual cuidado havera entre demaos de tinta e de massa, salvo especificagdo em
contrario.

Os trabalhos de pintura em locais n&o abrigados serao suspensos em tempo de chuva.

Serao adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies
ndo destinadas a pintura (tijolos aparentes, vidros, ferragens de esquadrias e etc). A fim de

proteger essas superficies referidas, serdo tomadas precaugdes especiais, tais como:

¢ Isolamento com tiras de papel, cartolina, fita de celulose, pano, etc.

e Separacgao com tapumes de madeira, chapas metalicas ou de fibra de madeira comprimida
etc.

o Enceramento provisorio para protecao de superficies destinadas a enceramento posterior
e definitivo.

e Pintura com preservador plastico que acarrete a formacgido de pelicula para posterior

remocao.

Os salpicos, que ndo puderem ser evitados, deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver

fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessario.
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Os tipos de pintura a empregar, serao especificados para cada caso particular, e obedecerao as

especificagdes do projeto e da planilha de quantitativos.

Para efeito de medicdo, sera considerada a area, em metros quadrados com aproximagao
centesimal, definida pelas dimensbdes das superficies a serem preparadas e/ou pintadas e

previamente aprovada pela SUPERVISAO.

Seréo pagos pela aplicagao desta ao prego contratual para cada caso previsto em planilha, que
devera remunerar todas as operagdoes, mao-de-obra e materiais envolvidos, inclusive

equipamentos para elevacéo e aplicagado dos revestimentos.

3.24 PAISAGISMO

3.24.1 Plantio de Grama

Compreendera o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais, mao-de-obra e

equipamentos para o plantio de grama.
O plantio de grama sera feito em mudas ou placas conforme determinado pela SUPERVISAO.

O terreno sera limpo, revolvido e quando necessario recebera uma camada se solo apropriado

para o plantio.

Os servigos serdo medidos pela area efetivamente plantada, e aprovada pela SUPERVISAO, e

pagos aplicando-se a esta o prego contratual.

3.24.2 Plantio de Plantas Ornamentais

Compreendera o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais, mao-de-obra e

equipamentos para o plantio de arvores e arbustos, conforme projeto de paisagismo.

A posicado, tipo e quantidade das vegetacdes a serem implantadas deverdo obedecer as

indicacdes de projeto.
Para o plantio das arvores deverao ser utilizadas mudas com altura superior a 1,20 m.

O terreno sera limpo, revolvido e quando necessario recebera uma camada de solo apropriado

para o plantio.
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Sera de responsabilidade da CONTRATADA a manutencdo da area plantada durante a

execugao dos servigos.

N

A verba sera medida apds a conclusao de todos os trabalhos requeridos a conclusdo dos

servigos, e devera remunerar todo o fornecimento e transporte de materiais e mao-de-obra.

3.24.3 Cerca em Mouroes de Concreto

Execugao de cerca em mourdes de concreto, incluindo os seguintes servigos: assentamento dos
mourdes, execugao de base em concreto simples e assentamento de uma fiada de blocos de
concreto preenchidos com concreto simples sobre base de concreto em toda a extensido da
cerca, inclusive langamento do concreto simples na base da alvenaria e no preenchimento dos
blocos de concreto, assentamento de arame farpado (sendo 4 fios na ponta virada e 3 para
sustentagdo da tela de arame galvanizado), assentamento de tela de arame galvanizado
inclusive corte quando necessario, chumbada na parte inferior nos blocos de concreto e
amarrada nos mourdes e arames farpados de sustentagao com utilizagao de arame galvanizado
fio 16. Estdo computados todos os materiais e outros servigos tais como: caiacao, isoladores e

aterramento.

3.24.4 Passeios

As edificagdes e unidades deverao ser circundadas por passeios de prote¢ao, executados

conforme especificado a seguir.

. A argamassa para execuc¢ao de passeios cimentados de acabamento aspero devera ter

traco 1:3 (1 volume de cimento para 3 volumes de areia).
. A areia devera ser do tipo grossa, lavada, e previamente preparada por peneiramento em
peneiras de malhas de 4 e 2 mm, respectivamente.

. Os pisos cimentados deverao ser divididos em painéis de formato quadrado ou retangular
com a secgao e dimensao maxima de 2 m e espessura minima de 3 cm, formando juntas

continuas corridas ou descontinuas tipo mata-junta.

. As juntas formadas pelas divisbes em painéis deverdao ser do tipo “seca” sem pegas

divisorias.
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. Os painéis cimentados serao executados alternadamente com uma disposigao tipo tabuleiro
de xadrez, com guias divisorias de madeira. Apos o endurecimento da argamassa destes
painéis, as guias de madeira serao retiradas e as faces aparentes serao impermeabilizadas
e isoladas com aplicacao de elastdbmero tipo “mastique”. Apds este isolamento, serdo
executados os painéis intermediarios de complementagao do piso, e as juntas assim obtidas

pelo contato direto entre as faces dos painéis formam as juntas secas.

. O acabamento aspero da superficie aparente destes painéis sera obtido apenas com o

desempeno por desempenadeira de madeira.

. Na colocacao das guias de madeira para definicdo dos painéis, serio previstos os niveis de

determinacao dos eventuais caimentos dos pisos, de acordo com os dados de projeto.

. Para execucdo dos passeios cimentados, devera haver um preparo prévio da sub-base. O
solo devera ser compactado/apiloado energicamente e posteriormente aplicada uma

camada de concreto simples, trago 1:4:8, de 5 cm de espessura, como base de apoio.

. Acurados painéis cimentados sera obrigatoriamente feita pela conservagao das superficies

permanentemente molhadas durante 7 dias apds a sua execucao.

3.24.5 Limpeza Geral

Todas as areas trabalhadas deverdo ser entregues completamente limpas e sem nenhum
vestigio de entulhos e/ou materiais de construcao. As instalagbes dos canteiros de obra/servigos
deverdo ser desmobilizadas, e as edificagcbes deverdo ter a limpeza de seus elementos
construtivos perfeitamente completada, estando prontos para uso imediato quando da entrega
das obras, atendidas as exigéncias contidas nestas especificacbes e devidamente
aceitas/recebidas pela FISCALIZACAO.

3.25 PAVIMENTAGAO

3.25.1 Regularizagao de Subleito

Compreende a selegcdo de materiais, langamento, espalhamento e compactagao, mediante a
utilizagao racional de métodos e equipamentos adequados a execugao plena e satisfatéria dos

servicos. Devem ser obedecidas as especificagdes técnicas do DER-MG.
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Critério de medigdo e pagamento: por metro quadrado de plataforma concluida, com dados
fornecidos pelo projeto, ao qual se aplicara o preco contratual.

3.25.2 Pavimentagao Articulada

Deveréao ser tomados cuidados no sentido de obedecer ao grau de inclinagdo minimo.

As superficies pavimentadas ndo deverao possuir, nem permitir, depressdes nem saliéncias que

impossibilitem o perfeito escoamento da agua.

A pavimentacgao devera ser executada com blocos de concreto articulados com capacidade para
trafego médio, espessura minima de 8(oito) cm. Deverdo ser assentes sobre base de areia

espessura minima de 0,20 m rejuntados com argamassa de cimento e areia trago 1:3.

Os servicos serdo medidos pela area efetivamente executada, apds a conclusédo de todos os

trabalhos requeridos.

O pagamento se fara pela aplicagdo desta ao prego unitario contratual, que devera remunerar
todas as operagdes, mao-de-obra necessarias para a conclusao dos servigos, inclusive a

execucgao da base.

3.25.3 Sub-Base e Base (Solo Estabilizado Granulométricamente, Sem Mistura)

Compreende a selegcdo de materiais, langamento, espalhamento e compactagcao, mediante a
utilizacao racional de métodos e equipamentos adequados a execugao plena e satisfatéria dos

servicos. Devem ser obedecidas as especificagdes técnicas do DER-MG.

Critério de medicao e pagamento: por metro cubico de material compactado, na pista, e segundo
a secao transversal de projeto ao qual se aplicara o preco contratual.

3.26 FUNDA(}OES

1.1.1 Generalidades

Qualquer erro que resulte nas escavagdes tornando-as mais profundas que o necessario
importara na obrigacao de enchimento destas com o elemento especificado para as fundagdes,

nao sendo permitido o reaterro para o ajuste de nivel sob as fundagdes.
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A execugao das fundagbes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente as NBR 6122 e NBR 6118.

v' Cabera a Empreiteira:

A responsabilidade integral pela execugdo dos servicos segundo o projeto aprovado e em

perfeita consonancia com os elementos planialtimétricos da locacgao.

Tomar cuidados especiais visando a seguranca e a estabilidade dos solos e edificios existentes.

A responsabilidade técnica e financeira por qualquer deficiéncia na execucao das fundagdes, ou
por danos e prejuizos que venha a produzir em edificagdes existentes.

A escavacao do terreno a profundidade requerida pelo projeto.

A execucdo de eventuais escoramentos e rebaixamentos de lencol, bem como servigos

necessarios a seguranga de edificagoes existentes.

v' Modificagbes e Acréscimos:

Apesar de caracterizado pelos ensaios especificos, podera ocorrer que durante a execugao dos
servicos, a natureza ou comportamento do terreno imponha modificagdes no tipo de fundacao
adotado. Nesta hipotese devera a EMPREITEIRA submeter & FISCALIZACAO as alternativas

possiveis para solugao do problema.

Aprovada pela CONTRATANTE a solugao mais conveniente, cabera a EMPREITEIRA todas as

providéncias concernentes as modificagdes do respectivo projeto.

Qualquer modificagdo que no decorrer dos trabalhos se faca necessaria nas fundagdes, so
podera ser executada depois de autorizada pela CONTRATANTE.

1.1.2 Fundagoes Indiretas

Quando o solo resistente se encontra em profundidades superiores a 3,0 metros, podendo
chegar a 20,0 m ou mais é recomendado executar fundagdes do tipo profunda, cujo

dimensionamento e especificagdo sao determinadas pelas caracteristicas das cargas e do solo
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analisado, constituida de pega estrutural do tipo haste (ou fuste) que resistem
predominantemente esforgos axiais de compressao. Estas estruturas de transmissao podem ser

estacas ou tubuldes.

Os principais tipos de fundacdo profunda sédo descritos na sequéncia:
v'  Estacas

As estacas sao pecas estruturais alongadas, de formato cilindrico ou prismatico, que sao cravadas

(pré-fabricadas) ou confeccionadas no canteiro (in loco), com as seguintes finalidades:

. Transmissao de cargas a camadas profundas do terreno;
. Contencao dos empuxos de terras ou de agua (estaca prancha);

. Compactagao de terrenos.

As estacas recebem da obra que suportam, esforgos axiais de compressao.

A estes esforgos elas resistem, seja pelo atrito das paredes laterais da estaca contra o solo, seja
pelas reacgdes exercidas pelo solo resistente sobre a ponta da peca. Conforme a estaca resista
apenas pelo atrito lateral ou pela ponta, ela se denomina, respectivamente, estaca flutuante ou

estaca carregada de ponta.

. Madeira

As estacas de madeiras devem ser de madeira dura, resistente, em pecas retas, rolicas e
descascadas. O didmetro da se¢ao pode variar de 18 a 35 cm e o comprimento de 5 a 8 metros,
geralmente limitado a 12 metros com emendas. No caso da necessidade de comprimentos
maiores, as emendas deverao ser providenciadas com talas de chapas metalicas e parafusos,

devidamente dimensionados.

Durante a cravacao, as cabecgas das estacas devem ser protegidas por um anel cilindrico de aco,
destinado a evitar seu rompimento sob os golpes do pildo, assim como é recomendavel o
emprego de uma ponteira metalica, a fim de facilitar a penetragéo e proteger a madeira. A vida
util de uma estaca de madeira é praticamente ilimitada, quando mantida permanentemente sob

lencol freatico (agua). Caso esteja sujeita a variacao de umidade apodrecera rapidamente. De
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qualquer maneira a estaca deve receber tratamento de preservagao para evitar o apodrecimento
precoce e contra-ataques de insetos xil6fagos. As madeiras mais utilizadas s&o: eucaliptos,

peroba do campo, magaranduba, arueira etc.

« Estaca Broca

Estas estacas sédo executadas por uma ferramenta simples denominada broca (trado de concha
ou helicoidal - um tipo de saca rolha), que pode atingir até 6 metros de profundidade, com
didmetro variando entre 15 a 25 cm, sendo aceitaveis para pequenas cargas, ou seja, de 50 KN
a 100 KN (kilo Newton). Recomenda-se que sejam executadas estacas somente acima do nivel
do lencol fredtico, para evitar o risco de estrangulamento do fuste. Devido ao esfor¢co de

escavagao exigido sdo necessarias duas pessoas para o trabalho.

O espacamento entre as estacas brocas numa edificagdo ndo pode ultrapassar 4 metros e
devem ser colocadas nas intersegdes das paredes e de forma equidistante ao longo das paredes

desde que menor ou igual ao espagcamento maximo permitido.

Método construtivo:
. Escavagédo ou perfuragao: utilizando trado manual (tipo concha ou helicoidal), usando de
agua para facilitar a perfuragao;

. Preparacao: depois de atingir a profundidade maxima, promover o apiloamento do fundo,

executando um pequeno bulbo com pedra britada 2 ou 3, com um pildo metalico;

Concretagem: Preencher todo o furo com concreto (tragco 1x3x4), promovendo o adequado
adensamento, tomando cuidados especiais para nao contaminar o concreto (utilizar uma chapa

de compensado com furo para o langamento do concreto para proteger a boca do furo);

Colocacao das esperas: fazer o acabamento na cota de arrasamento desejada, fixando os

arranques para os baldrames.

. Estaca Metalica
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As estacas metalicas s&o particularmente indicadas pelas suas grandes capacidades de suporte
de cargas e em terrenos onde a profundidade do plano de fundagdo é muito variavel, sem
problemas quanto ao transporte e manuseio, permitindo aproveitamento de pecas cortadas € a

combinacédo de perfis, desde que devidamente soldados.

A principal vantagem é a rapidez na cravagao, podendo ser utilizadas em solos duros e a

desvantagem particular é a dificuldade em avaliar a nega.

. Estaca Pré-Moldada

As estacas pré-moldadas sao particularmente indicadas pelas suas grandes capacidades de

suporte de cargas e em terrenos onde a profundidade do plano de fundagédo é muito variavel,

sem problemas quanto ao transporte e manuseio.

Sua execucao devera observar as seguintes caracteristicas:

. Apods a cravagao do primeiro elemento, deixe sobrar acima da superficie aproximadamente 1 m;

. Faca o levantamento do segundo elemento com auxilio do bate-estaca e providencie o
acoplamento perfeito entre o anel de emenda do primeiro elemento com o do segundo

elemento;
. Neste momento, a emenda esta apta a ser soldada;

. Para solda elétrica, use o eletrodo tipo E 70 xx, com uma amperagem em torno de 220 A,
fazendo um cordao continuo em toda a periferia do anel-emenda, unindo um ao outro. Isso
por que elementos assim ligados tornam-se um conjunto com caracteristicas monoliticas,
resultando em um elemento Unico, de idéntica resisténcia ao longo de todo seu

comprimento;

. Recomendamos estarem aproximadamente 15 minutos apds a solda, para seu resfriamento

natural e, em seguida, continuarem a cravacgao.

« Estaca Strauss

Este tipo de fundagéao é o tipo mais antigo de escavagao mecanica que se tém conhecimento.
Ele é executado em diversos didmetros que variam de 25 cm a 55 cm, com cargas de trabalho

entre 20tf e 75 tf. Com esta estaca executa-se fundagdes em diversos tipos de solos.
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Consiste na retirada de terra com sonda e a simultanea introducdo de tubos metalicos

rosqueaveis entre si, até atingir a profundidade desejada, e posterior concretagem com

apiloamento e retirada da tubulagao. Por se tratar de um equipamento leve e econémico, constitui

um tipo de estaca que reune as seguintes vantagens:

Reduzida trepidacao e, consequentemente, pouca vibragao nas edificagdes vizinhas a obra;
Facilidade de locomogao dentro da obra;

Possibilidade de execucdo da estaca com o comprimento projetado, permitindo cotas de

arrasamento abaixo da superficie do terreno;

Permite verificar, durante a perfuragéo, a presenca de corpos estranhos no solo, matacbes

e outros, possibilitando a mudancga de locagdo antes da concretagem;

Conferir durante a percussio, por meio de retirada de amostras do solo, a sondagem

realizada por especialistas;

Capacidade de executar estacas proximas a divisa de terrenos, diminuindo, assim, a

excentricidade nos blocos;

Propicia a execugdo em areas construidas com pé-direito reduzido, diante da facilidade de

adaptacéo do equipamento;
Permite a montagem do equipamento em terrenos de pequenas dimensées;

Executa estacas abaixo do lencol freatico.

Tubuldo

Os tubuldes sao indicados onde sao necessarias fundagdes com alta capacidade de cargas

(superiores a 500 KN) podendo ser executados acima do nivel do lengol freatico (escavagéo a

céu aberto) ou até abaixo do nivel de agua (ambientes submersos), nos casos em que € possivel

bombear a agua ou utilizar ar comprimido.

a) Tubuldo Escavado a Céu Aberto

Este tipo de tubuldo é o de execugao mais simples e consiste na escavagao manual de um pogo

com didmetro variando de 0,70 a 1,20 metro, cujo emprego fica restrito a solos coesivos e acima

de nivel d'agua. Na medida em que vai sendo escavado o tubo de concreto pré-moldado ou

Memorial Descritivo e Especificacoes

86



— —
= FRAGA MARQUES

Engenharia e Construgées

MIRADOURO

- N
ESPECIFICAGCOES TECNICAS DE OBRAS - SEDE URBANA/MIRADOURO - MG

metalico vai descendo até a cota necessaria, tem sua base alargada em forma de tronco de cone

circular ou eliptico, sendo entéo totalmente preenchido de concreto simples ou armado.

No sistema chamado Chicago, a escavagéo é feita em etapas, manualmente, com pa, cortadeira
e picareta, em profundidades que podem variar de 0,50 m para argilas moles até 2,00 m para
argilas duras. As paredes sdo escoradas com pranchas verticais, ajustadas por meio de anéis
de aco, escavando-se novas camadas, sucessivamente até atingir o solo resistente (cota de
assentamento) onde é executado o alargamento da base (cebola) e apds a liberagao, preenche-

se totalmente o pogo com concreto.

Num outro sistema, chamado Gow, indicados para solos nao coesivos, sdao usados cilindros
telescopicos de acgo, cravados por percussao, que revestem o pogo escavado a pa e picareta.
Atingida a cota desejada, faz-se o alargamento da base e, juntamente com a concretagem

procede-se a retirada dos tubos.

v' Medigao e Pagamento

Os trabalhos medir-se-do e serdo avaliados pela fiscalizagdo e ndo sendo levados em conta
nessas medicdes os servicos que a Contratada efetuar fora das solicitacdes indicadas pela
Fiscalizagdo. Este servico sera pago pelo precgo unitario constante da planilha de or¢camento de
obras. O prego devera incluir mao-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios

para a execugao dos servigos.

1.1.3 Fundagoes Diretas

Sao aquelas estruturas executadas em valas rasas, com profundidade maxima de 3,0 metros,
ou as que repousam diretamente sobre solo firme e aflorado, como por exemplo: rochas, moledos
(rochas em decomposigao), arenitos, pigarras compactas etc., caracterizadas por alicerces e

sapatas.

v’ Alicerces
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Os alicerces sao estruturas executadas pelo assentamento de pedras ou tijolos macigos
recozidos, em valas de pouca profundidade (entre 0,50 a 1,20 m), e largura variando conforme

a carga das paredes.

v' Fundagbes Rasas — Sapatas

As sapatas sao estruturas de concreto armado, de pequena altura em relacdo as dimensdes da
base. Sao estruturas "semiflexiveis" e, ao contrario dos alicerces que trabalham a compresséao

simples, as sapatas trabalham a flexao.

v' Método de Execugédo da Fundagado Rasa ou Direta

A fundacéo do tipo rasa ou direta é executada quando a resisténcia de embasamento pode ser
obtida no solo superficial numa profundidade que pode variar de 1,0 a 3,0 metros. Nesse caso,
pode-se executar alicerces ou sistemas de sapatas interligadas por vigamentos, levando em

conta os seguintes cuidados na execugao:

a) executar o escoramento adequado na escavagao das valas com profundidades maiores que
1,5 m, quando o solo for instavel;

b) consolidar o fundo da vala, com a regularizagdo e compactacao do material;

c) executar o lastro de concreto magro, para melhor distribuir as cargas quando se tratar de
alicerces de alvenaria de tijolos ou pedras, ou proteger o concreto estrutural, quando se tratar
de sapatas;

d) determinar um sistema de drenagem para viabilizar a execugéo, quando houver necessidade;

e) utilizar sistema de ponteiras drenantes (Well Points), conforme mostrado na préxima figura,
dispostas na periferia da escavagao com espagamento de 1,0 a 3,0 m, interligadas por meio

de tubo coletor a um conjunto de bombas centrifugas, que realizam o rebaixamento do lencol

freatico em solos saturados e arenosos;

f) determinar um processo de impermeabilizagao da alvenaria acima do soco, para nao permitir

a permeabilidade da umidade por capilaridade.
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v' Medigao e Pagamento

Os trabalhos medir-se-d0 e serdo avaliados pela fiscalizagdo e ndo sendo levados em conta
nessas medicoes os servicos que a CONTRATADA efetuar fora das solicitagdes indicadas pela
Fiscalizagdo. Este servico sera pago pelo precgo unitario constante da planilha de orgamento de
obras. O preco devera incluir mao-de-obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios

para a execugao dos servigos.

3.27 CONCRETO

3.27.1 Condig¢oes Gerais de Execugao

Compreende o fornecimento, o transporte e a aplicagdo de todos os materiais, mao-de-obra e
equipamentos necessarios para o preparo e langamento de concreto composto de cimento,

agua, agregado miudo e agregado graudo.

Quando necessario e indicado pela SUPERVISAO, poderao ser adicionados aditivos redutores
de agua, retardadores ou aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e outros que

serao objeto de medigao especifica.

O concreto devera ser dosado racionalmente a partir da resisténcia definida no projeto, do tipo

de controle e das caracteristicas fisicas dos materiais componentes.

A dosagem do concreto podera ser feita em betoneiras, preparada no local da obra ou recebida
pronto para emprego imediato. Quando preparada no local da obra, a mistura volumétrica devera
conter uma quantidade inteira de sacos de cimento, podendo ser dosada empiricamente, mas
de modo a obter um concreto duravel, com resisténcia (aos sete dias) indicada na planilha de
quantitativos e de bom aspecto, devendo neste caso satisfazer as Especificacdes NBR-6118 da
ABNT.

Todos os dispositivos destinados a medicao para o preparo do concreto deverao ser previamente
aprovados pela SUPERVISAO.
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Todo o cimento devera ser entregue no local da obra em sua embalagem original, devendo ser
armazenado em local protegido contra intempéries, umidade do solo e outros agentes nocivos

durante um tempo que ndo comprometa sua qualidade.

Dadas as caracteristicas peculiares de comportamento do cimento, eventuais misturas de

diferentes marcas ficaréo na dependéncia de uma aprovagéo da SUPERVISAO.

Os agregados a serem utilizados deverdo atender as Especificagbes da ABNT e as
Especificagbes de Servicos DNER-ES-OA 31-71.

O agregado miudo a ser utilizado para o preparo do concreto sera areia natural, isto €, de origem
quartzosa, de graos angulosos, superficie aspera com granulometria recomendada em projeto
ou indicada pela SUPERVISAO.

O agregado graudo podera ser de seixo rolado ou pedra britada nao calcaria. Os graos dos
agregados deverao apresentar uma conformagao uniforme e uma resisténcia propria superior a
resisténcia do concreto. Os agregados serao divididos em classes conforme a seguir, € usados

conforme indicado em projeto ou pela SUPERVISAO.

e Britan® 1, didmetro maximo de 19 mm.
e Brita n® 2, didmetro maximo de 38 mm.

e Brita n® 3, didmetro maximo de 50 mm.

O armazenamento dos agregados devera ser feito em locais que ndo permitam a mistura de

materiais estranhos, tais como outros agregados, madeiras, 6leos, terra, etc.

A agua devera ser medida em volume e ndo apresentar impurezas que possam vir a prejudicar

as reagdes da agua com os compostos de cimento.
Os materiais serao colocados obedecendo a sequéncia definida pelas normas, ou seja:

1° Uma parte de agua devera ser colocada antes dos materiais secos.
2° Parte do agregado graudo.
3° Cimento.

4° Areia.
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5° Restante da agua.

6° Restante do agregado graudo.

O tempo de mistura, contado a partir do instante em que todos os materiais tiverem sido

colocados na betoneira, ndo devera ser inferior a:

- Betoneira de eixo vertical: 1 minuto.
- Betoneira tipo basculante: 2 minutos.

- Betoneira de eixo horizontal: 1,5 minuto.

Para a execucdo de concreto ciclépico, devera ser adicionado a um concreto preparado como

atras descrito com resisténcia superior a 11,0 MPa, um volume de 30 % de pedra de mao.

As pedras deverao ser distribuidas de modo que sejam completamente envolvidas pelo concreto,

nao tenham contato com pedras adjacentes e nao possibilitem a formacao de vazios.

Os servigos de langcamento e aplicacdo de concreto sé deverdo ser iniciados mediante
autorizagdo da SUPERVISAO e deverdo seguir as normas da ABNT, quanto & altura de

langamento, a fim de ndo haver segregagéao da mistura.

O adensamento do concreto devera ser feito mecanicamente com o uso de vibradores de

imers&o previamente aprovados pela SUPERVISAO.

Os vibradores deverao ser empregados em posigao vertical, devendo-se evitar seu contato

demorado com as paredes das formas ou com as barras da armadura.

A cura devera ser controlada por um periodo minimo de 7(sete) dias, com protecéao eficiente do

concreto contra a agao do sol, do vento e da chuva.

3.27.2 Concreto Estrutural — Preparo Em Betoneira

Compreende o preparo em betoneira de concreto estrutural, com Fck de acordo com o

especificado no projeto estrutural, incluindo todo o equipamento necessario.
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A dosagem do concreto devera ser experimental, objetivando a determinagdo de tragos que
atendam economicamente as resisténcias, bem como a trabalhabilidade necessaria e a

durabilidade, resguardadas as indicagdes contidas no projeto estrutural.

A trabalhabilidade devera atender as caracteristicas dos materiais componentes do concreto,
sendo compativel com as condi¢des de preparo, transporte, langcamento e adensamento, bem

como as caracteristicas dimensionais das pegas a serem concretadas.

O preparo do concreto podera ser através da central de concreto instalada em canteiro,
convenientemente dimensionada para atendimento ao plano de concretagem estabelecido de

acordo com o cronograma da obra.

A central de concreto devera ser operada por pessoal especializado, para as corregdes que se

fizerem necessarias no trago do concreto.

Antes do inicio das operagdes de producdo do concreto, deverdo ser feitas as afericdes dos
dispositivos de pesagem e as determinagdes da umidade dos agregados, para corregao do fator

agua/cimento.

Para cada carga de concreto preparado, devera ser preenchida uma ficha de controle que devera
constar: peso do cimento, peso dos agregados miudo e graudo, fator agua-cimento, hora do

término da mistura e identificagdo do equipamento de transporte.

Os servigos serao medidos pelo volume, em metros cubicos, medido em projeto, definido pelas
dimensdes das pegas concretadas, segundo sua classe e resisténcia, sujeito a aprovagéo da
SUPERVISAO, e pagos pela aplicagédo deste ao preco unitario contratual, que devera remunerar

inclusive correcdes de eventuais defeitos de concretagem.

3.27.3 CONCRETO SIMPLES - PREPARO EM BETONEIRA

Compreende o preparo em betoneira de concreto simples com consumo de cimento de 150 ou
210 Kg/m?3, conforme especificado em planilha de quantidades, incluindo todo o equipamento

necessario.

Os servigos serao medidos e pagos pelo volume, em metros cubicos, executado e langado,
medido no local.
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3.27.4 Concreto Ciclépico com 30 % De Pedra De Mao

Compreende o preparo, langamento, adensamento, regularizagdo ou desempeno, cura, corregao

de defeitos ou lesdes de qualquer natureza e preparo das juntas de concretagem.

Os servigcos serao medidos pelo volume, em metros cubicos, executado e langado, medido no

local.

3.27.5 Adicao de Impermeabilizante para Concreto Estrutural

Compreende a adicdo de impermeabilizante para concreto estrutural, conforme instrugées do

fabricante.

O servigo sera medido pelo volume de concreto impermeabilizado, medido no projeto.

3.27.6 Lancamento e Adensamento de Concreto

Compreende o langamento e adensamento com vibradores de imerséao incluindo o transporte
horizontal e vertical, desempeno, cura hidraulica e preparo das juntas de concretagem. A altura

de langamento é especificada nas planilhas de quantidades.

O concreto devera ser depositado nos locais de aplicagcao, tanto quanto possivel, diretamente

em sua posigao final, através da agcao adequada de vibradores, evitando-se a sua segregacgao.

Qualquer dispositivo de langamento que for causar segregagao do concreto sera recusado pela

fiscalizacao.

Nao sera permitido o langamento do concreto cujas alturas de queda sejam superiores a 2,0 m.

Antes do langamento do concreto, os locais deverao ser vistoriados e retirados quaisquer tipos

de residuos.

Nas operagdes de langamento de concreto, deverao ser tomados cuidados especiais que evitem

os deslocamentos das armaduras e vibra¢des das formas.

Para o langamento do concreto em camadas de grandes dimensdes horizontais, deverédo ser
definidas formas provisdrias que possibilitem o confinamento do concreto durante o seu

adensamento.
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O langamento do concreto, através de bombeamento, devera atender as especificacdes da ACI-
304 e o concreto devera ter um indice de consisténcia adequado as caracteristicas do

equipamento, sem prejuizo da obra.

O adensamento do concreto devera ser executado através de vibradores de alta frequéncia, com

didmetro adequado as dimensdes das formas.

Os vibradores de agulha deverao trabalhar sempre na posi¢ao vertical e serao movimentados
constantemente na massa de concreto, até a caracterizacdo do total adensamento, e os seus
pontos de aplicagdo deverdo ser distantes entre si de cerca de uma vez e meia o seu raio de

acao.

Deverao ser evitados os contatos prolongados dos vibradores junto as formas e armaduras.

As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem parcelada de uma pega estrutural,
nao deverdo sofrer qualquer agcdo de movimento ou vibragdo antes que o concreto, onde se

encontram engastadas, adquira suficiente resisténcia para assegurar a eficiéncia da aderéncia.

Os vibradores de parede s6 deverao ser usados se forem tomados cuidados especiais, no

sentido de se evitar que as formas e as armaduras possam ser deslocadas.

Toda a concretagem devera obedecer a um plano previamente estabelecido, onde
necessariamente serédo considerados:

o -Delimitacdo da area a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupgao de
aplicagao do concreto, com definicao precisa do volume a ser langado. Na delimitagao
destas areas ficardo definidas as juntas de concretagem, que deverao ser sempre
verticais e atender as condi¢cdes de menores solicitagdes das pecas.

e -Planejamento dos recursos de equipamentos de mao-de-obra necessarios a
concretizagdo dos servigos.

e -Verificacdo dos sistemas de formas e se as condigdes do cimbramento estao adequadas
as sobrecargas previstas.

e -Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este

plano de concretagem.
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Todo o concreto devera ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlagao entre o local de
aplicacéo e o numero do lote do concreto langado, para possibilidade de um adequado controle

de qualidade.
Juntas de Concretagem:

e Devem ser, perfeitamente, localizadas nas seg¢des de tensdes tangenciais minimas, ou

seja, onde forem menores os esforgos de cisalhamento, como por exemplo:

nos pilares: devem ser localizadas na altura da face inferior das vigas;

nas vigas bi-apoiadas: deve se localizar no tergo médio do v&o;

nas lajes: no terco central,

nas paredes bi-engastadas: acima do terco inferior;

e As juntas devem ser verticais ou horizontais;

e No caso de juntas que ocorram em pontos criticos das pecas estruturais, no que diz
respeito as solicitacbes, devera ser utilizado adesivo estrutural para garantir a
estanqueidade, obedecendo as recomendacdes do seu fabricante.

¢ Recomenda-se, para uma melhor emenda, a aplicacdo de um filme adesivo epdxico, no
local de contato, antes do langamento do novo concreto.

e Deve-se prever a limitagdo da parte superior de cada camada de concreto de uma
espessura igual a da cobertura da armadura (4 cm), que devera ser retirada antes do
langcamento da camada seguinte.

¢ Ajunta dever ser tratada por qualquer processo que elimine a camada superficial de nata
de cimento, deixando os graos de agregados parcialmente expostos, podendo empregar:

- jato de ar e agua apos o inicio do endurecimento;
- jato de areia ap6s 12 horas de interrupgéo;
- apicoamento da superficie da junta apos 12 horas de interrupgao.

¢ As superficies devem ser mantidas umidas e antes da concretagem deve ser procedida
uma limpeza com agua ou ar para remog¢ao de todos os restos de concreto solto e poeira.

¢ O concreto devera ser perfeitamente adensado até a superficie da junta, usando-se forma

se necessario.

Reparos da estrutura:
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e Os reparos superficiais do concreto sdo medidos adotadas para corrigir defeitos da
concretagem, aparentes apos a desforma e serdo executados sempre que a Fiscalizagao
julgar conveniente, as expensas da Empreiteira;

o As falhas detectadas serdo analisadas para mapeamento e analise dos processos de
reparos a serem adotados;

e Caso o nivel de reparos venha comprometer a plastica da obra, esta devera ser
restabelecida as expensas da Empreiteira. O caso mais comum ocorre na superficie de
concreto aparente. Caso ela fique manchada por “reparos”, ela devera ser lixada e tratada
a base de cimento as expensas da Empreiteira, de forma que toda a superficie aparente

apresente coloragao uniforme.

Segundo estagio de concretagem:

e Apds as instalagdes e inspegdes de alinhamento, niveis e tolerancias das tubulagbes
embutidas, sera executada a concretagem do segundo estagio, tomando-se cuidados
especiais para se evitarem eventuais deslocamentos dos dispositivos embutidos.

e O didmetro maximo dos agregados do concreto sera fixado em fungdo das folgas
existentes e, a critério da Fiscalizagédo, serdo empregados recursos com a finalidade de
reduzir a retracdo da mistura. Serdo respeitados os limites estabelecidos pela ABNT, no
caso do uso de aditivos.

¢ Antes dainstalacio dos dispositivos a serem embutidos, todas as superficies de concreto,
para contato com o segundo estagio, serao inteiramente apicoadas e tratadas com jatos
de areia-agua, a fim de assegurar a maxima aderéncia.

o Todas as superficies deverao ser mantidas molhadas pelo menos durante 2 (duas) horas
antes da colocagdo no novo concreto, com excegado dos casos onde for necessario e
aconselhavel, o uso de cola colma-Fix ou similar, e, neste caso, os jatos anteriores, serao

puramente de areia.

Cura do concreto:

o Deverao ser tomadas medidas prévias para evitar a perda prematura da agua necessaria
a hidratacao do concreto. Poderao ser utilizados os seguintes processos:
- irrigacao continua das superficies expostas;

- cobertura das superficies expostas com panos, sacaria molhada ou areia molhada;
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- cobertura com produtos impermeaveis.
¢ Qualquer dos processos a serem utilizados deverdo obedecer a prévia autorizagdo da
Fiscalizacao.
e A cura devera ser iniciada no maximo duas horas apds o langamento do concreto e se
estender durante quatorze dias.
o Nas paredes verticais a cura devera ser efetuada mediante irrigacao ou outro processo

aprovado pela Fiscalizagao, que devera prolongar-se por no minimo quatorze dias.

Atencdo: a cura do concreto devera merecer especial cuidado da Empreiteira e Fiscalizagao, por
tratar-se de estrutura destinada ao uso hidraulico, face a inconveniéncia do aparecimento de
fissuras, com perigo de possiveis escamagdes superficiais, das quais pode resultar uma redugéo

da durabilidade das pecgas de concreto e vazamentos ndo admissiveis.

Critério de medicao e pagamento: pelo volume do concreto langado, medido no projeto ou no
local, respeitadas as tolerancias permitidas pela Supervisdao de obras para concreto simples.

Pelo volume de concreto, medido no projeto para concreto estrutural.
O pagamento se fara pela aplicagdo do precgo contratual ao volume medido.

3.27.7 Formas de Madeira, Escoramento e Cimbramento

As férmas e escoramentos deverdo obedecer as indicagbes do projeto, deverdo possuir rigidez
suficiente para nao se desformarem quando submetidas a cargas e deverao, ainda, obedecer as
especificagbes da NBR-6118 da ABNT.

As férmas deverao ser de madeira aparelhada sob a forma de tabuas quando para infraestrutura,
e de madeira compensada resinada ou metalicas quando para superestrutura. Nao poderao ter
deformacgéo, irregularidade, pontos frageis que possam influir na forma e dimenséo ou
acabamento das paredes.

O cimbre (escoramento) das estruturas em execugao devera ser constituido de pecas de
madeiras ou metalicas sem deformagdes ou pontos frageis, estando incluido em seu preco

unitario.
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As férmas deverao ser executadas de modo que o concreto acabado tenha formas e dimensodes
de projeto, estando de acordo com o alinhamento e cotas e apresente uma superficie lisa e

uniforme.

As dimensdes, nivelamentos e verticalidades das férmas deverdao ser verificados

cuidadosamente.

Antes da concretagem, as formas deverao ser limpas, retirando-se todas as aparas de madeira

e deverdo ser molhadas. A SUPERVISAO devera4 liberar as férmas para concretagem.
O prazo para desmoldagem sera o previsto pela norma NBR-6118 da ABNT.

O cimbramento devera ser projetado e constituido de modo que receba todos os esforgos
atuantes sem sofrer deformagdes. Para isto deverao ser evitados apoios em elementos sujeitos

a flexao, bem como adotados contraventamentos, para obtencao da rigidez necessaria.

As férmas e cimbres sé poderao ser retirados, a critério da SUPERVISAO, quando o concreto ja
se encontrar suficientemente endurecido para resistir as cargas que sobre ele atuam. Todavia,
tais prazos nao poderao ser inferiores a 3(trés) dias para a retirada das féormas laterais, a
14(quatorze) dias para a retirada das férmas inferiores, permanecendo os pontaletes bem
encunhados e devidamente espacados, e 21(vinte e um) dias para retirada total das féormas e

pontaletes.

Estes prazos poderdo ser reduzidos, a critério da SUPERVISAO, bem como as determinagdes
da NBR 6118 da ABNT, quando adotados aditivos ou cimento ARI.

As férmas serdo medidas por metro quadrado de superficie colocada, conforme projeto ou
indicado pela SUPERVISAO, e serdo pagas pela aplicacdo desta ao preco contratual, que devera

remunerar todas as operagoes, inclusive o cimbramento.

3.27.8 Desforma de Estruturas

Compreende a retirada de escoramentos (exceto cimbramento), desmontagem das formas,
remog¢ao das madeiras do local e armazenamento para posterior uso, ou carga diretamente em

caminhao. Inclui transporte horizontal e vertical na area do canteiro de obras.
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Critério de medi¢ao e pagamento: pela area efetivamente desmontada, de forma em contato com
o concreto, medida no projeto. O pagamento se fara pela aplicagdo do prego contratual a area

medida.

3.27.9 Armadura - Superestrutura / Infraestrutura

Compreende o fornecimento, transporte, corte, dobra, amarracao e colocagdo de armaduras

para concreto armado.

Deveréo ser colocadas como indicado em projeto, e durante as operacdes de concretagem,
mantidas em sua posigdo original de tal maneira que suporte os esforgos provenientes do
langamento e adensamento do concreto. Isto podera ser obtido com o emprego de barras de
aco, blocos pré-moldados de argamassa, ganchos em geral ou outros dispositivos aprovados
pela SUPERVISAO.

A CONTRATADA devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive todos os suportes,
cavaletes de montagem, arames para amarragao, etc., bem como devera estocar, cortar, dobrar,
transportar e colocar as armaduras. As armaduras a serem utilizadas deverdo obedecer as
prescricdes da NBR 7480 e NBR 7481.

Todo ago devera ser estocado em area previamente aprovada pela SUPERVISAO. Os depdsitos
deveréo ser feitos sobre estrados de madeira ou similar, de modo a permitir a arrumacgao das

diversas partidas, segundo a categoria, classe e bitola.

Os cobrimentos de armaduras serdo aqueles indicados no projeto, ou em caso de omissao os
valores minimos recomendados pela NBR 6118. O espacamento devera ser controlado pela
CONTRATADA de modo a atender aos cobrimentos especificados, durante os servigos de

concretagem.

As armagdes que sobressairem da superficie de concreto (esperas), deverao ser fixadas em sua
posicao através de meios adequados. Os dobramentos das barras, eventualmente necessarios

aos trabalhos de impermeabilizacado e outros, deverao ser feitos apenas com uma dobra.

As emendas das barras deverao ser executadas de acordo com o especificado pela NBR 6118.
Qualquer outro tipo de emenda sé podera ser utilizado mediante a aprovagao prévia da
SUPERVISAO. No caso de emenda por solda a CONTRATADA se obriga a apresentar, através
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de laboratério idéneo, o laudo de ensaio do tipo de solda a ser empregado, para aprovacao da
SUPERVISAO.

A armadura sera cortada a frio e dobrada com equipamento adequado, de acordo com a melhor
pratica usual e NBR 6118 da ABNT. Sob circunstancia alguma sera permitido o aquecimento do

aco da armadura para facilitar o dobramento.

A armadura, antes de ser colocada em sua posicao definitiva, sera totalmente limpa, ficando
isenta de terra, graxa, tinta e substancia estranhas que possam reduzir a aderéncia, e sera
mantido assim até que esteja completamente embutida no concreto. Os métodos empregados

para remocéo destes materiais estar&o sujeitos a aprovacdo da SUPERVISAO.

Apdés o término dos servicos de armacdo, e até a fase de langcamento de concreto, a
CONTRATADA devera evitar ao maximo o transito de pessoal sobre as ferragens colocadas.
Caso seja necessario, a CONTRATADA executarda uma passarela de tabuas que oriente a

passagem e distribua o peso sobre o fundo das formas, e ndo diretamente sobre a ferragem.

No prosseguimento dos servicos de armacgao decorrentes das etapas construtivas da obra,
obriga-se a CONTRATADA a limpar a ferrugem de espera, com escovas de ago, retirando
excessos de concreto e de nata de cimento. Nos casos em que a exposi¢cao das armaduras as

intempéries for longa e previsivel as mesmas deverao ser devidamente protegidas.

A concretagem das pecas somente podera ser concluida apds liberagao por parte da
SUPERVISAO.

Os servicos serdo medidos pelo peso das armaduras efetivamente colocadas, conforme indicado

em projeto e previamente aprovado pela SUPERVISAO.

O pagamento sera feito pela aplicagdo do precgo unitario contratual ao peso medido, que devera

remunerar todos os materiais € mao-de-obra para a execucio dos servicos.

3.28 BLOCOS DE ANCORAGEM

Os blocos de ancoragem serao executados em todas as curvas, tés e tampdes de redes e
adutoras de sistemas de abastecimento de agua para combater os empuxos horizontais e/ou

verticais nas mesmas. Os empuxos € 0s locais de assentamento para as adutoras estado
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indicados nos desenhos de planta e perfil das mesmas. Para as redes de distribuicdo, os

empuxos serao indicados pela Supervisao de obras.
Os blocos de ancoragem serao construidos de acordo com os detalhados no projeto estrutural.
Critério de medicao e pagamento: pelo volume de concreto armado executado, medido no local.

3.29 APLICAGAO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE

Compreende fornecimento e aplicacdo de revestimentos impermeabilizantes especificados em

projeto e nas planilhas de quantitativos, nas areas indicadas em projeto e pela SUPERVISAO.

A superficie a ser tratada devera ser limpa, isenta de poeira, 6leo, nata de cimento e particulas

soltas, devendo ser molhada antes da aplicacao, evitando sua saturacéo.

O consumo minimo do produto devera ser de acordo com determinagédo do projeto estrutural
e/ou indicacéo da SUPERVISAO.

Para efeito de medicao deve ser considerada a area efetivamente executada, com aproximagao
centesimal. O pagamento sera feito pela aplicagao desta ao prego unitario contratual.

3.30 CAMADA DE BRITA PARA PROTEGAO DE LAJE DE COBERTURA

Compreende a colocagcao de camada de brita sobre a laje de cobertura da unidade para sua
protecao térmica. A composig¢ao do preco inclui o fornecimento do material, as perdas eventuais
do mesmo, os transportes horizontais e vertical no local da obra e a colocagdo, propriamente

dita, de acordo com as medicdes definidas em projeto ou pela SUPERVISAO.
Critério de medigao: pelo volume de brita colocada, medido no local.

3.31 ESTRUTURAS METALICAS

Compreende o fornecimento, transporte de materiais e mao de obra para a execugdo de
estruturas metalicas diversas (treligas, pipe-rack’s, suportes diversos, porticos, etc.) conforme

detalhamento do projeto executivo.

Especificacoes de Materiais:
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Os materiais a serem utilizados deverdao seguir as especificagdes técnicas indicadas nos

desenhos do projeto executivo, resumidamente listadas a seguir:

a) Agos Estruturais

¢ Perfis e chapas estruturais: ASTM A-36;
¢ Perfis de chapas dobradas: SAE 1020/1010;
e Barras redondas: SAE 1020;

b) Parafusos Comuns

e Aco ASTM A-307

c) Eletrodo para Solda

e E70XX da AWS para ago ASTM A-36 e SAE 1020

Especificacoes de servicos:

a) Solda

A solda devera ser executada conforme Norma “AWS” com eletrodo E70XX para ago ASTM A-

36 e SAE 1020, conforme indicado em projeto.

b) Pintura

e Jatear com areia ou granalha, padrdo Sa 2 comercial,
e Fundo com 2 deméaos de zarcao alquidico de secagem rapida com 30 microns;
e Acabamento em 2 demaos de tinta alquidica semibrilhante com espessura de 30 microns

cada.

As estruturas metalicas somente serdo assentadas depois de aceitas pela FISCALIZACAO, que

verificara quanto a sua execugao e seu acabamento, em conformidade com o projeto.

A medicao sera por item global, ao qual se aplicara o prego contratual.

Memorial Descritivo e Especificacoes

102



— —
= FRAGA MARQUES

Engenharia e Construgées

)
ESPECIFICAGCOES TECNICAS DE OBRAS - SEDE URBANA/MIRADOURO - MG

A CONTRATADA devera compor seu preco de acordo com as especificagdes e desenhos de

projeto.

3.32 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUARDA CORPO

Compreende o fornecimento de guarda corpo para escadas, terragos e patamares, em perfis
pultrudados, espagados verticalmente a cada 15 cm, quadro e corrimao em ferro chato, incluindo
pecas de fixacdo, remocdo de rebarbas, saliéncias de solda e tratamento com tinta

antiferruginosa.

Todos os materiais hecessarios, transporte, mao-de-obra e encargos para a execugao do servigo

deverao estar inclusos em seu prec¢o unitario.

Os servigos serao medidos por metro linear de guarda-corpo efetivamente executado, e pagos

pela aplicagao deste ao preco unitario contratual.

3.33 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADES

Compreende o fornecimento e o assentamento de grades diversas, conforme detalhes de projeto

e quantitativos previstos nas planilhas.

O acabamento final das grades devera ser definido pela SUPERVISAO, para cada caso

especifico.

Os servicos serao medidos pela area com aproximagao centesimal, e pagos pela aplicagao desta

ao precgo unitario contratual.

3.34 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADAS METALICAS

Compreendera o fornecimento e a instalagdo de escadas metalicas, nos materiais,
caracteristicas e quantidades indicadas em projeto e/ou planilha de quantidades. Inclui o
chumbamento, com argamassa de cimento e areia 1:3 da escada em alvenaria ou concreto, por
meio de chapas de ferro em cauda de andorinha, com intervalos de 80 cm, remogao de rebarbas

e saliéncias de solda e tratamento com tinta antiferruginosa.

Todos os materiais necessarios, transporte, mao-de-obra e encargos para a execug¢ao dos

servigcos deverao estar inclusos em seu prego unitario.
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Os servigos serdao medidos por metro linear de escada efetivamente executado, e pagos pela

aplicagao deste ao prego unitario contratual.

3.35 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEGCAS DE MADEIRA DE LEI

Compreendera o fornecimento e a instalagdo de pecas de madeira de lei para confeccio de
vertedores e tablados para depdsitos de produtos quimicos, nas dimensdes e quantidades

indicadas em projeto.

Todos os materiais necessarios, transporte, mao-de-obra e encargos para a execuc¢ao dos

servigcos deverao estar inclusos em seu prego unitario.

Os servigos serao medidos pela area em metro quadrado, e pagos pela aplicagao desta ao prego

unitario contratual, exceto onde indicado de outra forma.

3.36 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MONOVIA, INCLUSIVE TROLLEY E
TALHA

Compreende o fornecimento e a instalagdo de monovia em estrutura em perfil I, dimensdes
conforme projeto, inclusive talha manual compacta com capacidade e elevagao indicada em
planilha de quantitativos, inclusive o trolley manual, com fornecimento de todos os materiais,

acessorios e mao de obra para a perfeita instalagao.

Sera medida a item global que devera remunerar todas as despesas com os materiais e servigos
descritos, obedecendo prioritariamente as dimensdes e especificagdes indicadas nos desenhos
de detalhamento de projeto, inclusive acessoérios necessarios para a execugao da estrutura da

monovia, inclusive servigos de fixagao e pintura geral da unidade.

3.37 POCO DE VISITA

Os pocos de visita (PV's) serao construidos nas posi¢des e dimensdes indicadas no projeto e
obedeceréo aos projetos padronizados da COPASA/MG - P.062 (g 60 cm) e P.039 (& 100 cm),

exceto onde indicado de outra forma.

As camaras de trabalho seréo construidas em alvenaria de tijolos, tubos ou anéis de concreto
armado pré-moldado, devendo ter, no primeiros caso, suas paredes internas revestidas com

argamassa de cimento e areia, no trago 1:3 em peso, alisada e queimada a colher.
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A parede da camara de trabalho se apoiara sobre laje de fundo em concreto no trago 1:3:5,
assente sobre camada de brita n°® 2 e em terreno regularizado e apiloado. A critério da
SUPERVISAO e verificadas as condigbes do terreno, podera ser exigida a execugéo de melhoria
de fundagao com rebaixamento do terreno e preenchimento com lastro de brita ou alvenaria de

pedra-de-mao arrumada.

No caso do PV tipo P.039, sera construida, sobre a alvenaria terminada, uma laje de concreto
armado dotada de abertura excéntrica, com didmetro de 0,60 m (sessenta centimetros), voltada
para montante e com seu centro localizado sobre o eixo do coletor principal. Coincidindo com
essa abertura sera executada, se necessario, uma camara de acesso ou chaminé em alvenaria
de tijolos ou blocos de concreto. Esta chaminé tera didmetro de 0,60 m e altura de no maximo

1,00 m (um metro), alcangando o nivel da pavimentagao da via publica.

Sobre a laje de concreto armado ou o respaldo da chaminé, sera colocado um tampao de ferro
fundido apropriado para passeios ou para o leito da rua, que devera obedecer ao modelo fixado
pela COPASA (P-107).

O pagamento se fara pela aplicagao do prego contratual ao numero de unidades medidas para

cada tipo executado.

3.38 TUBO DE QUEDA

Compreende o assentamento de tubo de queda e conexdes, com os materiais indicados nas
planilhas de quantidades (PVC ou manilha ceradmica), incluindo envoltéria de concreto,

ancoragem, forma e desforma.
O pagamento se fara pela aplicagao do prego contratual ao numero de unidades executadas.

3.39 ADICIONAL DE PREGO PARA ACRESCIMO NA ALTURA BASICA DE POGOS
DE VISITA E TUBOS DE QUEDA

Compreende o adicional de preco a ser aplicado ao servigo de execucgao de PV ou tubo de queda,

remunerando os gastos adicionais, além da altura basica da unidade.

Critério de medicao e pagamento: pelo comprimento real do acréscimo executado, ao qual se

aplicara o prego contratual.
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3.40 BOCA-DE-LOBO

Compreendera o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais, mao-de-obra e
equipamentos necessarios a execug¢ao de bocas-de-lobo simples ou duplas padrdo SUDECAP,

conforme indicado em projeto.

A boca-de-lobo simples e/ou dupla combinada, é constituida de elementos denominados
GRELHA, QUADRO e CANTONEIRA, conforme projeto padrao, sendo:

o Asgrelhas serdo constituidas por barras longitudinais e transversais, possuindo aberturas
destinadas a captac¢ao do volume de agua.

¢ Os quadros ou caixilhos serao dispositivos destinados a receber a grelha.

e As cantoneiras sao dispositivas, constituidos de uma abertura vertical junto ao meio-fio

que permite a entrada do volume d'agua.
As grelhas deverao ser assentadas obrigatoriamente com rebaixo nas sarjetas e em nivel.

As bocas-de-lobo combinadas poderdo ser instaladas em pontos intermediarios ou em pontos

baixos de sarjeta, conforme indicagéo de projeto e/ou da SUPERVISAO.
N&o sera permitida a instalagdo de bocas-de-lobo em ruas sem sarjetas.

As caracteristicas técnicas exigiveis no recebimento das grelhas-quadros de concreto s&o as

seguintes:

o O concreto devera ser de resisténcia Fck > ou = 21 MPa para as grelhas, quadros ou
caixilhos e Fck > ou = 15 MPa para as cantoneiras.

o Poderéao ser usados aditivos para modificagao das condi¢des de pega, endurecimento ou
permeabilidade desde que inalteradas as condi¢des de resisténcia.

e As pecas serao fabricadas e curadas por processos que assegurem a obtencido de

concreto homogéneo, compacto e de bom acabamento.
Critério de pagamento:

1. A execucao de bocas de lobo envolve os seguintes itens em separado:

e Boca de lobo simples ou dupla — por unidade construida;
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¢ Conjunto quadro e grelha para boca de lobo — por unidade assentada;

¢ Cantoneira para boca de lobo — por unidade assentada.
O pagamento se fara pela aplicacdo dos pregos contratuais aos itens medidos.

3.41 SARJETA EM CONCRETO MOLDADO "IN-LOCO"

Compreende o fornecimento e execucado de sarjetas moldadas "in-loco" nas vias internas,

conforme projeto e prévia autorizagdo da SUPERVISAO.
Deverao ser executadas juntas de dilatagdo com espagamento maximo de 3(trés) metros.
O concreto a ser utilizado devera ter um Fck > ou = 13,50 MPa.

Sera medida pelo comprimento, em metros lineares efetivamente realizados. Sera paga pela
aplicagdo da quantidade medida ao precgo unitario contratual, o qual remunera o fornecimento,

espalhamento, desempeno e execugdo de juntas secas, mao-de-obra e encargos.

3.42 CONSTRUGAO DE CANALETAS

3.42.1 Canaletas Escavadas no Terreno (Tipo 1)

Compreende a execugdo de canaletas escavadas no terreno natural, com secdo trapezoidal,
taludes 1:1, com dimensdes indicadas em projeto, acabamento de fundo com pedras
argamassadas ou concreto simples — espessura de 20 cm, revestimento complementar com

grama em placas.

Os servigos executados serdo, no minimo:

a) locagéo do eixo da canaleta;

b) escavagcao manual, em solo, profundidade até 1,50 m;
c¢) nivelamento e apiloamento do fundo da vala;

d) assentamento da camada de pedras argamassadas;
e) plantio de grama em placas nos taludes;

f) remocao para bota-fora do material excedente.

Critério de medigao: por metro de canaleta efetivamente executada, ao qual se aplicara o preco

contratual.
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3.42.2 Canaletas em Meia-Cana de Concreto

Compreende a execugao de canaletas em meia-cana pré-moldada de concreto, didmetro de 300

mm, nos locais indicados em projeto.

Os servigos a serem executados serdao, no minimo:

a) locagéo do eixo da canaleta;

b) escavagao manual, em solo, para ajuste no terreno;
c) nivelamento e apiloamento do fundo da vala;

d) assentamento das canaletas meia-cana de concreto;

e) remogao para bota-fora do material excedente.

Critério de medigao: por metro de canaleta efetivamente executada, ao qual se aplicara o preco

contratual.

3.43 REDE TUBULAR DE CONCRETO

Compreendera o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais, mao-de-obra e
equipamentos para execugdo dos servigos necessarios a construgdo de rede para drenagem
pluvial, executada com tubos de concreto armado nos didmetros indicados, dotados de encaixe
do tipo macho-fémea e que atendam as especificagbes ABNT/EB-103 Tubos de Concreto

Armado de Secao Circular, Classe indicada em projeto.
Os servigos executados serdo, no minimo:

a) locagao do eixo da rede tubular;

b) escavagao da vala, nas dimensdes necessarias para cada caso, inclusive escoramento e
esgotamento, se necessarios;

c) nivelamento e apiloamento do fundo da vala;

d) forma para bergo em tabua, inclusive desforma;

e) bergo em concreto no trago 1:3:6;

f) assentamento, alinhamento e rejuntamento dos tubos;

g) reaterro compactado da vala;

h) remocéao para bota-fora do material excedente.

As dimensdes das escavacdes e bergos em concreto obedecerao as indicagdes de projeto.
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A medigao dos servigos de execugao de redes tubulares de drenagem sera feita com base na
extensao efetiva de rede executada, por tipo de diametro da mesma. O pagamento se fara pela

aplicagéo do precgo contratual ao valor medido.

3.44 BOCA DE LANCAMENTO DE REDES TUBULARES (OU ALA DE REDE
TUBULAR)

Compreendera o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais, mao-de-obra e
equipamentos para execucdo dos servicos necessarios a constru¢cdo de bocas para

direcionamento dos fluxos em redes tubulares de drenagem pluvial.

Os servigos a serem executados serdao, no minimo:

a) marcagao da obra;

b) escavagao da vala, nas dimensdes necessarias para cada caso, inclusive escoramento e
esgotamento, se necessarios;

c) nivelamento e apiloamento do fundo da vala;

d) forma e escoramento para piso e muros de ala;

e) bergo e muros de ala em concreto Fck > ou = 11,0 Mpa, com 30% de pedra-de-méao;

f) desforma;

g) limpeza;

h) remocéao para bota fora do material excedente.
As dimensdes das escavagdes, ber¢cos e muros de ala em concreto obedecerdo ao projeto.

Os servigos serdo medidos por numero de unidades executadas, segundo o didmetro da rede
tubular, apds a conclusao de todos os trabalhos requeridos. O pagamento se fara pela aplicagao

do preco contratual ao numero de unidades medidas para cada tipo executado.

3.45 ENROCAMENTO DE PEDRA-DE-MAO ARRUMADA

Compreendera o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais, mao-de-obra e
equipamentos para execugao dos servigos de assentamento de dissipadores de energia com

pedras de m&o arrumadas.
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O material devera ter dimensdes compativeis com sua aplicagdo manual e sendo composto por
particulas sas, isentos de materiais friaveis, matéria organica ou qualquer outro material

estranho.

Sera assentado, manualmente, de maneira a formar uma estrutura de geometria regular e que

nao permita movimentacao, sob carregamento, das pedras colocadas.

Sera executado nos locais indicados em projeto, devendo seu emprego ser previamente

autorizado.
O pagamento sera feito pela aplicagéo do prego contratual ao volume medido.

3.46 CAIXAS DIVERSAS

Compreendera o fornecimento, transporte e aplicacdo de todos os materiais, mao-de-obra e
equipamentos para execugdo dos servigos necessarios a constru¢gao de caixas de inspecao,
drenagem, protegcdo de aparelhos (ventosa, descarga, registro), de passagem, etc., nas
dimensdes indicadas em projeto e/ou planilhas de quantidades, em alvenaria de tijolos macigos
ou em concreto armado, conforme indicado em projeto, revestida internamente com argamassa
traco 1:3 de cimento e areia com espessura de 2,0 cm, laje de fundo em brita, concreto simples
ou concreto armado conforme indicado em projeto ou planilha de quantidades, tampa em

concreto armado.

3.47 ELETRICAS

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias indispensaveis para fornecer a energia
elétrica requerida pela obra, incluindo linhas de transmissao, circuitos de distribuicao,
transformadores e outros equipamentos necessarios a distribuicao de energia ao local ou locais
de uso da CONTRATADA.

3.47.1 Especificagoes de Materiais Elétricos
Os materiais a serem aplicados nas instalagbes elétricas deverao ser de marcas

reconhecidamente de boa qualidade.

A aplicacdo dos materiais nas obras sera precedida da verificacdo/aprovacéo dos mesmos pela
SUPERVISAO.
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As especificagdes apresentadas a seguir sdo complementadas pelas informagbes contidas no

Projeto Elétrico, nas Especificacdes Técnicas especificas e nas planilhas de quantidades.

A) Eletrodutos
- Tipo: de PVC rigido, cor preto.
- Aplicacdo: Instalagdo embutida no piso ou alvenaria indicado em Projeto.
- Tipo: de ago galvanizado.
- Aplicacdo: Instalagao aparente quando necessaria
- Tipo: de aluminio com capa de PVC, flexivel, cor preto

- Aplicacdo: Instalagao aparente conforme indicado em projeto.
B) Acessorios para Eletrodutos

As curvas e luvas serdo de PVC para uso nos eletrodutos deste material. As curvas serao pré-
fabricadas sempre a 90° ou 45°, ndo podendo ser confeccionadas na obra. Quando o eletroduto

utilizado for de acgo usar luvas e curvas deste material.

C) Condutores
- Tipo: cabo isolado Pirastic.
- Aplicagao: Condutor terra instalado em eletroduto (cor verde).
- Condutor iluminagéo e tomadas (cores padronizadas).
- Tipo: Cabo sintenax, camada de isolagéo 1000 V.
- Aplicagao: Circuitos elétricos alimentadores de quadros e de controle.
- Tipo: cordoalha de cobre nu.

- Aplicacdo: condutor terra instalado embutido diretamente no solo.
D) Disjuntores

Deverao ser em caixa moldada, termomagnético, tenséo isolamento 220VCA, capacidade de
ruptura 10kA,;

Para instalacdo no padrao de entrada, deverao ser de modelo e fabricante devidamente

aprovados pela CEMIG;

Demais disjuntores poderédo ser de marcas diversas.

E) Medigdo CEMIG
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Conforme especificagao técnica das normas cabiveis CEMIG.

F) @DC

Sera montado em caixa metalica, chapa de ago (ABNT-1020), espelho interno e porta externa,
capacidade para circuitos, conforme diagrama. A porta sera articulada por dobradiga embutida e

trinco com fechadura incorporada que permita o fechamento automatico a uma simples pressao.

A pintura sera epoxi, cor cinza na parte interna e externa, tipo sobrepor instalagdo aparente.

Os quadros acima poderao ser montados por outros fornecedores qualificados desde que sigam
estritamente os diagramas indicados em projetos e devidamente aprovados pela fiscalizagdo da

Prefeitura.

G) Bragadeiras e Buchas Plasticas

As bracgadeiras serdo de ago galvanizado a quente, tipo D, circular, didmetro adequado a cada

bitola de eletroduto.

As buchas plasticas tém seus tamanhos especificados em projeto, com parafuso galvanizado a

quente, com rosca soberba, tamanho apropriado para este tipo de bucha.

H) Luminadrias

H.1) Instalacdo pendente ou sobrepor na parede

Serao do tipo comercial, pendente, para 2 lampadas de 32W ou 16W. Fabricadas em chapa de

aco decapada, fosfatizada e pintada com esmalte sintético branco de alto brilho e duragao.

H.2) Embutir no forro (quando for o caso)

Seréo do tipo comercial, para embutir em forro, para 2 lampadas de 32 W ou de 16W. Fabricadas
em chapa de ago decapada, fosfatizada e pintada com esmalte sintético branco de alto brilho e
duragéo.

l) Lémpadas

Seréo tipo fluorescente (Energy Saver), modelo TLD 32 W ou 16 W.
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J) Reatores

Serao do tipo eletrbnico, alto fator de poténcia, partida instantanea.

K) Interruptores

Serdo montados em conduletes de aluminio, ou caixas estampadas de 2” x 4” tipo e detalhe de

instalagéo conforme projeto.

L) Aterramento Externo (Malha de Aterramento Geral)
L1 - Haste de Aterramento
L.1.1 — Haste da Malha

Serdo do tipo copperweld, de aco carbono SAE 1010 e revestida de cobre, sendo que a
espessura da camada de cobre devera ser de 0,254mm (alta camada de cobre). O didmetro e o
comprimento da haste serdo & 3/4” e 3,0 mm, respectivamente.

L.1.2 — Haste da Malha do Padrdo de Energia

Serao do tipo cantoneira de abas iguais, dimensdes 25 x 25 x 5mm, e comprimento de 2400mm.
Deveréo ser galvanizadas conforme exigéncias das normas N.D.5.1 e N.D.5.2 e do Manual do

Consumidor numero 11 (ultima edi¢ao).

L.2 — Cabo de Cobre Nu

Os cabos de cobre serao do tipo meio duro formagao 19 fios, para os de secdo de 50mm? e

formacédo de 7 fios para os de se¢ao de 70 mm?,

L.3— Solda Exotérmica

Poderéo ser utilizados moldes em grafite e p6é de solda (cartuchos) exotérmica.

M) ATERRAMENTO INTERNO
M.1) Cabo de Cobre Nu

Os cabos de cobre serdo do tipo meio duro, formagao de 7 fios para os de secdo de 16mm?,

35mm?2, 70mm? e 95mm>.

M.2) Malha de Referéncia
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Serao constituidas de fita de latdo estanhado, com mesh de 30 x 30cm em painéis de 3,0 x 3,0

m.

M.3) Grampos e Conectores

Serdo de bronze de alta condutibilidade elétrica, alta resisténcia mecanica e a corrosido, dotados

de parafusos, porcas e arruelas de pressao de bronze silicioso.

Todos os painéis elétricos deverao ser conectados ao sistema de protecao elétrica e aterramento

do prédio.

Todos os painéis deverao ser testados (testes de praxe) antes da energizagéo.

A montagem e locomogdo dos painéis devera ser acompanhada por pessoal técnico da

Prefeitura ou de sua confianca.

Todos os painéis deverao ser identificados através de plaquetas, padrao Prefeitura.

Todos os lances de corte dos cabos, deverao ser medidos no campo antes do corte; a montadora

devera fazer uma planilha de corte para que nao sobre ou falte cabo na obra.

Todos os cabos deverdo ser submetidos a testes com megémetros e demais testes de prache,

antes das conexdes e ligagdes.

M.4) — lluminagdo e Tomadas

Foram consideradas também tomadas de uso geral distribuidas aos pavimentos conforme

apresentado nos desenhos que compde o projeto.

A tensao de iluminagao sera de 220 V e paratomadas 220V -2P + Te 127V -2P + T.

O langamento dos cabos devera seguir a seguinte padronizacao de cores: preta para fase, azul

para neutro, verde para terra e branco para retorno.

Todo o sistema devera ser aterrado e interligado a malha de aterramento.
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Nos eletrodutos e perfilados destinados a iluminagao ndo poderao ser utilizados para langamento
de qualquer outro tipo cabo da instalacdo, isto é exclusivo da iluminagdo. Nao sera permitido o

uso de emendas no interior dos eletrodutos ou perfilados.

N) QUADROS DE COMANDO DE MOTORES

N.1) Referéncias Normativas
- Da COPASA/MG
- T.027/_ - Quadro de Comando de Motores Trifasicos de Inducdo de Baixa Tensdo
- T.016/_- Elaboragao Projetos de Quadros de Comando de Motores Trifasicos de Indugéo
de Baixa Tensao
- T.018/_- Simbologia e Nomenclatura de Projetos Elétricos
- T.020/_ - Emissao de documentos e desenhos de Projetos Elétricos
- T.041/_ - Equipamentos Elétricos e Materiais de Uso em Quadros de Comando de

Motores Trifasicos em Baixa Tensao.

N.2) Condi¢ées Especificas
Todos os equipamentos elétricos e materiais utilizados no QCM devem ser testados por ocasiao

de seu recebimento, devendo ser aceitos somente aqueles descritos na Norma T.041/_.

A montagem deve ser efetuada observando-se o diagrama elétrico dos QCM's, conforme projeto

executivo.

Os equipamentos devem ser instalados nos QCM’s de modo a facilitar o acesso para verificagao,

manutengéo e troca de pecas.

Os equipamentos elétricos dos QCM’s devem ser identificados através de adesivos resistentes

ao calor, conforme nomenclatura descrita em projeto.

Os circuitos de comando devem Ter seus condutores identificados através de anilhas proprias

em todas as extremidades.

N.3) Aceitacdo e Rejeicdo

O controle de qualidade dos QCM's devera ser feito durante o processo de fabricagdo ou apds o

produto acabado, inclusive os testes de funcionamento apds a montagem completa, nas
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instalacbes do fornecedor ou em local indicado pela Prefeitura. O fornecedor fica para isso,
obrigado a solicitar a Prefeitura com a devida antecedéncia, a realizagdo das visitas de inspegao

e dos testes de funcionamento.

A Prefeitura s6 iniciara os testes de recebimento dos QCM’'s de posse de duas copias
reproduziveis, do desenho final e de duas cépias heliograficas do mesmo desenho, aprovado

sem comentario.

Os QCM's devem ser convenientemente embalados com papeldo e envoltos com engradamento

de madeira de modo a suportarem os esfor¢cos no transporte em estradas nao pavimentadas.

A Prefeitura somente aceita os QCM's apos emisséo do laudo de aprovagao pela sua unidade

de controle de qualidade e/ou preposto.

3.47.2 Execugao

Todas as instalagdes elétricas serao executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente em posi¢cdo e firmemente ligados as
estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto e eletricamente

satisfatério e de boa aparéncia.

Todo equipamento sera preso firmemente no local em que deve ser instalado, preservando-se
meios de fixagdo ou suspensao condizentes com a natureza do suporte € com o peso e as

dimensdes do equipamento.

As partes vivas expostas dos circuitos e do equipamento elétrico serdo protegidas contra
contatos acidentais seja por um involucro protetor, seja pela sua colocagéao fora do alcance

normal das pessoas nao qualificadas.

As partes do equipamento elétrico que, em operagdo normal, possam produzir faiscas,
centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo possuir uma separagao

incombustivel protetora ou ser efetivamente separadas de todo material facilmente combustivel.

SO serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que
satisfagam as normas da ABNT que |lhes sejam aplicaveis. Os materiais deverao ser submetidos
a aprovagao prévia da SUPERVISAO de obra.
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Em lugares umidos ou normalmente molhados, nos expostos as intempéries, onde o material
possa sofrer a agao deletéria dos agentes corrosivos de qualquer natureza, nos locais em que,
pela natureza da atmosfera ambiente, possam facilmente ocorrer incéndios, ou explosdes e onde
possam os materiais ficar submetidos a temperatura excessivas, serdo usados métodos de

instalacdo adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.
3.47.3 Protecao e Verificagao
Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante a construgio,

convencionalmente obturadas, a fim de evitar a penetragao de detritos e umidade.

A tubulagdo nao tera solugéo de continuidade e sera ligada a terra. O eletrodo de terra sera

executado de acordo com o disposto no tem 13. 5 da NB-3/ABNT e mais o seguinte:

Devera apresentar a menor resisténcia possivel e contato, sendo aconselhavel nao se
ultrapassar o valor de 5 ohms com o condutor de terra desconectado.
3.47.4 Critérios de Medi¢cao E Pagamento

Os servigos serdao medidos e pagos conforme definido nas planilhas de quantidades.

3.48 INSTALAGOES HIDRAULICO-SANITARIAS

3.48.1 Materiais
3.48.1.1 Agua Fria

Tubo de PVC rigido soldavel.
Conexdes de PVC rigido soldavel.

Metais
¢ Registro de gaveta em bronze, acabamento bruto, rosca BSP.
o Registro de pressdo em bronze, acabamento bruto.
¢ Conjunto de ligagao para entrada d'agua no vaso, em PVC rigido.
e Torneira de pressao para lavatorio, em bronze, cromada, com arejador, rosca BSP.

e Torneira de pressao para uso geral, em bronze, cromada, rosca BSP.

Loucas e Acessorios
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e Bacia sanitaria de louga, cor branca, auto sifonada, incluindo parafusos para fixagao.
e Assento plastico para bacia sanitaria, cor branca.

o Papeleira de louga, cor branca, com rolete, dimensées 15 x 15 cm.

e Lavatério de louga, com coluna, cor branca, com acessorios de fixagao.

e Chuveiro elétrico, automatico, tipo standard, 220 V.

¢ Meia saboneteira de louga, cor branca, dimensoées 7,5 x 15 cm.

3.48.1.2 Esgoto Sanitario

e Tubos e conexdes de PVC rigido

Tubos e conexdes de PVC rigido, tipo esgoto primario para didmetros maiores que 50mm, ponta
e bolsa, com anéis de borracha e tipo esgoto secundario para didmetro igual a 40mm, ponta e

bolsa, soldavel.

e (Caixas sifonadas

Serdo em PVC rigido, diametro 150mm, H = 150mm, com quadro e sete entradas didmetro

40mm, todas laterais.
Serao equipadas com grelha ou tampa hermética metalica.

3.48.2 Execucgao

CONSIDERACOES GERAIS

As instalagdes hidraulicas prediais deverao ser executadas de acordo com os projetos e normas

da ABNT e por profissionais devidamente habilitados.

As instalagdes deverao ser executadas com acabamento perfeito, isentas de quaisquer defeitos
que possam influir no funcionamento. As tubulacdes, aparelhadas e equipamentos aparentes
deverao ser bem fixados e protegidos contra acidentes e agbes de pessoas nao habilitadas e

estranhas ao ambiente.

As instalagdes deverao ser executadas conforme as prescrigdes abaixo indicadas, aplicaveis a

cada caso.
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AGUA

Nas instalagbes internas as tubulagdes dos pisos deverdo ser executadas antes dos mesmos.
Nas paredes verticais a tubulacdo devera ser embutida, exceto quando houver chaminés e
espacos previamente destinados, devendo nestes casos ser fixada com bracadeiras

distanciadas entre si de no maximo trés metros.

As tubulagdes ndao embutidas, em paredes verticais ou tetos, deverao ser fixadas com suportes

e chumbadores suficientemente dimensionados em fungao do peso e didmetro dos tubos.

As tubulagdes somente poderao ser embutidas em estruturas de concreto armado quando for

previsto no projeto estrutural.

Os furos e aberturas nas estruturas de concreto armado, previstos para passagem de tubos,
deverdo ser locados antes da concretagem, de forma que os tubos ndo sofram nenhuma

influéncia decorrente de dilatacao ou esforgos estruturais nas passagens.

As tubulagbes enterradas deverao ser suficientemente protegidas contra contaminagéo, sendo
proibida a passagem das mesmas em pogos absorventes, fossas e quaisquer outros locais ou

compartimentos passiveis de causar contaminacao.

A tubulacado devera ser mantida com as extremidades tampadas com cap's ou plug, desde sua
execucao até o instante de assentamento das pecas, ndo sendo permitido o uso de madeira,

estopas e papel, devendo as juntas dos tubos apresentar perfeita estanqueidade.

As juntas de tubos roscaveis serdo vedadas com fita veda-roscas a base de teflon ou outro

processo, ndo sendo admitido o uso de estopa com massa ou tinta de zarcao.

Os cortes dos tubos deverdo ser de secao reta; o rosqueamento devera ser feito somente na

parte coberta pela conexao.

Os tubos de ago galvanizado em nenhuma hipotese deverdo ser curvados; sempre que

necessario deveréo ser utilizadas curva, cotovelos e derivagdes.

As juntas das tubulagbes poderao ser com roscas, flanges, anel de borracha, solda metalica ou

massa adesiva para PVC. Cada tipo devera ser executado de acordo com as especificagoes do
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fabricante. Em tubulagbes enterradas de PVC, n&o devera ser usada junta rosqueada, a ndo ser

em casos especificos indicados em projeto.

Os registros de comando dos ramais deverao ser colocados na mesma altura, em relagdo ao
piso; quando nao definido em projeto, as alturas deverao ser de 1,80m para ramais, sub-ramais

e valvulas de descargas e de 1,20m para chuveiros e mictérios.

ESGOTOS

A tubulacdo devera ser assentada de forma que os tubos fiqguem com a bolsa sempre voltada
para o lado contrario ao da direcao de escoamento, obedecendo as declividades minimas

definidas.

Os ramais em paredes ou pisos rebaixados, em nenhuma hipétese deverao ser envolvidos com

concreto. Caso necessario, deverao ser executadas caixas e reentrancias para abrigo dos tubos.

As aberturas nas estruturas de concreto para passagem de tubos deverao ser preenchidas com
tacos ou buchas antes da concretagem. Nenhum esforgo estrutural devera ser transmitido a

tubulagéo.

A tubulagdo exposta sera fixada nas paredes ou tetos com bragadeiras dimensionadas em
funcdo do didmetro ou peso. As colunas ndo embutidas em alvenaria e ndo expostas poderao

passar por chaminés falsas previstas para este fim.

Os coletores de esgotos deverao ser assentados sobre leito regularizado com areia ou concreto
simples, conforme as condigdes do terreno. As extremidades da tubulagdo deverdo ser

tamponadas durante a execugéo da obra e até o assentamento das pecas sanitarias.

Os aparelhos deverao ser instalados de forma a permitir facil remocéao e limpeza, ndo sendo

permitido o uso de conexao com angulo reto.
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A ligagdo de qualquer aparelho em ramal de esgoto ou de descarga devera ser feita por
intermédio de sifdo ou caixa sifonada com grelha; as aguas de lavagem de piso e de chuveiro
serdo escoadas para ralos de caixas sifonadas. Os sifées deverao ser o tipo ajustavel, de PVC,

material cerdmico ou de ferro fundido e serao localizados sempre nos extremos dos ramais.

A ventilagao sera feita com tubos de forma a se evitar a penetragcao de liquido ou qualquer

despejo. Caso isto ocorra, o liquido devera se precipitar por gravidade até o ponto de origem.

O ventilador primario e a coluna de ventilagao deverao ser verticais e sempre que possivel no
mesmo alinhamento. A altura do ventilador primario devera ultrapassar no minimo 30 cm o

telhado ou laje de cobertura n&o utilizavel e 2 m as lajes de cobertura utilizaveis.

A extremidade superior do ventilador localizado a menos de 4 m de portas, janelas, mezaninos,

etc., devera ultrapassar no minimo 1 m a verga destas aberturas.

O tubo ventilador devera ser ligado sempre acima do eixo da tubulagdo horizontal, at¢ 15 cm

acima da extremidade mais alta, sendo permitido um desvio da posicao vertical do tubo ventilador

em relagdo ao tubo horizontal de até no maximo 450. A ventilagao devera ser eficiente, de forma
que nenhum residuo de gas fique no recinto. A transposi¢do do tubo ventilador nos telhados

devera ser vedada de forma a n&o permitir infiltracao de agua.

Os servigos serdao medidos e pagos por item especifico, conforme discriminado nas planilhas de

quantidades.
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4 MATERIAIS
4.1 RECEBIMENTO

No local de entrega o recebimento dos materiais sera efetuado conjuntamente entre as partes,
isto &, representantes credenciados do Proponente e/ou Fornecedor e representantes
credenciados da Prefeitura como SUPERVISORES, acompanharao as operagdes de descarga

e armazenamento dos tubos, conexdes e pecgas especiais.

Verificados defeitos em tubos e pecas fornecidas, os mesmos serdo separados do restante e

analisados pela SUPERVISAO e representantes do Proponente / Fornecedor.

Se a natureza dos defeitos nao prejudicar a aplicagéo e ndo comprometer o uso a SUPERVISAO,
a seu critério podera decidir pela aceitagado dessas pecas. Neste caso emitira um relatério de

“Nao Conformidade” justificando a aceitagcao das pecas.

Sempre que possivel sera determinada a causa e a origem de tais defeitos de forma a eliminar

este tipo especifico de “Nao Conformidade”.

Se a natureza dos defeitos for tal que impeca sua aplicacdo e uso, a SUPERVISAO emitira um
relatério de “Nao Conformidade”, rejeitando as pegas defeituosas e devolvendo ao Proponente /

Fornecedor que tera até 48 horas para retirar estas pecas do local.

Em hipotese alguma sera permitida a permanéncia de pecgas defeituosas nas areas destinadas

ao armazenamento dos materiais.

O “Relatério de Nao Conformidade” de devolugao das pecas defeituosas devera ser assinado

pelo representante credenciado do Proponente / Fornecedor.
A devolugao das pecas defeituosas sera efetuada sem quaisquer dnus para a Licitante.

O Proponente / Fornecedor devera responsabilizar-se pela reposicdo das pecgas danificadas,
sem quaisquer 6nus a Licitante, e, em prazo que n&o prejudique o cronograma de utilizacdo da

Licitante.

O material sera considerado “Recebido” apds corretamente armazenado e entregue os

certificados de Garantia de Qualidade e o Certificado de Inspecgéo emitido pela SUPERVISAO
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ou por firma ou representantes por ela credenciados. Sera entao aposto no conhecimento de

carga e na Nota Fiscal um carimbo de “Recebido” assinado por ambas as partes.

A partir deste momento, inicia-se a contagem do tempo para o Prazo de garantia, bem como a

responsabilidade pela guarda e conservagao por parte da Licitante.

4.2 GARANTIAS TECNICAS

O Proponente / Fornecedor devera apresentar para os produtos fornecidos e entregues, as

seguintes garantias:

a) Garantia de Projeto e Dimensionamento — O Proponente / Fornecedor devera garantir que

o projeto e dimensionamento dos produtos fornecidos atendem aos requisitos desta
Especificagdo Geral, bem como aos requisitos mandatarios das especificagdes de cada tipo
de tubulagdo. Devera garantir, ainda, que o projeto e dimensionamento atendem as
necessidades de Pressdo com seguranga e tem alcance previsto para vida util de 50
(cinquenta) anos.

b) Garantia_de Fabricacdo — O Proponente / Fornecedor devera garantir seus produtos

fornecidos sao novos e fabricados com matérias primas novas e por processos € métodos
adequados que conferem ao produto as caracteristicas exigidas por esta Especificacdo
Geral, bem como. Pelas especificacbes pertinentes a cada tipo de tubulagao.

c) Garantia_de Performance — O Proponente / Fornecedor devera garantir desempenho

satisfatério para as condi¢gdes de operagao (Pressédo, Temperatura, Natureza do Fluido,
Regime Transitorio, Cargas de Solo e Aterro) e vida util esperada.

d) Garantia de Qualidade — Assegurada a ISO 9000. Deva incluir o Manual do Sistema de

Garantia de Qualidade e o Certificado de Qualidade Assegurada.

4.3 GARANTIA COMERCIAL

O Proponente / Fornecedor devera apresentar garantias comerciais conforme condi¢cdes gerais
e especiais do Edital e do contrato. Essas garantias terdo validade de 12 meses apdés a entrada
em operagao (pressurizagao da linha e escoamento dinamico) dos tubos ou 18 meses apds a

entrega e recebimento dos tubos armazenados e protegidos.
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4.4 PLANILHAS DE QUANTITATIVOS - MEDIGAO

As Planilhas de Quantitativos anexas relacionam os tubos, aparelhos, conexdes e pegcas em
seus respectivos didmetros e classe de pressao, disciplinado o escopo de fornecimento coberto
por esta Especificacdo Geral. A unidade de medigdo para tubos sera expressa em metros
lineares de comprimento util, conexdes, aparelhos e pecas especiais serdo medidas em

unidades.

4.5 TUBULA(;QES — CARACTERISTICAS ESPECIFICAS E NORMAS DE
FABRICACAO

4.5.1 Objetivo

A presente especificagdo tem por objetivo definir as normas e especificagbes de projeto e
dimensionamento, bem como de fabricagao, fornecimento de testes para cada tipo especifico de

tubulacéo.

Tem também por objetivo apresentar requisitos mandatarios e/ou restritivos decorrentes das
necessidades de projeto e execugdo dos sistemas de abastecimento de agua e esgotamento

sanitario das caracteristicas regionais.

4.5.2 Tubos de Ferro Fundido Ductil

4.5.2.1 Normas de Fabricacdo e Dimensionamento
Os tubos de ferro fundido ductil deverdo ser dimensionados e fabricados de acordo com as
seguintes normas:

a) NORMAS BASICAS

- International Standard Organization 1ISO 2531: Ductil e Iron Pipes, fittings and
accessories for pressure pipelines ABNT — NBR 7663; NBR — 7674; NBR — 7675; NBR-

8682 e NBR-8318 e respectivas normas de inspecao e testes, inclusive de acessorios.
b) NORMAS OPCIONAIS

- ANSI - A.21.50 - American National Standard for the thickness designing of ductile
iron pipe
- AWW - A.C.150
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- ANSI - A.21.51 - American National Standard for Ductile — Iron Pipe, Centrifugal Cast in
Metal

- AWWA — C.151 - Molds or Sand-Lined Molds for Water or Other Liquids

- ANSI — A.21.11 - American National Standard for Rubber Gasket Joints for Cast-lron

and Ductile
- AWW - C.111 - Iron Pressure Pipe and Fittings
- Ansi — A.21.10 - American National Standard for Gray-Iron and Ductile-Iron Fittings 2 in
- AWWA - C.110 - Througs 48 in. for water and other liquids
- AWWA - C.104 - Cement mortar liwing for cestand Ductile Iron Pipes Centrifugally
Applied

4.5.2.2 Condigbes Especificas

Os tubos de ferro ductil deverao ser revestidos internamente com argamassa de cimento.

Externamente os tubos serdo protegidos com pintura betuminosa.

Os tubos deverao possuir juntas elasticas que atendam as classes de pressao estabelecidas no

escopo de fornecimento.

O projeto e o dimensionamento da espessura devera atender a pressdo maxima transiente de

cada classe.

4.5.3 Tubos de Pvc — Rigido - Pba

4.5.3.1 Normas de Fabricacdo e Dimensionamento

Os tubos de PVC — Rigido deverao obedecer as seguintes normas:

a) Normas Basicas

- ABNT — NBR - 5647; NBR-6588; NBR-7673 e NBR-8217 as quais definem também as
normas de inspecao e testes que também deverao ser obedecidas, compreendendo as

Normas Nacionais;

b) Normas Internacionais

- 1SO 4421, ISO 4422, 1ISO R61, DIN 8062, UNIT 215 e Normas ASTM equivalentes,

compreendendo as Normas Internacionais;
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¢) Qualquer outra norma devera ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

4.5.3.2 CONDICOES ESPECIFICAS

a) Os tubos deverdo possuir juntas elasticas que atendam as classes de presséao
estabelecidas pela Especificagao Geral;

b) O projeto da espessura do tubo e da junta elastica devera considerar temperatura maxima
da agua bruta 30°C e pressdo maxima de trabalho igual a pressao maxima transiente;

c) A pressao de teste hidrostatico ndo deve se limitar a 1,5 vezes a pressao maxima de
trabalho, mas sim a pressao prevista em normas para tubo novo e frio;

d) Os tubos devem ser armazenados ao abrigo da luz solar (protegidos com lona plastica)

e terem suas extremidades protegidas.

4.5.4 Tubos de PVC Rigido DEFOFO

A linha de tubos PVC — DEFOFO devera ser fabricada com didmetros externos idénticos aos
didmetros dos tubos de ferro fundido ductil quando estes sdo fornecidos de acordo com as
normas brasileiras ABNT ou norma ISO-2531. As juntas elasticas devem ser intercambiaveis

com as juntas elasticas dos tubos de ferro fundido.

Os tubos de PVC rigido DEFOFO, com junta elastica deverao ser fabricados de acordo com as
normas NBR-7665; NBR-7670; NBR-7672 e NBR-7673 da ABNT.

4.5.5 Tubos de PVC Rigido para Esgoto

Os tubos de PVC rigido, com junta elastica deverao ser fabricados de acordo com as normas
NBR 7362, NBR 7369, NBR 9053, NBR 9054, NBR 9055.

4.5.5.1 Condigbes Especificas
Os tubos de PVC rigido com junta elastica, coletores de esgoto, devem atender as condigbes
gerais, condigbes especificas, inspegao, aceitagao e rejeicao conforme a NBR 7362.

Os tubos devem ser submetidos aos ensaios das normas 7369, 9053, 9054 e 9055 da ABNT.

A FISCALIZACAO somente pode emitir o laudo de aceitacdo dos materiais através de sua
unidade de controle de qualidade e/ou preposto, apds a realizagdo das analises comprobatdrias

do atendimento as exigéncias da presente Especificagao.
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4.5.6 Tubos e Conexodes de PVC - Rigido — com Juntas Roscaveis e Soldaveis

Os tubos de PVC rigido, sem luvas, com juntas roscaveis, pressao de servigos de 7,5 Kgf/cm? a

20° C, devem ser conforme a NBR 5648. As roscas devem ser conforme a NBR 6414.

Os tubos de PVC rigido, sem luvas, com juntas soldaveis, pressao de servigcos de 7,5 Kgf/cm? a
20° C, devem ser conforme a NBR 5648.

Os tubos de PVC rigido, roscaveis ou soldaveis, devem ter comprimentos de 6 metros.

O controle de qualidade dos materiais pode ser feito a qualquer momento durante o processo de
fabricacdo ou ap6és o produto acabado, nas instalagdes do fornecedor ou em local indicado pela
FISCALIZACAO, ficando o fornecedor, ndo obstante, obrigado a solicitar & FISCALIZACAO a

realizagao das visitas de inspegao.
Os lotes de materiais devem ser separados de forma a facilitar a coleta de amostras.

Os tubos e conexdes de PVC devem ser submetidos a inspec¢ao visual e dimensional e aos
ensaios das normas NBR 5685, NBR 5683, NBR 5686, NBR 5687, NBR 6476 e NBR 8514.

Os ensaios de recebimento das conexdes de PVC rigido devem ser feitos conforme a norma
NBR 9052.

A FISCALIZACAO somente aceita os materiais apds a emissdo do laudo de aprovagéo de sua
unidade de controle de qualidade e/ou preposto, comprobatério do atendimento as exigéncias

desta Especificagao.

4.5.7 Tubos e Conexdes de Ago Galvanizado

Os tubos de aco-carbono, galvanizados, sem luvas, com costura, classe leve (L) média (M) e/ou
pesada (P), com roscas da NBR 6414, para conducgao de fluidos devem ser conforme a NBR-
5580.

Os tubos de ago-carbono, galvanizados, sem luvas, com costura, classe média (M), com roscas

Whitworth da norma DIN 2999, para conducéo de fluidos devem ser conforme a norma DIN 2440.

Memorial Descritivo e Especificacoes

127



—
———3 FRAGA MARQUES

Engenharia e Construgées

ESPECIFICAGCOES TECNICAS DE OBRAS - SEDE URBANA/MIRADOURO - MG

Os tubos de ago-carbono, galvanizados, sem costura, sem luvas para condugéo de fluidos,
Schedule 40, com rosca cilindrica ou dupla cdnica para luvas schedule 40 (ANSI B 2.1), devem

ser conforme a norma A-106.

As conexbes de ferro maleavel, galvanizadas, classe 10, com rosca NBR 6414, presséo de
servico de 10 Kgf/cm? devem ser conforme a NBR- 6943. As luvas devem ser conforme a NBR

6610, série normal e leve.

As caracteristicas exigiveis para a aceitagdo ou rejeicdo dos tubos de ago-carbono e conexdes
de ferro maleavel galvanizado s&o descritas nas normas NBR 5580 e NBR 6943,

respectivamente.

O ensaio de zincagem deve ser feito conforme as normas NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399 e

NBR 7400 ou conforme as normas DIN e ASTM correspondentes.
Os tubos de ago devem ter comprimento de 6 metros e possuir roscas.

A FISCALIZACAO somente aceita os materiais apds a emissdo do laudo de aprovacéo de sua
unidade de controle de qualidade e/ou preposto, comprobatério do atendimento as exigéncias

desta Especificagao.

4.5.8 Tubos de Polietileno de Alta Densidade

4.5.8.1 Normas de Fabricacdo e Dimensionamento

Os tubos PEAD deveréao obedecer as seguintes normas:

a) Internacional Standard: ISO — DIS — 4427: Polyyethylene (PE) pipes for water suppy-
Specifications

b) Norma opcional: DN — 9074 e DIN 8075

c) Norma opcional: Norma Americana AWWA e ASTM e NSF — 14

d) Qualquer outra norma devera ser previamente aprovada pela FISCALIZACAO.
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4.5.8.2 Condigbes Especificas

a)

f)

O projeto da espessura do tubo devera considerar temperatura maxima da agua 30° C
(Temperatura média de 27° C) e pressdo maxima de trabalho igual a pressdo maxima
transiente de cada classe.

As condi¢cdes de manuseio e armazenamento devem considerar uma temperatura maxima
de 50° C.

Toda tubulagéo deve ser armazenada ao abrigo do sol. Se 0 armazenamento for em area
externa, os tubos devem ser cobertos com lona em forma de abrigo provisério de modo que
exista espaco livre acima da geratriz superior do ultimo tubo da pilha de pelo menos 60 cm.
Toda cautela deve ser tomada para evitar que a temperatura no local de armazenamento,
proximo ao ultimo tubo da pilha seja muito elevada ficando os tubos submetidos a
temperatura de até 50°C.

A altura de empilhamento maxima admitida pela norma deve ser revista para estas condigdes
de temperatura, sendo reduzida sensivelmente, isto €, Proponente / Fornecedor deve ficar
atento a estas condigbes lembrando que ele mesmo sendo responsavel pelo
armazenamento, respondendo pelos danos de ovalizagao e empeno durante o periodo de
armazenamento.

Adicionalmente aos termos de garantia previstos no item 4.2, o Proponente / Fornecedor
devera garantir as condigbes de armazenamento cuja execugao (e consequente metodologia
e calculo dos esforgos / cargas externas) € de sua responsabilidade. A garantia das
condicbes de armazenamento é de 12 meses, e, neste periodo o Proponente / Fornecedor
devera fazer seguro compativel a estas condigdes em favor da Prefeitura. Esse seguro sera
executado pela Prefeitura se constatada ovalizagdo superior a 6% do didmetro ou flechas
excessivas de empeno que nao permitam a utilizagdo dos tubos.

Considerando as condi¢des de operacao (temperatura da agua e cargas de aterro, fatores
de reducao de pressao em funcdo da temperatura) o Proponente / Fornecedor devera
apresentar juntamente com sua proposta a memoéria de calculo com justificativas para os
valores do SDR adotado e da maxima pressao de operagdo, selecionando, portanto, a
espessura e classe de pressdo. A FISCALIZACAO analisara estes céalculos e somente apds
aprovados € que serao aceitas as espessuras propostas. Em nenhuma hipétese serao

aceitos tubos com valor SDR maior que 17 (dezessete).
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g) Os ensaios a pressao hidrostatica interna de curta duragéo a 20° C e a 80° C deverao
obedecer aos requisitos das normas ISO e seus valores devem estar calculados e
apresentados juntamente com a proposta, para analise e aprovagdo da FISCALIZACAO.

h) Fara parte do fornecimento dos tubos, integrando a proposta de pregos a entrega de 30
(trinta) conjuntos de soldagem termoplastica, incluindo a transferéncia de tecnologia de
soldagem e o treinamento do pessoal. Essa quantidade podera ser diminuida se a maior
parte do fornecimento de tubos de PEAD for feita em bobinas com comprimentos extensos.
O Proponente / Fornecedor devera apresentar juntamente com a proposta o calculo do
numero exato de conjuntos de soldagem termoplastica necessarios para assentamento e
soldagem da tubulacio fornecida em 90 (noventa) dias. Nenhuma remuneracgao adicional
esta prevista para o fornecimento dos conjuntos de soldagem termoplastica e da
transferéncia de tecnologia / treinamento e SUPERVISAO de soldagem. Esses custos devem

estar inclusos e diluidos nos precos unitarios dos tubos fornecidos.
4.5.9 Montagem da Tubulacao

Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento, devem ser tomadas

medidas especiais para evitar choques que afetem a integridade dos materiais.

Os tubos no transporte para a vala, ndo devem ser rolados sobre obstaculos que produzem
choques, em tais casos, serdo empregados vigas de madeira ou roletes para o rolamento dos
tubos. Os tubos serdo alinhados ao longo da vala, do lado oposto a da terra retirada da

escavagao.

4.5.9.1 Manuseio Manual

O tubo podera ser rolado sobre prancha de madeira para a beira da vala, para desloca-los no

canteiro de obras ou, melhor ainda, usar uma empilhadeira adequada.

Para tubos plasticos a manipulacdo manual s6 é recomendavel para didmetros até 400 mm. No
caso de tubos metalicos as operac¢des de carga, descarga e colocagdo na vala deverdo ser

efetuadas com equipamentos mecanicos apropriados, para todos os didmetros.

Nao sera permitido o deslizamento e nem o uso de alavancas, correntes ou cordas, sem a devida

protecao dos tubos nos pontos de apoio com material ndo abrasivo e macio.
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4.5.9.2 Manuseio Mecanico

Preferencialmente os tubos deverao ser manipulados com equipamentos apropriados, dotados
de capacidade e de comprimento de langa compativeis com a carga dos tubos e o tipo de servigo.
Esta operacdo podera ser executada por caminhdo com guindaste, retroescavadeira,

empilhadeira ou talha.

4.5.9.3 Exame e Limpeza da Tubulagédo

Antes da descida da tubulagdo na vala, o tubo e as conexdes deverdo ser examinadas para
verificar a existéncia de algum defeito, e deverao ser limpos de areia, pedras, detritos e outros
materiais. Qualquer defeito encontrado devera ser assinalado a tinta com marcacao bem visivel
do ponto defeituoso, e a pega defeituosa sé podera ser aproveitada se for possivel o seu reparo
no local. Sempre que se interromper os servigos de assentamento, as extremidades do trecho ja
montado deverdo ser fachadas com um tamp&o provisério para evitar a entrada de corpos

estranhos, ou pequenos animais.

4.5.9.4 Alinhamento e Ajustamento da Tubulagao

A descida do tubo na vala sera feita lentamente para facilitar o alinhamento dos tubos através de
um eixo comum, segundo o greide da tubulacao, através de procedimentos compativeis com o

peso e a natureza do material.

Na obra devera ser adotado um gabarito de madeira para verificagao de perfeita centragem entre

dois tubos adjacentes.

Nos trabalhos de alinhamento e ajustamento de tubulacao serdo admitidas bases provisorias em
madeira para calgar a tubulagcio, ou a sua elevagao através de macacos, de porticos, ou de
equipamentos com talhas, até a deflexdo admissivel aconselhada pelo fabricante dos tubos e
pela ABNT.

Uma vez alinhados e ajustados dois tubos adjacentes no interior da vala, eles deverdo ser
calgados com um primeiro apiloamento de terra selecionada, isenta de pedras soltas ou de outros

corpos.
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Na confecgao das juntas deverdo ser obedecidas as prescrigdes do fabricante das tubulagdes,

uma vez que elas deverao ficar completamente estanques as pressdes internas e externas.

Deve-se forrar com 15 cm de areia toda a vala onde a escavagao apresentou rocha, e em seguida

iniciar o assentamento, devendo prosseguir o reaterro com material selecionado até a pavimentagao.

4.5.10 Testes

4.5.10.1 Ensaios de Pressao

Antes do completo recobrimento da tubulagdo, cumpre verificar se ndo houve falhas na
montagem de juntas, conexdes, etc., ou se nao foram instalados tubos avariados no transporte,
manejo, etc. Para isso, recobrem-se as partes centrais dos tubos, deixando as juntas e ligagdes
descobertas, e procede-se os ensaios da linha. Estes serado realizados sobre trechos de 500 m

de comprimento.

O teste tera presséo de ensaio de 50% acima da pressdo normal, ou seja, 1,5 a pressao de
trabalho. Nao sera testado trecho com pressao de teste inferior a 5 kg/cm2, devendo estes
trechos ficarem pelo menos submetido a 1 hora com o citado valor, para verificagdo de
permanéncia toleravel da pressao estipulada. O teste é feito através de bomba ligada a
canalizacao, enchendo antes com agua, lentamente, colocando-se ventosa para expelir o ar
existente no seio do liquido e na tubulagado. Os 6rgaos acessoérios devem ser inspecionados e
qualquer defeito devera ser reparado. Todos os materiais e equipamentos (ex. transporte de
agua, tamponamento, etc.) serdo de exclusiva responsabilidade da Construtora, sem, nenhum
onus para a CONTRATANTE.

4.5.10.2 Ensaios de Vazamento

Sera feito apos a conclusao satisfatoria do ensaio de pressao.

O vazamento é a quantidade de agua a ser suprida a uma linha nova ou qualquer trecho entre
registros, necessaria para manter uma especificada pressao de ensaio, apds a tubulagao ter sido
cheia com agua e o ar expelido. O valor da pressao de ensaio é referido ao ponto de cota baixa,
corrigido para cota do mandémetro; a pressdo de ensaio € usualmente estabelecida como a

maxima presséo para a localidade.
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Nenhuma tubulagdo sera aceita até o vazamento ser inferior a seguinte vazao, expressa em

litros/hora:
L=NDP/3292

- L =Vazamento em litros/hora
- N =n.°de juntas na tubulagédo ensaiada
- D = didmetro nominal da canalizagdo, em milimetros

- P = Pressao média de ensaio, em kg/cm?

4.5.11 Identificagao — Marcacao das Pecas e dos Tubos

Além das marcagdes e identificagdes normalmente exigidas pelas especificagdes pertinentes a
cada tipo de tubo, para as necessidades desta especificagdo geral, as seguintes identificagdes

sdo exigiveis:

nome do fabricante e/ou marca comercial;

norma de fabricagao;

a.
b

c. diametro nominal;
d. classe de pressao conforme norma de fabricagao e testes

e. data e série de fabricacgéo;

f. marca de conformidade — ISO 900 — Garantia Assegurada

g. Classe de pressao desta especificagao (Classe A até H) (Estabelecer codigo de cores)
h

Etiqueta (Tag Number) identificando o destino do material

4.5.12 Embalagem - Transporte — Carga — Descarga E Manuseio — Estocagem

As normas especificadas de cada tipo de tubulagcdo definem as caracteristicas minimas e
exigiveis para as condicbes de manuseio, carga, descarga e armazenagem, bem como a

embalagem adequada.

Para os objetivos desta Especificacdo Geral, todos tipos de tubos devem obedecer ao disposto

a seguir.
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4.5.12.1 Embalagem

A embalagem e protecao dos tubos, conexdes e pecas devera ser criteriosamente dimensionada
(selecionada) e executada para fins de transporte maritimo e/ou ferroviario, rodoviario de forma

a evitar danos durante o manuseio (operagao de carga e descarga) e o transporte.

As extremidades dos tubos, conexdes e pecgas devem ser protegidas contra danos eventuais

impactos.

Os flanges (das conexdes e pegas especiais) devem ser acompanhados de contra-flanges de
madeira para garantia das superficies usinadas. Os flanges soltos devem ser acondicionados

em caixas de madeira.

Anéis de vedacao de borracha deverao ser embalados em caixas de madeira, separados por
didmetro e por tipo (classe de pressao, forma, etc.), identificados conforme acima referido. Estas

obrigagdes também se estendem para o lubrificante fornecido.

As quantidades de anéis de vedacao, lubrificante, parafusos e porcas, correspondente ao 1%
em excesso e destinadas a perdas, extravios e danos durante a montagem, deverdo ser
embalados em caixas de madeira, separadamente contendo a indicacdo de MATERIAL
EXCEDENTE PARA REPOSICAO.

O Proponente / Fornecedor assumira o 6nus decorrente da substituicdo de pecas danificadas

e/ou por todo e qualquer reparo de danos ocorridos pela ndo observancia destes requisitos.

4.5.12.2 Manuseio (Carga E Descarga) E Transporte - Seguro

Os manuseios dos tubos, conexdes e pecas devem ser efetuados com equipamentos

apropriados para evitar danos.

No transporte rodoviario, deverao ser utilizados veiculos adequados, e as tubulagdes devem ser
apoiadas na carroceria sobre bergos apropriados, e convenientemente, afixados e amarrados

para evitar danos em fungao de deslocamentos e atritos.

Deverao ser rigorosamente obedecidas as instru¢gdes e recomendagdes de transporte definidas

pelo Fabricante e pelas normas especificas de cada tubulagao.
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O Proponente / Fornecedor assumira todos os 6nus decorrentes da substituicido de pecas

danificadas e/ por todos reparos necessarios de danos ocorridos no manuseio e transporte.

O Proponente / Fornecedor devera contratar seguros contra riscos de transporte as suas
expensas. O seguro devera cobrir todas as operagdes de carga, transporte, descarga e

manuseio.

Deverao estar incluidos nos pregcos da proposta todos os custos relativos a estas atividades e

informados, devidamente separados, nas planilhas de precos.

4.5.12.3 ARMAZENAMENTO (ESTOCAGEM,)

Faz parte integrante do fornecimento, com os custos diluidos nos pregos unitarios e sem qualquer
remuneragdo em separado, os servigos de descarga, conferéncias e armazenamento no local

de entrega.

Para tanto, o Proponente / Fornecedor devera dispor no local de entrega de todos os insumos,
materiais, equipamentos e recursos humanos para o correto armazenamento do seu produto,

isto é:

a) Devera ter no local: equipamentos adequados a descarga e movimentacao;

b) Devera ter no local: pessoal para movimentagao e empilhamento dos tubos e separagao e
identificacao das caixas.

c) Devera ter um técnico especializado para orientar todas operagdes de armazenamento e ser
o responsavel pela conferéncia final de todos os materiais para fins de recebimento pela
SUPERVISAO.

O fornecimento somente sera considerado apds a entrega armazenada, protegida e recebida
pela SUPERVISAO.

4.6 MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS DE CONTROLE E
PROTECAO

4.6.1 Valvulas De Gaveta
4.6.1.1 Montagem

4.6.1.1.1 Montagem em Canalizacées Flangeadas
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Nas tubulagdes flangeadas nao enterradas, sao utilizados os registros de gaveta com flanges.
Tanto sua montagem nas linhas como sua desmontagem s&o idénticas as dos tubos e conexdes

com flanges e ndo apresentam maiores problemas.

A desmontagem sera grandemente facilitada com o emprego de Junta de Montagem instalada

em um dos lados do registro.

Os parafusos e porcas deverao ser galvanizadas e ter dimensbdes compativeis com os flanges.
As porcas deverao ser hexagonais da série pesada. Parafusos e porcas devem obedecer a
norma ASTM-A-307-B. Depois de instalados, os parafusos e porcas, devem ser protegidos com

massa epoxi.

4.6.1.1.2 Montagem Em Canaliza¢cbes De Ponta E Bolsa

Neste caso, trata-se quase sempre de canalizagdes enterradas, e, em geral, utilizam-se registros
de gaveta com bolsas. No entanto, se fossem instalados diretamente na linha, os registros com
bolsas n&o poderiam ser desmontados e retirados. Para evitar este inconveniente existem duas

solugdes conforme o tipo de registro utilizado.

a) Registro com bolsas

Incorpora-se na linha um toco de tubo do mesmo didmetro, aproveitado de um eventual recorte

na obra.

Na montagem das juntas elasticas (ou mecénicas), prever uma folga de 35 a 40 mm entre o
fundo da bolsa e a ponta do tubo ou toco. (Nao esquecer que a ponta deve primeiro penetrar até
o fundo da bolsa para ser em seguida, recuada de 35 a 40 mm). Com esta folga, a desmontagem

do registro sera facilmente realizada.

Sera ainda mais facil a desmontagem instalando-se uma junta em um dos lados do registro, o

que dispensa a folga prevista.

b) Registros com flanges

A utilizagao de registros com flanges em canalizagbes ponta e bolsa € a solugao classica adotada

porque permite a facil desmontagem e retirada dos registros. Para isso a instalagao do registro
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€ completada por uma pecga de extremidade flange e ponta de um lado do registro e uma peca
de extremidade flange e bolsa do outro, prevendo-se, uma folga de 35 a 40 mm entre o fundo da

bolsa e a ponta do tubo ou extremidade.

Para facilitar ainda mais a desmontagem, pode-se instalar uma junta Gibault em um dos lados

do registro, o que dispensa a folga prevista.

Parafusos e porcas deverado obedecer aos requisitos especificados no item 5.1.2.1
c) instalagéao

Em relac&o ao solo, os registros de gaveta podem ser objeto de:

- Instalacao de superficie;

- Instalacdo subterranea, sob tampdes ou em caixas ou camaras de alvenaria.
Em relac&o a canalizagdo, os registros podem ocupar 4 posicoes:

- De pé, em canalizacao horizontal;
- Invertida, em canalizacao horizontal;
- Deitado, em canalizac&o horizontal;

- Deitado, em canalizagao vertical;

A posicéo de pé, € a mais aconselhavel, devendo-se evitar as outras 3 — principalmente no diametro

medio e grande.

4.6.2 Valvulas Borboletas

4.6.2.1 Montagem e Outras Observagbes

a) Revestimento

Todos os componentes da valvula borboleta que possam estar sujeito a corrosdo sao revestidos

interna e externamente, apds conveniente preparagao da superficie.

b) Despacho e Estocagem
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As valvulas borboletas sdo despachadas sempre na posicdo fechada. E recomendado estoca-
las nesta posicédo e protege-las da exposi¢cdo ao sol. Ndo sdo recomendadas as operagoes,

dessas valvulas, a seco.
c) Instalagéo

As valvulas borboleta podem ser instaladas enterradas ou aéreas. Quando enterradas, elas
serao instaladas em caixas de protegédo, conforme projeto. As valvulas borboletas devem ser

instaladas na posigao de disco totalmente fechadas.
Posicao do eixo do disco:

As valvulas borboletas flangeadas sao usualmente instaladas da forma que o eixo do disco fique
na posigao horizontal. Nao é recomendada a instalagao da valvula borboleta da forma na qual o
eixo de disco fique situado na posicao vertical. Porém, quando as condi¢des de instalagédo o

exigirem, o mecanismo de reduc&o deve ser colocado voltado para cima.

A instalacdo com o eixo do disco vertical e 0 mecanismo de redugao voltado para baixo, é

totalmente desaconselhavel.

Parafuso e porcas devem ser galvanizados, obedecer a ASTM-A-307-B — porcas hexagonais

série pesada.
Apos instalados os parafusos e porcas serao protegidos com massa epoxi.
Posicao do Mecanismo de Redugao

As valvulas borboletas flangeadas com eixo do disco na posigéo horizontal podem ser montadas

em qualquer uma das posic¢des indicadas.

A montagem das valvulas borboletas flangeadas, obedece ao mesmo esquema de montagem

dos registros com flanges.

Parafusos e porcas devem ser galvanizados, obedecer a ASTM-A-302-porcas hexagonais série

pesada. Aos instalados os parafusos e porcas serao protegidos por massa epoxi.
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4.7 MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA

4.7.1 Consideracoes Gerais

A CONTRATADA sera responsavel pela montagem e pelo alinhamento correto de todas as
pecas dos conjuntos motobomba. Devera aplicar um produto contra gripagem nas roscas dos
eixos antes de monta-los. Devera fornecer os calgos metalicos; os parafusos de ancoragem, com
porcas e arruelas de ajuste, conforme indicados nos desenhos do fornecedor; e outros

dispositivos necessarios a instalagao dos conjuntos motobomba.

Se a moto bomba for danificada durante a instalagdo a CONTRATADA, a suas proprias
expensas, devera reparar o dano ou substituir a peca ou unidade, a critério da FISCALIZACAO
e SUPERVISAO.

As conexdes e as faces dos flanges deverao ser limpas cuidadosamente, retirando-se qualquer
poeira antes da conexdo, de modo a assegurar-lhes um ajustamento apertado e um alinhamento
fiel. As superficies acabadas das juntas flangeadas deverao ser revestidas com produto de juntas

préprio antes de parafusadas.

4.7.2 Montagem

Para instalagao correta e precisa de cada unidade de bombeamento, a CONTRATADA devera
atender as instrugbes de montagem do fabricante dos equipamentos que serao fornecidas pela
FISCALIZACAQ antes do inicio das atividades.

A instalacdo das unidades de bombeamento devera ser realizada sob a supervisao e controle
permanente de um técnico com experiéncia comprovada nesse tipo de servigo, que sera
responsavel pela precisao da montagem e perfeita instalagao das unidades, de conformidade

com o projeto e com as instrugdes do fabricante.

Para montagem e perfeita instalacdo das unidades de bombeamento, a CONTRATADA devera
utilizar ferramentas, equipamentos e instrumentos adequados, devidamente aferidos e

aprovados pela supervisao.

A CONTRATADA devera verificar o nivelamento da base da unidade bem com todos os
alinhamentos e verticalidades e tomar todas as providéncias necessarias a perfeita instalagao
das unidades.
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Apés a instalagdo, as unidades de bombeamento deveréo ser interligadas ao sistema elétrico,

conforme requerido pela parte elétrica de montagem.

Depois de liberada pela parte elétrica, as unidades poderao ser testadas, bem como verificada

a direcao correta da rotagao do motor.

Os testes deverao ser executados de conformidade com instru¢ao do fabricante e na presenga

de seu representante legal.

As unidades de bombeamento deverdo operar sem vibragdes, superaquecimento e

irregularidades de defeito de montagem.

A conservagdo, manutencgao e lubrificacdo necessaria a todas as partes de cada unidade de
bombeamento até o recebimento final da montagem, serdo por conta da CONTRATADA. A
CONTRATADA devera manter-se em permanente contato com a FISCALIZACAO a fim de
solucionar quaisquer problemas que venham a ocorrer durante a montagem. Nao se aceitarao
modificagdes nos prazos de montagem, por falta de comunicagédo entre a CONTRATADA e a
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera examinar cuidadosamente, as curvas caracteristicas, os dados
técnicos as condicbes de operacao e todas as informagdes que serdo prestadas pela

FISCALIZACAO, com referéncia aos testes e operagéo das unidades.

Os testes operacionais serao realizados por conta e risco da CONTRATADA e quaisquer danos
ocasionados por uma montagem inadequada ou ma operacao, serdo de total responsabilidade
da mesma.

A CONTRATADA devera verificar previamente a obra civil, os desenhos e requisitos de
montagem, a fim de deixar perfeitamente engastados os chumbadores na base previamente

preparada para a fixagao desses componentes.

A CONTRATADA devera fornecer todas as placas, chumbadores, parafusos e demais elementos

que forem necessarios para as instalagdes adequadas das unidades de bombeamento.
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4.7.3 Servigos Pré-Operacionais

Apoés a instalacao do conjunto motobomba a CONTRATADA devera fazer os servigos pré-

operacionais, que deverao consistir de lubrificacao, ajuste e limpeza completos da unidade.

A CONTRATADA devera verificar o funcionamento correto do sistema de lubrificagao e proceder

a lubrificagdo do conjunto motobomba.

A CONTRATADA devera corrigir, a seus proprios custos, qualquer dano ocasionado aos
conjuntos motobomba ou aos equipamentos durante o inicio das operagdes, devido a corpos

estranhos deixados nas areas do pog¢o de sucgao.

Antes de ligar os motores das bombas a rede elétrica, a CONTRATADA devera testar com éxito,
o controle da estacgao elevatdria, monitorando os circuitos de protecao. Este procedimento de
verificagcao elétrica completa devera obedecer a um plano de teste detalhado por fase, a ser
preparado pela CONTRATADA e submetida a aprovagdo da FISCALIZACAO e SUPERVISAO
antecipadamente. A CONTRATADA também devera verificar o isolamento do motor, de acordo
com a norma MG 1 — 3.01L da NEMA. Se o motor falhar no teste, devera ser corrigido de acordo

com as recomendacdes do fornecedor e sujeito & aprovacdo da SUPERVISAO.

4.7.4 Testes

Apés a conclusdo da montagem e dos servigos pré-operacionais, bem como a liberagao por parte
do representante do Fabricante dos equipamentos e verificagdo dos niveis de agua e das
condi¢bes de alimentagdo, a CONTRATADA devera realizar os testes operacionais das unidades
de bombeamento durante um tempo continuo de 72 horas, na presenca da SUPERVISAO e
FISCALIZACAO e do Representante dos Equipamentos.

Durante os testes devera ser verificado cuidadosamente se cada equipamento ou acessorio esta
operando corretamente, cumprindo perfeitamente as fungdes para as quais foi fabricado, sem

defeitos nem problemas de funcionamento devido a uma instalagéo imperfeita.

Todos os equipamentos deverdo ser testados de acordo com as instrugdes dos Fabricantes.
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4.7.5 Montagem Dos Sistemas Auxiliares
Consistem basicamente do conjunto de equipamentos para drenagem, enchimento das linhas

de recalque e de refrigeracao de mancais e gavetas.

A montagem inclui todos os equipamentos, acessorios, tubulagdes, valvulas, registros, filtros,

etc., conforme consta nos desenhos do projeto.
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