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INTRODUCAO

DEFINICAO DO PROGRAMA PROINFANCIA, FNDE

O Programa PROINFANCIA - Programa Nacional de Reestruturacdo e
Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacédo Infantil, criado pelo governo
federal (MEC e FNDE), faz parte das acGes do Plano de Desenvolvimento da Educacéo
(PDE), visando aprimorar a infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na
constru¢cdo das escolas, como na implantacdo de equipamentos e mobiliarios
adequados, uma vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educacéo.

O programa além de prestar assisténcia financeira aos municipios, com carater
suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educacao infantil da
rede publica.

OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos o0s materiais e componentes
envolvidos, bem como toda a sisteméatica construtiva utilizada. Tal documento
relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.

Constam do presente memorial descritivo a descricdo dos elementos constituintes do
projeto arquitetdbnico, com suas respectivas sequéncias executivas e
especificacdes. Constam também do Memorial a citacdo de leis, normas, decretos,
regulamentos,portarias, codigos referentes a construcdo civil, emitidos por 6rgdos
publicos federais,estaduais e municipais, ou por concessionarias de servicos publicos.



Ministério da Educacado
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacdo F ADE
Coordenacdo Geral de Infra-Estrutura - CGEST Rlurde Naclovsl

e Desenvoiimento
da Educagdo

CAPITULO I: SERVICOS PRELIMINARES

Inicialmente sera instalado a placa de identificagcdo da obra a ser executada, a
contratada responsavel pela obra ira providenciar as instalagbes provisérias de
agua, energia elétrica e esgoto. Devera ser executado uma barracdo com a
finalidade de depdsito, escritério, vestiario e refeitério.

Na locacdo da obra sera definitivamente efetuada a marcacdo, com a
conferéncia de fiscalizacdo. Durante a execucdao da sondagem do terreno, sera
implantado um tapume de perimetro que cerque as instalagdes, 0 tapume e outros
meios de protecdo e seguranca serdo executados conforme o projeto apresentado
e as recomendacfes da NBR.

CAPITULO II: MOVIMENTO DE TERRAS PARA
FUNDACOES

A contratada executara todo o movimento de terra necessario e
indispensavel para a preparagcdo do terreno nas costas fixadas pelo projeto
arquitetdébnico, observado-se as plantas do levantamento topografico e do
movimento de terra.

Escavacdes

As cavas para fundagdes, pisos, pocos e outras partes da obra previstas abaixo do
nivel do terreno serdao executadas de acordo com as indicacdes constantes de projeto
de fundacdes e os demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e
volume de trabalho encetado.

As escavacbes, onde necessarias, serdo convenientemente isoladas,
escoradas e esgotadas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis
para a seguranca dos operarios, garantia das propriedades vizinhas e integridade dos
logradouros e redes publicas.

A execucdo dos trabalhos de escavacao obedecera, naquilo que for aplicavel, ao
codigo de Fundacdes e Escavagbes, bem como as normas da ABNT atinentes ao
assunto.

Aterros

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundaces, subsolo, fossa sépticas,
camada impermeabilizadora, passeios, etc..., serdo executados com material
escolhido, de preferéncia areia, em camadas sucessivas de altura maxima de 20 cm,
copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitadas
ulteriores fendas, trincas e desniveis por recalque, das camadas aterradas.

Compactacéo

Antes de iniciar aterros de grande porte, a contratada devera submeter o plano de
lancamento e método de compactacdo a apreciacdo da fiscalizagdo, informando
numero de camadas, materiais a serem ultilizados, tipo de controle, equipamento, etc.



Ministério da Educacado
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo F ADE
Coordenacao Geral de Infra-Estrutura - CGEST Fizids Ndoloaa!

de Desenvol
¢ao

da Edue

Além do referido no item anterior, a contratada devera elaborar projeto especifico
(de preferéncia por firma especializada), contendo inclusive o dimensionamento de
terreno compactado e da base.

CAPITULO Ill: FUNDACOES

Ficara a cargo da contratada a inspecao do terreno, sendo obrigatéria a execucéo
de sondagem, para ser determinado o melhor tipo de fundacéo a ser confeccionada.

Para efeito destas especificacbes, entende-se por fundagbes os seguintes
elementos estruturais: Blocos, Sapatas (Corridas ou Isoladas), "Radiers”, Estacas,
Tubuldes, Blocos de coroamento, Vigas de Equilibrio e Cortinas.

Os desenhos de execucdo dos elementos acima referidos, quando nédo fornecidos
pela fiscalizacdo, serdo elaborados pela contratada e autenticados pela
fiscalizacéo.

Normas
A execucdo das fundacdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao
assunto, especialmente a NB-51 / ABNT e ao Cédigo de Fundacbes e Escavacoes;

Correra por conta da contratada a execuc¢do de todos os escoramentos julgados
necessarios.

CAPITULO IV: SUPERESTRUTURA

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Na leitura e interpretacéo do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva
memodria de calculo sera sempre levado em conta que tais documentos obedecerao as
normas estruturais da ABNT aplicaveis ao caso.

Serd observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto
arquiteténico. Para isto, sera feito estudo das especificacbes e plantas, exame de
normas e codigos.

Na hipotese da existéncia de fundacdes em profundidade com projeto respectivo a
cargo da contratada, a ela competira prever, também, os elementos de compatibilizacao
com o projeto estrutural.

Materiais
Aco

Conforme NBR-6118/2003 - ABNT, item 8.3:

As barras de aco ndo apresentarao excesso de ferrugem, manchas de 6leo,
argamassa aderente ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita aderéncia
ao concreto.
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Caso apresentem algum dos “danos” citados, devera ser feita limpeza adequada
e a sua devera ser avaliada e liberada pela FISCALIZACAO.

Antes e durante o lancamento do concreto as plataformas de servico estardo
dispostas de modo a nédo provocar deslocamentos das armaduras. Devera fazer uso de
espacadores de armadura para manter os cobrimentos necessarios pedidos em projeto.

A armadura ndo devera ficar em contato direto com a férma, observando-se, para
isto, o cobrimento previsto pela NBR-6118/2003, indicado na tabela 7.2 da Norma.

Serdo adotadas providéncias no sentido de evitar a oxidacdo excessiva das
barras de espera. Antes do reinicio da concretagem deveréo estar limpas e isentas de
quaisquer impurezas. A FISCALIZACAO devera avaliar as esperas antes de sua
reutilizacéo.

O aco comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro,
obedecera ao disposto na EB-3/85 (NBR-7480).

As barras de aco torcidas a frio para concreto armado obedecerdao também a EB-3
/ ABNT.
O aco sera do tipo CA50 e CAG60.

Aglomerantes
De cimento, tipo:

. Portland;

Branco;
Comum; o
De alta resisténcia inicial

Serdo de fabricacdo recente, s6 podendo ser aceito na obra com a
embalagem e a rotulagem de fabrica intactas. O cimento Portland comum para
concretos, pastas e argamassas, satisfara rigorosamente a EB-1, MB-1 e MB-516 /
ABNT e ao TB-76 / ABNT.

Agregados (Areia e Brita)

Areia

Sera quartzoza, isenta de substancias nocivas em proporc¢des prejudiciais, tais
como: torres de argila, gravetos, granulos tenros e friaveis, impurezas organicas, cloreto
de sbdio, outros sais deligliescentes, etc.

A areia para concreto satisfara a EB-4 / ABNT e as necessidades da dosagem
para cada caso.

Brita

A pedra britada para confeccéo de concreto devera satisfazer a EB-4 / ABNT -
Agregados para Concreto - e as necessidades das dosagens adotadas para cada
caso. Devera ser evitado o0 uso de seixo rolado na execucao do concreto.
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Arame

De Aco Galvanizado: Sera o fio de ago estirado, brando e galvanizado a zinco,
de bitola adequada a cada caso.

De Aco Recozido:
O arame para armaduras de concreto armado sera fio de aco recozido preto n.°
16 ou 18 SWG.

Concreto

Disposi¢cdes Gerais

O concreto sera o produto final resistente e artificialmente obtido pela mistura
racional dos seus componentes. Todo concreto estrutural sera, de preferéncia, usinado.
Neste caso, a dosagem ficara sob responsabilidade da concreteira.

No caso do concreto ser preparado na concreteira, devera ser observado:

A concreteira apresentara, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais
fornecidos e dos servicos executados explicitando, além da quantidade de concreto, a
hora do seu carregamento, a tensdo (minima 20 Mpa) e sua consisténcia, esta expressa
pelo abatimento do Tronco de Cone;

Ndo serd permitido qualguer tipo de concreto ou argamassa preparado
manualmente;

A concreteira devera apresentar laudo com as resisténcias caracteristicas do
concreto e suas respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso sera
necessaria a retirada de corpos de prova para estudo em laboratorio especializado.

A compactacao sera obtida pdr vibracdo esmerada.

A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentidao, sendo
de trés para um até cinco para um, a relagéo entre as duas velocidades.

O periodo minimo de vibracdo é de 20 min/m3 de concreto.

As férmas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto e protegidas da acdo dos raios solares com sacos, lonas,
ou filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir aguada de cimento pér abertura de junta de férma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocao sera imediata,
0 que se processara por lancamento com mangueira de agua sob pressdo. O
endurecimento da aguada de cimento sobre o0 concreto aparente acarretara diferencas
de tonalidades.

Dosagem

O estabelecimento do traco do concreto sera funcdo da dosagem experimental,
conforme preconizado na NBR-6118/2003ABNT.
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Caso nao haja conhecimento do desvio padrdo Sn, a CONTRATADA indicara, para
efeito da dosagem inicial, 0 modo como pretende conduzir a construcdo de acordo com
0 qual sera fixada a resisténcia média a compressao FCK, seguindo um dos trés
critérios estabelecidos no item 8.3.1.2 da NBR-6118/2003ABNT.

Processo Executivo

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica a integral
responsabilidade da CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

A execucdo das formas, dos escoramentos e da armadura, as tolerancias a
serem respeitadas, o preparo do concreto, a concretagem, a cura, a retirada das
formas e do escoramento, o controle da resisténcia do concreto e a aceitacdo da
estrutura obedecerédo ao estipulado na 3.2 parte da NBR-6118/2003/ABNT.

DisposicOes Gerais

Nenhum conjunto de elementos estruturais — cintas, vigas, pilares, etc., podera ser
demolido ou concretado sem primordial e minuciosa verificacdo, por parte da
CONTRATADA e da FISCALIZACAO, da perfeita disposicdo, dimensdes, ligacbes e
escoramentos das férmas e armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio
exame da correta colocacdo de canalizacdes elétricas, hidraulicas e outras, que
devam ficar embutidas na massa do concreto;

As furacdes para passagem de canalizacdes através de vigas ou outros
elementos estruturais, quando inteiramente inevitaveis, serdo asseguradas p6r buchas
ou caixas, indicado nas férmas, de acordo com o projeto. A localizacédo e dimensbes
de tais furos serdo de atento estudo pér parte da CONTRATADA no sentido de
evitar-se enfraquecimento prejudicial a seguranca da estrutura;

N&o deverdo ser executados furos para passagem de tubulagBes superiores a
10cm, sem previsdo em projeto.

Reparos no Concreto

Correrao pbr conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se
facam necessarios em concreto endurecido provocados pér erros ou inobservancia das
normas aplicaveis a espécie.

Na ocorréncia de falhas de concretagem, o reparo consistird na remocédo do
concreto defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades
eventualmente formadas serdo limpas e tratadas com adesivo estrutural apés o
que, sob a supervisdo da FISCALIZACAO, os vazios serdo preenchidos com
argamassa adequada.

A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e
areia, traco 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozolamico. No concreto
aparente a argamassa sera acrescida de cimento branco, em proporcdes ideais, de
modo a se proporcionar a aparéncia uniforme com o concreto antigo.
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Lancamento de Concreto

Toda e qualquer concretagem somente serd levada a efeito apds expressa
liberacdo da fiscalizacéo.

A CONTRATADA nao iniciarA a concretagem sem que, previamente, a
FISCALIZAGCAO tenha procedido a verificacdo da conformidade das formas, armaduras,
pecas embutidas e superficies das juntas de concretagem.

Nao sera permitido o langamento de concreto de altura superior a dois metros. Para
evitar segregacdo em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-8o calhas
apropriadas. Em pecas de alta densidade de armadura o langamento do concreto
diretamente de encontro as mesmas sera evitado. Neste caso o lancamento sera
efetuado pela parte lateral das formas, através de aberturas executadas com tal
finalidade.

O concreto sera aplicado em lances continuos com espessura em torno de 30
cm.

O concreto sera lancado préximo a sua posicao definitiva evitando-se, desta
forma, transportd-lo no interior da forma p6r meio de vibradores ou outro meio
qualquer.

Adensamento do Concreto

Deverdo ser utilizados vibradores de imersdo, com energia suficiente para o
rapido adensamento do concreto. O adensamento sera cuidadoso, de forma que o
concreto ocupe todos os recantos da férma.

Curado Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicacdo iniciar-
se-4 tdo logo termine a pega. A superficie do concreto devera ser mantida
permanentemente imida, inclusive as férmas de madeira, com agua de qualidade
igual a utilizada no preparo do concreto.

Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o periodo de cura nao
devera ser inferior a 15 (quinze) dias.

Desforma

A retirada das férmas obedecera ao disposto na NBR-6118/2003, devendo-se
atentar para
os prazos recomendados:

Faces laterais: 03 dias;
Faces inferiores: 14 dias;
Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias.

A CONTRATADA apresentara, para aprovacio da FISCALIZACAO, um plano de
desforma.
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Ap6s a desforma, as superficies do concreto serdo inspecionadas visando a
identificacdo de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", auséncia
de argamassa, rugosidades, entre outros. Na inspecdo, a FISCALIZACAO verificara,
ainda, a ocorréncia de trincas, fissuras e outras lesbes provocadas por cura mal
processada ou recalques de fundacdo. Qualquer tratamento destinado as superficies
do concreto desmoldado somente sera permitido apds este exame.

Formas e Escoramentos

As férmas serdao de tdbuas de madeiras diversas, espessura 2,50 cm, com
reuso recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As férmas poderao
igualmente ser confeccionadas em madeira compensada

A posicdo das férmas - prumo e nivel - serd objeto de verificacdo rigorosa e
permanente, especialmente durante o processo de langcamento do concreto. Quando
necessaria, a correcdo sera efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas,
escoras, etc. Deverdo ser previstas aberturas convenientemente dimensionadas para
o lancamento eficaz e vibrac&o do concreto. Quando for 0 caso, estas aberturas seréo
fechadas imediatamente apdés o langcamento e vibracdo do concreto, de modo a
assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a peca.

Para garantir a estanqueidade das juntas podera ser empregado 0 processo
de sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo s6 se recomenda quando nao
estiver previsto o reaproveitamento de férma.

A abertura correta das formas sera mantida, preferencialmente, com a utilizacéo
de esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que sera
lancado.

Caso contrario, a estanqueidade das juntas sera obtida com o ar e/ou
preferencialmente elastémero, do tipo silicone, conforme EM-05/01.E. O emprego de
gesso, para esse fim, ndo sera permitido.

Para obter superficies lisas, os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem
embutidos nas férmas, sendo o rebaixo calafetado com o elastdmero referido no item
anterior.

Para paredes armadas, a ligacdo das férmas internas e externas sera efetuada por
meio de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto.

Os tubos separadores, preferencialmente de plastico PVC, garantirdo a
espessura da parede sob o efeito da compressdo e os tensores, preferencialmente
metdlicos, terdo a mesma finalidade na hipétese de esforgos de tragéo.

A localizagéo dos tubos separadores e dos respectivos tensores sera definida pelo
arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a interveniéncia da FISCALIZACAO.

Como regra geral, os tubos separadores serdo dispostos em alinhamentos
verticais e horizontais, sendo de 5mm o erro admissivel em sua localizacdo. Sempre
que possivel estardo situados em juntas rebaixadas (2 cm no minimo), o que
contribuira para disfarcar a sua existéncia na superficie do concreto aparente.

Na hipétese de composicbes plasticas, a matriz negativa das esculturas sera
executada em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro,
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procedendo-se em seguida a sua incorporacao a forma.

As precaucdes a serem tomadas nas juntas de concretagem ou de trabalho e
relacionadas com as férmas estédo descritas no item 4 do topico ES02.2.5 - Concreto,
considerando a correlacdo existente entre os dois assuntos.

Armaduras

O recobrimento das armaduras sera igual a 25 mm, no caso de exposi¢cao ao ar
livre e a 20 mm, no caso contrario. Vide NBR 6118/2003, Tabela 7.2;

Para garantir os recobrimentos recomendados, serdo empregados afastadores de
armadura do tipo "clips" plasticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz a
um ponto;

O emprego de "clips" plasticos sera objeto de exame prévio, caso o concreto venha a
ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura podera acarretar a sua
fusao;

Como os sinais de oxido de ferro nas superficies de concreto aparente sao de
dificil remocéo, as armaduras seréo recobertas com aguada de cimento ou protegidas
com filme de polietileno, o que as protegera da acéo atmosférica no periodo entre a sua
colocacao na férma e o langamento do concreto;

No desenho das armaduras serdo previstos "canais" que possibilitem a imersdo do
vibrador;

Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverdo ser
rigorosamente limpos e isentos de poeira;

O produto especificado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais € da SIKA
ou VEDACIT e acordo com os critérios de construcao devera ser escolhido entre o mais
fluido ou mais pastoso.

ESTRUTURA DE MADEIRA

COMPLEMENTO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E PORTICO DE
ENTRADA

Projeto

Na leitura e interpretacdo do projeto de Estrutura de Madeira e respectiva
memoria de calculo sera sempre levado em conta que tais documentos obedeceréo
as normas estruturais da ABNT aplicaveis ao caso.

Serd observada rigorosa obediéncia a todas as particularidades do projeto
arquitetonico. Para isto, sera feito estudo das especificacbes e plantas, exame de
normas e codigos.

Na hipétese da existéncia de fundagdes em profundidade com projeto respectivo a
cargo da CONTRATADA, a ela competira prever, também, os elementos de
compatibilizacdo com o projeto estrutural.
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Madeira

Conforme NBR 9194, NBR 6230, NBR 7990, NBR 7991, NBR 7992, NBR 7994,
NBR 7190, NBR 7203 E TB-12/49.

Toda a madeira para emprego definitivo sera de lei, abatida ha mais de dois anos,
bem seca, isenta de branco, caruncho ou broca; ndo ardida e sem nés ou fendas
gue comprometam sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia.

Cada tipo de madeira deve ser escolhido conforme a disponibilidade do local e
resisténcia ao clima local.

Processo Executivo

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade
da CONTRATADA poér sua resisténcia e estabilidade.

Estrutura de madeira constituida por pilares, vigas, tesouras, cumeeiras, tercas,
pontaletes, espigdes e respectivas pecas de apoio.

Todas as conexfes, emendas ou samblagens serdo tdo simples quanto possivel,
devendo apresentar perfeito contorno estereotdmico e permitir satisfatéria
justaposicdo das superficies em contato.

As emendas coincidirdo com os apoios, sobre as asnas das tesouras ou sobre
pontaletes, de forma a obter-se maior seguranca, solidarizacédo e rigidez na ligacéo.

Todas as emendas, conexdes ou samblagens principais levardo refor¢cos de chapa
de aco, de forma e secéo apropriadas, ou parafusos com porcas.

Todas as emendas de linhas levardo talas de chapa ou bracadeiras com
parafusos, conforme item anterior.

Disposi¢cdes Gerais

Toda a madeira de lei a ser usada como estrutura deveré~ser de conhecimento
da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO e da FISCALIZACAO.

Opcdes de madeira:

Ipé;

Macaranduba;

Jorana;

Angelim;

Peroba Rosa;

Ou outra madeira de lei da regido.
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CAPITULO V: SISTEMA DE VEDACAO
VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

Alvenarias de tijolos ceramicos
Locais

Todas as paredes internas e externas da Escola serdo executadas em alvenaria de
tijolos ceramicos 8 furos, tamanho 10 x 20 x 20 cm, e de 6 furos, tamanho 09 x 14 x 19
cm conforme o projeto.

Materiais

Os tijolos ceramicos deverdo ser compactados, bem curados, homogéneos e
uniformes quanto as dimensbes, textura e cor, sem defeitos de moldagem tais como
fendas, ondulacdes e cavidades.

Nas alvenarias serdo usados tijolos de 8 furos com limite de compressédo maior ou
igual a 35kgf/cm?, satisfazendo a EB-19 e EB-20, assentados com argamassa de
cimento e areia traco 1:6.A amarracao das paredes com a estrutura far-se-a através de
pontas de ferro g 4.2 CA-50, a cada 25 cm, colocadas nos pilares.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo executados de modo a evitar
lascas, quebras e outros danos.

Processo Executivo

As alvenarias terdo as espessuras e os alinhamentos indicados no Projeto, ndo
sendo permitido o corte de tijolos para formar as espessuras requeridas. As espessuras
indicadas referem-se as paredes depois de revestidas, admitindo-se, no maximo, uma
variacdo de 1 (um) cm a espessura projetada.

As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas, aprumadas, e com as juntas
de espessura maxima de 15 mm sendo realcadas ou rebaixadas para que o emboco
adira fortemente.

As alvenarias que repousam sobre vigas continuas deverao ser levantadas
simultaneamente, em vaos continuos. No fechamento de vaos, em estrutura de
concreto armado, as alvenarias deveréo ser executadas até uma altura que permita seu
posterior encunhamento contra a estrutura, com a utilizacéo de tijolos macicos.

As superficies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria, serao
previamente

chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa 1:3. Os tijolos deverdo
ser molhados por ocasido de seu emprego

Componentes Estruturais

Sobre o vao de portas e janelas serdo moldadas ou colocadas vergas.

Sob o vdo de janelas e/ou caixilhos serdo moldadas ou colocadas contra-
vergas.

As vergas e contra-vergas excederdo a largura do vao de, pelo menos 30 cm em
cada lado e terdo altura minima de 10 cm.

Quando os vaos forem relativamente proximos e na mesma altura, sera
executada uma Unica verga.

As vergas dos vdo maiores que 2,40 m serdo calculadas como vigas.

Para perfeita aderéncia das alvenarias as superficies de concreto, inclusive o
fundo das vigas, essas Ultimas serdo chapiscadas com argamassa de traco volumétrico
1:3, cimento e areia grossa.
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COBERTURA

Os materiais, métodos e processos adotados para as coberturas tem como
objetivo ndo s a protecdo contra intempéries, como o desempenho térmico e acUstico,
para que se possam alcancar os niveis adequados de conforto e seguranca dos
ambientes.

Locais e materiais

Cobertura

Telhas ceramicas tipo colonial curva:

o Atelha ceramica devera trazer na face inferior, gravada em alto ou baixo relevo,
a marca do fabricante e a cidade onde foi produzida;

e Quanto ao aspecto visual, ela ndo apresentara defeitos sistematicos, tais como
fissura na superficie que ficar exposta as intempéries, esfoliacbes, quebras e rebarbas;

e Quando suspensa por uma extremidade e percutida, a telha ceramica
apresentard um som metalico. Essa caracteristica, assim como a tonalidade da telha,
possibilita ajuizar o grau de queima da peca e, portanto, inferir a adequacdo de
algumas propriedades, tais como a impermeabilidade e a resisténcia a flexao;

e A telha cerdmica devera obedecer as dimensdes e tolerancias constantes
da padronizacdo especifica. Esse aspecto € importante para garantir o perfeito ajuste
entre telhas vizinhas, bem como para permitir a reposi¢cao de pecas, em caso de reforma
ou manutencéo dos telhados.

e Quando apoiadas sobre um plano horizontal, as arestas de telhas cerdmicas de
capa e canal ndo ficardo, em nenhum ponto, separadas desse plano mais do que 5 mm;

¢ As telhas cerdmicas ndo apresentardo vazamentos ou formacao de gotas em sua
face inferior, quando submetidas ao ensaio para verificacdo da impermeabilidade;

e Para maior seguranca no transito de pessoas sobre o telhado, a resisténcia a
flexdo sera, no minimo, de 100 kgf, conforme recomendac¢des do IPT (Instituto de
Pesquisas Tecnolégicas-SP);

e Nas telhas tipo Colonial o escoamento ocorre pelo canal, e a capa evita a
penetracao de agua

e recobrindo, longitudinalmente, dois canais vizinhos;

e O recobrimento transversal é de 6 cm, o que determina um espagcamento entre
ripas —galga — de 40 cm;

o Atelha apresentara detalhes que propiciem um bom encaixe entre canais e ripas e
entre canais e capas.

Processo Executivo
Na montagem das pecas, a CONTRATADA verificara as dimensdes indicadas no
projeto, sobretudo com relagdo a: comprimento e largura; espacamento; nivelamento

da face superior; e paralelismo das tercas.

No fechamento lateral, deve ser observado o alinhamento e o prumo das tergas.
Deverédo ser perfeitos, bem como o alinhamento longitudinal na colocacéo.

As telhas inferiores, ou de canal, terdo, na parte convexa, chanfro plano e paralelo
as ripas, o qual, firmando-se nelas, corta oscilagdes e 0 escorregamento da telha;
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As telhas superiores, ou de capa, terdo na parte interna saliéncia, ou anel, que
limita o recobrimento das telhas de capa, saliéncia essa com furo que permite amarrar —
com arame de cobre — as ripas ao conjunto de telhas, quer de cima, quer de baixo.

O assentamento das telhas é feito inicialmente com os canais, no sentido da
inclinacdo do telhado, do beiral para a cumeeira, colocando-se as telhas com a
concavidade voltada para cima e a extremidade mais larga do lado da cumeeira. Na sua
parte mais larga, a distancia entre duas fileiras de canais sera de cerca de 5 cm. As
telhas sobrepdem-se cerca de 10 cm;

As telhas superiores (capa) sdo colocadas com a extremidade mais estreita voltada
para o lado da cumeeira, e a sobreposicao, limitada pela saliéncia citada no item b.4,
retro, é de cerca de 10 centimetros;

As cumeeiras e os espigdes sao feitos com as mesmas telhas, colocadas com
a convexidade para cima e os rincdes por meio de telhas de canal. A juncao sera
garantida por argamassa,;

Seguir as demais recomendacgtes do fabricante.

CAPITULO VI: ESQUADRIAS

Esquadrias de Aluminio

As esquadrias (janelas e portas) serao de aluminio na cor natural, fixadas na
alvenaria, em vaos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverao ter
espessura minima 6mm e ser temperados, nos casos de painéis maiores.

Dimensdes dos componentes

- Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o
fabricante.

- Vidros simples e temperados com 6mm de espessura.

Sequéncia de instalacao

A colocacéo das pecas com perfeito nivelamento, prumo e fixacéo, verificando se as
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade
dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser

preenchida com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1).
Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco,
reforcando a peca para a execucdo do chumbamento. No momento da
instalacdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedacdo com mastique
nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.

Portas de Madeira
Caracterizacdo e Dimensdes do Material:

Madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de
carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo
ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado,
semi-Oca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces.
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Os marcos e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e
zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem
suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser
submetidas. Os cilindros das fechaduras dever&do ser do tipo monobloco. Para as
portas externas, para obtencdo de mais seguranca, deverdo ser utilizados cilindros
reforcados. As portas internas poderé&o utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serédo colocados
puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

Sequéncia de execucao:

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, deveréo ser lixados e
receber no minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e polimento,
até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

Aplicacdo no Projeto:

- Portas revestidas: com pintura esmalte, cor AMARELO OURO e com laminado
melaminico cor BRANCO, conforme projeto;

- Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor AZUL ESCURO;

- Conjuntos de fechadura e macaneta;

- Dobradicas (3 ou 2* para cada folha de porta . *portas de Box
banheiros) - Puxadores (barra metalica para acessibilidade).

- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

Esquadria Gradil Metélico:

Instalacdo e fornecimento de chapas de aco perfurada com o acabamento e
pintura.

Instalacdo de portdes de abrir em chapa de aco perfurada (PF1 e PF2), inclusive
pintura.

Instalacdo de portdes de abrir com gradil metalico e tela de aco galvanizado(PO1,
PO2, PO3), inclusive pintura.

Gradil metalico e tela de ago galvanizado(GR1, GR2, GR3, GR4), inclusive
pintura.

CAPITULO VII: SISTEMA DE COBERTURA

A cobertura sera feita em estrutura metalica, telha tipo sanduiche, com cumieeira
em perfil ondulado de aco zincado. A calha serd& em chapa metalica N°22 com
desenvolvimento de 50 cm, rufos em chapa de acgo galvanizado N°24, com
desenvolvimento 25 cm. A pingadeira (chapim) em concreto.

CAPITULO VIII: IMPERMEABILIZACAO

A impermeabilizacdo devera ser feita com tinta betuminosa em fundaces e vigas
baldrames.
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CAPITULO IX: REVESTIMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS

O chapisco comum sera executado com argamassa ho traco 1:4, empregando-se
areia grossa, ou seja, a que passa na peneira de 4,8 mm e fica retida na peneira de 2,4
mm, com o didmetro maximo de 4,8 mm.

O emboco de superficies internas sera executado com argamassa com emprego de
areia média, entendendo-se como tal a areia que passa na peneira de 2,4 mm e fica
retida na peneira de 0,6 mm, com diametro maximo de 2,4 mm.

O reboco devera ser em argamassa sera de cimento e areia no traco 1:3. O emboco
deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. As impurezas visiveis - como
raizes, pontas de ferro da armacao da estrutura etc., serdo removidas.

O revestimento ceramico devera ser em fachadas externas, salas de aula, sala de
leitura e sala de informatica com ceramica até h=1,10m (barras protetoras) e todo bloco
de servico e WC'’s do administrativo com ceramica até o teto. Pilares da circulagcdo dos
blocos administrativos, servigo e pedagdgico.Ceramicas conforme projeto.

O roda meio devera ser em madeira com largura de 10 cm.

O forro sera gesso acartonado estruturado com montagem e instalacao.

O forro mineral sera executado conforme o projeto.

CAPITULO X: SISTEMAS DE PISOS INTERNOS
E EXTERNOS (PAVIMENTACAO)

Primeiro sera executado um contrapiso de espessura 5 cm, e camada
regularizadora de espessura de 2 cm. O piso cimentado serd com acabamento liso de
espessura 3 cm com junta plastica acabada de 1,2 m. A pintura sera de base epoxi
sobre o piso.

. Piso em Cerémica 40x40 cm

- Pavimentacéo em piso ceramico PEI-5;

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Colecédo: Cargo Plus White, Cor:
Branco.(410mm x 4 10mm)

- Pecgas de: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura).

O piso sera revestido em ceramica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada com
argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacadores
plasticos em cruz de dimenséo indicada pelo modelo referéncia.

. Piso em Cerémica 60x60 cm

- Pavimentacéo em piso ceramico PEI-5;

- Modelo de Referéncia: Marca: Eliane; Cole¢édo: Cargo Plus White,

- Cor: Branco (410mm x 4 10mm)

- Pecgas de: 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura).

O piso sera revestido em ceramica 60cm x 60cm branco gelo PEI-05, assentada

com argamassa industrial adequada para o assentamento de ceramica e espacadores
plasticos em cruz de dimenséo indicada pelo modelo referéncia.
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.Piso Vinilico e Manta

Piso vinilico em manta, antiderrapante e com agente bacteriostatico para a
reducédo da proliferacéo de bactérias.

Modelo de Referéncia: Marca: Fademac; Colec¢éo: Absolute; Linha: Totalsafe; Cor:
Areia ou Quartzo; Disponivel em mantas de 2x20m com 2mm de espessura.

- Mantas de: 20,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 2mm (espessura).

.Piso Podotétil Direcional

Piso cromo diferenciado tatil de alerta / direcional, em borracha para areas
internas e pré moldado em concreto para areas externas, em cor contrastante
com a do piso adjacente. Recomenda-se a utilizacdo do tipo Integrado (de borracha),
para uso em areas internas - inclusive molhadas e molhaveis - e Externo (pré
moldado em concreto).

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicacdo em areas internas e externas. Neste caso, ndo deve haver desnivel com
relacdo ao piso adjacente, exceto aquele existente no préprio relevo.

- Dimensodes: placas de dimensdes 30 cm x 30 cm.

.Soleira em Granito
Trata-se de uma material de alta resisténcia, com pequena porosidade,

Y

resistente a agua, de facil manuseio e adequacdo as medidas do local. Modelo de
Referéncia: Granito Cinza Andorinha.
- Dimens®es: L (comprimento variavel) x 15cm (largura) x 17mm (altura).

.PAVIMENTACAO EXTERNA

.Passeio em Concreto

Passeio em concreto desempenado, com 7cm de espessura e acabamento
camurcado. As placas de dimensfes 1 ,20m (comprimento) x 1 ,20m (largura) x 7cm
(altura). Serdo executados pisos cimentados com 7cm de espessura de cimento e
areia, traco 1:3, acabamento camurcado, sobre piso de concreto. Os pisos levarédo
juntas de dilatacdo com perf is retos e alinhados, distanciadas a cada 1 ,2m.

.Rampa de Acesso

As rampas de acesso serdo de concreto ndo estrutural, executadas conforme o
projeto.

.Pavimentacdo em Blocos

A pavimentacado sera em blocos intertravado de concreto com espessura 6 cm e
Fck= 35 Mpa, assentados sobre colchdo de areia.

.Piso Tatil / Direcional

Piso cromo diferenciado tatil de alerta / direcional, em borracha para areas

internas e pré moldado em concreto para areas externas, em cor
contrastante com a do piso adjacente. Recomenda-se a utilizacdo do tipo Integrado
(de borracha), para uso em areas internas - inclusive molhadas e molhaveis - e
Externo (pré moldado em concreto).

Pisos em placas de borracha, de assentamento com argamassa, indicados para
aplicacdo em areas internas e externas. Neste caso, ndo deve haver desnivel com
relacdo ao piso adjacente, exceto aquele existente no préprio relevo.
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ional

- Dimensodes: placas de dimensdes 30 cm x 30 cm.

.Meio-fio

O meio-fio (guia) de concreto pré-moldado sera rejuntado com argamassa,
incluindo em sua méo-de-obra escavacgao e reaterro.

.Colchéo de Areia

O colchao de areia sera executado com espessura 10 cm.

.Grama

A grama a ser executada no terro sera em placas e tipo batatais.

CAPITULO XI: PINTURA

Os locais a receberem pintura como revestimento serdo aqueles indicados nos
projetos de Arquitetura e Detalhamento.

O emassamento das paredes internas serd com massa acrilica e devera ter duas
demaos.

A pintura das paredes em latex acrilico sera nas paredes internas e externas e
devera ter duas demaos.

A pintura do teto sera em latex PVA e devera ter duas demaos.

As esquadrias e roda-meio de madeira ser4 em esmalte sintético e devera ter duas
demaos.

Toda a pintura em expoxi devera ter duas deméaos.

A pintura da superficie da caixa d’agua terd um jateamento ao metal branco tato
interno quanto externo, padrdao AS 3. O seu acabamento externo sera executado com
uma demao de espessura seca de primer epOxi, ja no acabamento interno sera
executado com duas deméaos de espessura seca de primer epOxi. A pintura externa da
caixa d'agua devera ter uma demao de poluiretano na cor amarelo.

CAPITULO XII: INSTALACAO HIDRAULICA

.Instalacdo de &gua fria

Para o célculo da demanda de consumo de agua do Projeto Padrdo Tipo 2 foram
consideradas as populagbes equivalentes aos ndmeros de usuarios previstos para o
estabelecimento (112 criangas e 20 funcionarios).

Para o abastecimento de agua potavel dos estabelecimentos de ensino, foi
considerado um sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo
segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatorios, que
tém por finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificacdo em caso de
interrupcdo do abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a
pressdo nos pontos e tubulagbes da rede predial. A reserva que foi estipulada é
equivalente a dois consumos diarios da edificacao.

CAPITULO XIll: DRENAGEM DE AGUAS
PLUVIAIS

A captacao das aguas pluviais foi definida de caixas de ralo.

As aguas de escoamento superficial serdo coletadas por caixas de ralo,
distribuidas pelo terreno conforme indicagcdo do projeto. Dessas caixas sairdo
condutores horizontais que as interligam com as caixas de inspecao.
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Caixa de areia sem grelha para inspecdo da rede, com dimensdes de 80x80cm,
profundidade conforme indicado em projeto.

CAPITULO XIV: INSTALACAO SANITARIA

A instalacdo predial de esgoto sanitario foi baseada segundo o Sistema Dual
gue consiste na separacdo dos esgotos primarios e secundarios através de um
desconector, conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitario —
Projeto e execucéo.

As caixas de inspecdes deverao ser localizadas nas areas externas dos blocos e
fora das projecdes dos solarios e patios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura
especial para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha e lactario. Todos
os tubos e conexdes da rede de esgoto deverao ser em PVC rigido.

A destinacéo final do sistema de esgoto sanitario devera ser feita em rede publica
de coleta de esgoto sanitario, quando ndo houver disponivel, adotar a solucéo
individual de destinacéo de esgotos sanitarios.

O sistema predial de esgotos sanitarios consiste em um conjunto de
aparelhos, tubulagdes, acessorios e desconectores.

CAPITULO XV: LOUCAS E METAIS

.Loucas

Visando manter o padréo estético e facilitar a aquisicao e futuras substituicbes das
bacias sanitarias, das cubas e dos lavatorios, o projeto padrao adota todas as loucas
da escola na cor branca. Os modelos de referéncia estdo indicados conforme
projeto e planilha orcamentaria.

.Metais

Visando facilitar a aquisicéo e futuras substituicdes das torneiras, das valvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrdo sugere que todos os metais da escola
sejam de marcas difundidas em todo territério nacional, conforme modelos de
referéncia abaixo.

Serdo sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos 0s
complementos (ex.: sifdes, valvulas para ralo das cubas, acabamentos dos
registros), seguindo o padrdo de qualidade das pecas especificadas conforme o
projeto e planilha orcamentaria.

CAPITULO XVI: INSTALACAO DE GAS
COMBUSTIVEL

O projeto de instalacdo predial de gas combustivel foi baseado na ABNT NBR
13.523 . Central de Gas Liquefeito de Petroleo - GLP e ABNT NBR 15.526 - Redes de
Distribuicdo Interna para Gases Combustiveis em Instalacdes Residenciais e
Comerciais - Projeto e Execucdo. Com placa de sinalizagcdo em pvc cddigo 1, em dimensdes
348x348mm “Proibido Fumar”, e outra placa de sinalizacdo em pvc cédigo 6 em dimensdes
348x348mm “Perigo Inflamavel”.
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CAPITULO XVII: SISTEMA DE PROTECAO
CONTRA INCENDIO

A classificacado de risco para as edificacbes que compreendem os estabelecimentos
de ensino é de risco leve, segundo a classificacdo de diversos Corpos de Bombeiros
do pais. Sao exigidos os seguintes sistemas:

o Sinalizacdo de seguranca: as sinaliza¢fes auxiliam as rotas de fuga, orientam
e advertem os usuarios da edificacao.

o Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacdo os extintores
deverdo atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locacéo e instalacdo dos
extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto.

¢ lluminacao de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autbnomos 9W,
com autonomia de 1 horas, instalados nas paredes, conforme localizacdo e detalhes
indicados no projeto.

CAPITULO XVIII: INSTALACOES ELETRICAS —
220V

No projeto de instalagdes elétricas foi definido a distribuicAo geral das
luminarias, pontos de forca, comandos, circuitos, chaves, protecdes e equipamentos. O
atendimento a edificacéo foi considerado em baixa tenséo, conforme a tensédo operada
pela concessionaria local em 220V. Os alimentadores foram dimensionados com
base o critério de queda de tensdao maxima admissivel considerando a distancia
aproximada de 40 metros do quadro geral de baixa tensdo até a subestacdo em poste.
Caso a distancia seja maior, os alimentadores deverdo ser redimensionados.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo de
energia como as fluorescentes e a vapor metalica, reatores eletronicos de alta
eficiéncia, alto fator de poténcia e baixa taxa de distor¢do harménica.

CAPITULO XIX: INST@LAQOES DE
CLIMATIZACAO

O projeto de climatizagéo visa o atendimento as condi¢cbes de conforto em
ambientes que ndo recebem ventilacdo natural ideal para o conforto dos usuarios.

As solucbes adotadas foram:

e Nas salas de multiuso: adocao de equipamento simples de ar condicionado;

e Demais ambientes: adocdo de ventiladores de teto e previsdo para

condicionamento de ar futuro ( locais onde a temperatura média assim determine a

necessidade).

CAPITULO XX: INSTALACOES DE REDE
ESTRUTURADA

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um
servico adequado de voz e dados para a edificacdo. O Projeto Padrdo Tipo B prevé
tomadas RJ-45, incluindo os pontos destinados a telefones, e 3 pontos para acesso
(AP-Access Point) para rede sem fio (WLAN — Wireless Local Area Network).
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Os tubos e conexdes serdo de PVC rigido antichama, rosquedaveis, com curvas e
conexdes pré-fabricadas.

Ligacdes de Rede

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do
administrador da rede a instalacdo, configuracdo e manutencdo da rede de
computadores e telefonia. Os dois painéis (patch panels) superiores devem ser
usados para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch seréo
ligadas nas partes traseiras dos patch panels. Os dois patch panels inferiores
receberdo os pontos de usuarios. Serao utilizados cabos de manobra (patch cords RJ-
45/RJ-45 e RJ-45/1 10) para ligagdo dos pontos de usuarios com 0s ramais
telefénicos ou rede de computadores.

Conexdao com a Internet

Para estabelecer conexdo com a Internet, € preciso que o servico seja fornecido por
empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Deverd ser consultado na regido
quais tecnologias estéo disponiveis e qual melhor se adapta ao local.

O administrador da rede é responsavel por definir qual empresa fara a conexao e
a forma como sera feita. O administrador também tem total liberdade para definir
como sera feito o acesso pelos computadores dentro do edificio.

CAPITULO XXI: SISTEMA DE EXAUSTAO
MECANICA

O projeto de exaustdo por ventilacio mecénica para as instalacdes da area de
servigo justifica-se pela necessidade de atendimento as condi¢cdes de purificacédo e
renovacdo do ar, por se tratarem de ambientes de descarga de gases nocivos,
provenientes da queima do GLP, e particulas de residuos alimentares.

A alternativa tecnolégica para a exaustdo de ar adotada foi a de exaustdo
dutada, impulsionada por ventilacdo mecanica de exaustores axiais. Esta solucdo se
faz necessaria na cozinha.

Na cozinha o ponto de maior emissao de residuos se localiza sobre os fogdes.
Deverdo ser alocados captadores de exaustédo tipo coifa de ilha, centralizados com
relacdo ao fogéo, respeitando as dimensfes de equipamentos e instalacdes indicados
no projeto.

O acionamento dos exaustores comandado por interruptor simples foi
descriminado no projeto de instalacbes elétricas. Respeitar as observacdes para a
saida do ar no duto, que constam no projeto e as normas de instalacdo de tubulacbes
e dutos industriais de fluxo. A saida devera possuir uma tela de protecédo e uma parte
de cobertura para protecédo da agua de chuva.

CAPITULO XXII: SISTEMA DE PROTECAO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

Para que este sistema seja executado com sucesso, com melhor e menor custo
possivel, devera ser iniciado junto com a fundacdo da edificacdo sendo importante o
acompanhamento de pessoa responsavel pela obra, para conferir a presenca da barra nos
pilares e fundacéo, o transpasse de 20cm e a interligacdo das ferragens dos pilares com
as ferragens das lajes;
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Para cada descida de pilar utilizada conforme projeto devera ser instalado um
vergalhdo, sendo que nos pilares externos devera ser localizada na face mais externa,
e nos pilares internos podera ser instalada em qualquer posicdo, sempre fixada nos
estribos por arame torcido;

No encontro das ferragens da laje de concreto com os vergalhdes longitudinais dos
pilares, devera ser feita uma interligacdo através de ferro de construcdo @3/8" (L0mm)
transpassado de 20cm na vertical e na horizontal em formato de "L", devendo ser
interligado na barra do SPDA e as demais ferragens do pilar, uma sim, uma ndo, em
posicOes alternadas;

Os procedimentos acima se repetem em todos os pilares, até a laje de forro, onde
os pilares que iriam morrer nesta, deverdo ser interligados na horizontal com a barra de
aterramento;

Nos locais onde ndo existe acesso ao publico (telhado da cobertura, tampa da caixa
d'agua) o vergalhdo de aterramento devera aflorar acima das no minimo 30cm para que
durante a execucdo da captacdo estas barras sejam interligadas na horizontal por cabo
de cobre nu # 10mm?, através de conectores adequados;

O aterramento deste sistema consiste na colocacdo de um vergalh&o dentro da
fundacao (sapata, estaca ou tubuldo);

A instalacdo das barras e ligacGes entre pilares e lajes devera ser executada pela
construtora durante a concretagem da estrutura.

Este projeto ndao podera sofrer modificacdes sem a prévia autorizacdo do
projetista;

O sistema devera ter uma manutencao preventiva anual e sempre que atingido por
descargas atmosféricas, para verificar eventuais irregularidades e garantir a eficiéncia
do SPDA;

N&o é funcdo do SPDA a protecédo de equipamentos eletro-eletrénicos. Para tal,
os interessados deverdo adquirir supressores de surtos individuais (protetores de
linha) nas casas especializadas;

A resisténcia medida do sistema de aterramento ndo podera ser maior que 10
ohms;

Em caso de duvida, deverdo ser seguidas as recomendacfes da NBR 5419 /
2005 (Protecédo de estruturas contra descargas atmosféricas).

CAPITULO XXIll: SERVICOS
COMPLEMENTARES

Serdo previstos um conjunto de mastros para bandeiras em tubo de ferro
galvanizado telescépico com altura de 7m (3mx2” + 4mx 1 %4").

As bancadas serdo de granito na cor cinza andorinha de espessura 2cm,
conforme indicado no prejeto. Os acabamentos das prateleiras também deveréo ser
de granito na cor ciza andorinha com espessura 2cm, as prateleiras e escanihos
serdo em MDF.

Sera executado bancos de concreto, conforme indicados no projeto.

O peitoril em graito cinza sera com largura de 17cm a espessura € variavel.
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Na caixa d'agua sera instalada uma escadaca tipo marinheiro externa e interna,
inclusive pintura, o seu guarda corpo sera de 1lm de altura. A confeccdo do
reservatério serd em chapa de aco carbono de alta resisténcia a corrosdo e de
qualidade estrutural, com solda interna e externa, conforme indicado no projeto. O
sistema de ancoragem tera 5 nichos.

CAPITULO XXIV: SERVICOS FINAIS

Serdo implementados todos os trabalhos necessarios a desmontagem e
demolicdo de instalagdes provisoérias utilizadas na obra.

Serdo devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim
como pegas remanescentes e sobras ndo utilizadas de materiais, ferramentas e
acessorios.

A limpeza sera feita de modo a nao danificar outras partes ou componentes da
edificacéo.

Sera dedicado particular cuidado na remocao de quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida das superficies.

Serdo removidas cuidadosamente todas as manchas e salpicos de tinta de todas as
partes e componentes da edificacdo, dando especial atencdo a limpeza dos vidros,
montantes em aluminio anodizado, luminarias e metais.

A lavagem do ladrilho sera feita com sabdo neutro, isento de alcalis causticos e
executada com equipamento.

As superficies de madeira serdo enceradas em definitivo.

Os metais cromados serdo limpos com emprego de removedores adequados.
Os demais elementos metalicos terdo limpeza cuidadosa a fim de ndo danificar as
superficies pintadas ou anodizadas.

Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a CONTRATADA
executarda todos os demais arremates que julgar necessarios e 0s que a
FISCALIZACAO determinar.

Serd, finalmente, removido todo o entulho da obra, deixando-a completamente livre e
desimpedida de quaisquer residuos de construgao.

Serdo limpos e varridos 0s acessos, assim como as areas adjacentes que
porventura tenham recebido detritos provenientes da obra.

ANEXO: LISTA DE NORMAS TECNICAS DO
MEMORIAL DESCRITIVO

NORMA ANO TITULO

EB-142 1998 | Fios, Maquinas de aco, redondos, de qualidade especial para
forlamento a frio de parafusos, porcas, rebites e correlatos

EB-19 1983 | Tijolo macico ceramico para alvenaria

EB-20 1992 | Bloco ceramico para alvenaria

EB-608 1999 | Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilagéo —
tubos e conexdes de PVC, tipo DN - Requisitos

NB-115 1982 | Execucao de tubulacbes de presséao — PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha.
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NB-41 1993 | Projeto, construcéo e operacao de sistemas de tanques
sépticos.

NB-51 1996 | Projeto e execucao de fundacdes

NBR-5410 1997 | Execucao de instalacBes elétricas de baixa tensao (NV 2004)

NBR-5413 1992 | lluminancia de interiores

NBR-5626 1998 | Instalacao predial de agua fria

NBR-5682 1977 | Contratacdo, execugédo e supervisdo de demoli¢des.

NBR-6118 2003 | Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

NBR-6146 1980 | Invélucros de equipamentos elétricos - Protecéo

NBR-7190 1997 | Projetos de estrutura de madeira

NBR-7203 1982 | Madeira serrada e beneficiada

NBR-7990 2001 | Madeira: determinagéo do material soltvel em Hidroxido de
Sadio

NBR-8160 1999 | Sistemas prediais de esgoto sanitario — projeto e execugao

NBR-9194 1985 | Madeira Serrada em Bruto Acondicionamento e Embalagem

2004 |Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e

NBR-9050 eguipamentos urbanos

NBR-10721 Extintores de incéndio com carga de pé

NBR-5419 1993 | Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas

Miradouro, 22 de setembro de 2015

Eng? Civil Vanessa Montes Machado
CREA: MG-70595/D
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