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MEMORIAL DESCRITIVO

ESGOTAMENTO SANITARIO

ESPECIFICACOES GERAIS

A rede coletora de esgoto devera ser executada no Distrito de Serrania , deve seguir
as normas especificas de esgoto.

Os servicos serdo executados com observancia das indicacdes constantes no
projeto. Todos 0s materiais a serem empregados na construcdo da rede, deveréao
ser de primeira qualidade, atendendo as normas técnicas e especificacdes da ABNT.

MOVIMENTO DE TERRA

Para a construcdo da canalizacdo, de acordo com as cotas do projeto, a
escavacao sera feita pelo processo manual ou mecanico que assegure além da
regularidade do fundo da vala, compativel com o perfil projetado, a manutencéo da
espessura prevista para o lastro. O andamento dos trabalhos devera ser tal que ndo
permanecera material escavado ao lado da vala a ndo ser aquele que esteja sendo
manipulado, devendo para isso, ser removido o material da parte inicial da
canalizacdo, como sobra a ser obtida no decorrer da execucdo. Toda terra
excedente devera ser removida para fora do canteiro de servico, sem distancia
determinada, de maneira que ao final da obra o local se apresente limpo. Quando
houver terra impropria para reaterro de vala, a juizo da fiscalizacdo, devera a mesma
ser removida para o bota-fora. Para o preenchimento das valas, serd feito com
apiloamento em camadas de 20 centimetros, por qualquer processo manual ou
mecanico, por vias seca ou Umida, desde que seja eficiente para perfeita
compactacao de aterro aos lados e sobre a galeria construida.

Lastro simples de areia de 10 cm de altura para protecao da canalizac&o.
ESGOTO

Tubo em pvc corrugado, com ponta e bolsa de junta elastica, esgoto, cor ocre,
fabricado conforme norma da abnt 21138,acompanha anel de borracha para tubo
coletor de esgoto corrugado em borracha nitrilica, DN 200.

Serdo realizadas as ligagoes domiciliares com tubos PVC 100mm, té de reducgao
200x100mm e joelho de 90° de 100mm.
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N&o serdo assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na vala, ou
0S que apresentem qualquer defeito construtivo aparente.

A caixa alvenaria 60x60x100cm, tampa em concreto- inspecao/ passagem, inclusive
escavacao, reaterro e bota-fora serdo construidos nas posicbes e dimensdes
indicadas. A construtora fornecera as formas para as lajes, as quais serao retiradas
apos 28 dias de idade do concreto, que tera a dosagem racional. As paredes serdo
de alvenaria de tijolos assentes com argamassa de cimento e areia, na espessura
de 2 cm.

A necessidade ou ndo de escoramento serd de responsabilidade e competéncia da
companhia construtora da rede, mas deverd obrigatoriamente ser usado
escoramento quando as paredes das valas forem constituidas de solos de facil
desmoronamento, valas com profundidade superior a 1,50m, de acordo com as
normas.

Onde estas especificacdes forem omissas, serdo observadas as regras da boa
técnica de construir e de comum acordo com a fiscalizacdo municipal.

ESTACAO DE TRATAMENTO COMPACTA AEROBIA

O sistema proposto serve para tratar esgoto sanitario proveniente de
Condominio Residencial. Este tratamento é baseado nos fendmenos bioldgicos que
ocorrem naturalmente nos cursos de agua e permite o descarte do efluente,
obedecendo todos os parametros exigidos pela legislacdo brasileira, reduzindo os
impactos ambientais e contribuindo com as propostas de gestdo ambientalmente
responsavel e a sustentabilidade do empreendimento. O sistema devera estd em
conformidade e de acordo com os padrbes de lancamento do CETESB Art° 18 e
CONAMA 430 de 2011, Art® 21. O modelo selecionado é o ETE Aerdbio 200C.
Funcionamento (PROCESSO AEROBIO-NAO EXALA ODOR).O esgoto a ser
tratado sera introduzido em um reator, onde ocorrera todas as etapas do tratamento
de forma independente. O esgoto sera oxigenado por um aerador de alta rotacao
acoplado num flutuador especialmente desenvolvido para as suas dimensdes. Apos
este procedimento o efluente descansara por um periodo pré-definido para que o
lodo se sedimente no fundo do reator, de onde 0 seu excesso sera descartado. O
efluente tratado ficara na parte superior de onde sera captado. Uma parte do lodo
continuard no reator de maneira a reiniciar o tratamento do préximo volume de
esgoto, dando continuidade ao sistema por bateladas. Um controle da descarga do
lodo em excesso, dos microrganismos e da qualidade da agua tratada garante a
eficiéncia do sistema. Nota: Neste processo sera feito a dosagem de antiespumante
para evitar a formacao de espumas na parte superior do Reator Aerébio.
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BASE DE PROJETO
Tipo de estabelecimento: Condominio Residencial (Padréo C)

Contribuicdo de esgoto: 100 litros/dia x contribuinte (Conforme ABNT NBR
13969/97)

Contribuicdo de carga organica: 40g de DBO/dia x contribuinte (Conforme ABNT
NBR 13969/97)

Quantidades de contribuintes: 200
Vazao diaria: 20.000

Tipo de esgoto: Sanitario Padrédo de emissdo: CETESB Art° 18 e CONAMA 430 de
2011, Arte 21.

OBS: A ETE deve ser entregue instalada incluindo toda estrutura de concreto
armado, escavacao e demais equipamentos necessarios ao seu funcionamento.

Miradouro, 16 de setembro de 2019.
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