MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA, AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DO PREDIO DO ANTIGO HOSPITAL
WILKINSON DE SOUZA MEIRELLES (WSM) DO MUNICIPIO DE MIRADOURO-MG

CONSIDERAGOES GERAIS

Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as informagdes
contidas no Projeto Arquitetonico e nas planilhas quantitativas.

E de responsabilidade da empresa licitante/executante verificar e apontar discrepancias
nos projetos para que sejam corrigidas, sob pena de ter que concluir a execug&o arcando com
as mesmas se nao forem apontadas.

No caso de duvidas relacionadas aos desenhos ou as definigdes de acabamento,
devera ser exigido do autor do projeto a especificagéo com detalhes para a correta execugéo
dos servigos.

A obra em questdo consiste na REFORMA, AMPLIAGAO E ADEQUAGAO DO
PREDIO DO ANTIGO HOSPITAL WSM LOCALIZADO NA CIDADE DE MIRADOURO-MG,
cuja area edificada € composta da seguinte forma:

QUADRO DE AREAS:

. Area do Pavimento TErMe0.......ccumnrsneeses 1.104,06 m?
. Area do Pavimento SUPETOr........cocuewseeseseeeee: 371,61 m?
. Area Total (INiCial)ucrersessssssmrsssnsssasens 1.475,67 m?
. Area a ser ampliada. ..o 448,40 m?

A area do prédio a ser reformada é composta de 02 pavimentos: Terreo e Pavimento
Superior. A estrutura do edificio € em concreto armado, composta por lajes, pilares e vigas.

A reforma prevé manter a estrutura fisica existente, entretanto com readequagéo do
espago fisico interno do edificio; demoligao da rampa de acesso a0 pavimento superior e suas
respectivas estruturas de sustentagdo; demoligdes de paredes e sanitarios, remogéo de
revestimento ceramico existentes em paredes e pisos. Construgéo de nova rampa coberta e
escada para acesso ao pavimento superior em estrutura de concreto armado. Construgéo de
novos sanitarios e reforma dos existentes com respectivas instalagdes hidrossanitarias,
colocagdo das esquadrias, dos acabamentos e instalagdes elétricas e logica. Construgéo de
muro em alvenaria (bloco de concreto) no perimetro do terreno. Construgdo de telhado
metalico em toda area de laje da edificag&o.

As instalagoes Elétricas e Hidrossanitarias, assim como O projeto Arquitetdnico €
Estrutural serdo executadas conforme os respectivos projetos, sujeitos a possiveis alteragdes
em caso de incompatibilidade in loco. Todas alteragées devem ser comunicadas a equipe
responsavel pela FISCALIZAGAO e formalizadas por escrito antes de serem executadas. Nos
locais onde houver incompatibilidade sé poderao dar prosseguimento & execugao apds parecer
da FISCALIZAGAO.

Todos os servigos executados como também as decisdes definidas no canteiro de
obras deverao constar no diario de obra nos respectivos dias em que ocorrerem.

E necessario ainda informar que para a realizagéo de todos os procedimentos, deveréo
ser asseguradas as medidas adequadas para a protegdo contra danos aos operarios e
observadas as prescrigdes da:

- NR 18 — Condigbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéo;

- Caédigos, Leis e Normas Municipais, Estaduais e Federais;

- NBR 9050/2004 — Acessibilidade de pessoas com deficiéncia a edificagbes, espago,
Mobilidrio e equipamentos urbanos;

- NBR 9077/93 — Saidas de emergéncia em edificios;

- Normas do Ministério do Trabalho;

- Normas da Secretaria de Saude (Engenharia Sanitaria),

- Normas gerais referentes aos Materiais e Equipamentos especificados;

-Normas das concessionérias de Sservi¢os publicos (de suprimento de eletricidade,
telecomunicagbes e agua e de esgotamento sanitério e coleta de lixo).

E ainda, para o perfeito entendimento e execugdo dos servigos, a empresa contratada
devera respeitar 0s Projetos de Arquitetura € Estrutural, bem como ©0S Projetos
Complementares, seguindo os parametros técnicos fornecidos pelos responsaveis técmci@
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DISPOSIGOES GERAIS

11. A empresa CONTRATADA devera obedecer as normas estabelecidas pelos
Conselhos Federal e Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-MG) e ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) pertinentes a execucéo da Placa de
Obra. Deverdo ainda ser colocadas placas de todas as empresas envolvidas no
empreendimento.

1.2. A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando rigorosamente as
referéncias cromaticas, as dimensdes, os tipos de letra e os logotipos do modelo
apresentado pela CONTRATANTE.

1.3. Os servigos serdo fiscalizados por pessoal designado pelo Municipio, o qual sera
doravante designado FISCALIZAGAO.

1.4. A placa deverd ser em chapa galvanizada, pintada com tinta a 6leo ou esmalte
sintético, e armada com sarrafos de madeira e pontaletes e instalada em local de facil
visualizag&o e de comum acordo entre a FISCALIZAGAO e a CONTRATADA.

1.5. E de responsabilidade da CONTRATADA manter no canteiro de obras um escritdrio
apropriado para a manuteng@o e o estudo dos projetos, das especificagbes, dos
orgamentos e do cronograma. O mobiliario e os aparelhos necessarios ao canteiro de
obras ficardo a cargo da CONTRATADA.

1.6. A CONTRATADA devera recolher a Anotagéo de Responsabilidade Técnica — A.R.T.,
devidamente paga, de todos os profissionais de nivel superior envolvidos na execugéo
da obra.

1.7. Devera ser mantido na obra, um Diario de Obra atualizado, onde serdo anotadas
todas as decisdes tomadas pela FISCALIZAGAO, bem como os acidentes de trabalho,
dias de chuva e demais ocorréncias relativas a obra,

1.8. Seréa obrigatério o uso de Equipamento de Protegdo Individual — EPI's por todos os
funciondrios envolvidos diretamente com a obra, sendo estes equipamentos
fornecidos pela empresa CONTRATADA para a execugao da obra.

1.9. Devera ser garantida a seguranga das propriedades vizinhas, dos edificios e das
areas do entorno.

1.10. Todos os materiais e suas aplicagdes dever&o obedecer ao prescrito nas Normas da
Associaggo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, aplicaveis e especificas para
cada caso. Em caso de duvida, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZAGAO
elou o Autor do Projeto, para que sejam sanadas antes da execugao do servigo.

1.11. Na existéncia de servigos nado discriminados, a CONTRATADA somente podera
executa-los apés a aprovagéo da FISCALIZAGAO. A omisséo de qualquer
procedimento ou norma constante deste Memorial ou em outros documentos
contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das
melhores técnicas preconizadas para os servigos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequagéo dos resultados, bem como todas as Normas da ABNT
vigentes e as recomendagdes dos fabricantes.

1.42.0 local da implantagdo da obra de reforma ndo poderd interferir com as
movimentagdes horizontais e verticais dos materiais, equipamentos e pessoal, ao
mesmo tempo deve assegurar O controle da obra e facilidade de acesso de
funcionarios e visitantes.

1.13. Toda a area do canteiro de obras devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentagido de veiculos, indicagbes de perigo, instalagbes e prevengdo de
acidentes.

1.14. Instalagdes apropriadas para combate a incéndio dever&o ser previstas em todas as
edificacbes e areas de servigo, incluindo o canteiro de obras, almoxarifado e
adjacéncias. Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que
possam ocasionar fogo deverdo ser mantidos em recipientes de metal e removidos da
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obra e das adjacéncias a cada noite e, sobre nenhuma hipotese, serdo deixados
acumular. Todas as precaugdes deveréo ser previstas para se evitar a combustéo
espontanea.

1.15. A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza do canteiro de obras
removendo os entulhos e as sujeiras resultantes, tanto do interior do mesmo como nas
adjacéncias, provocados pela execugdo dos servigos, sem causar poeiras e/ou
transtornos na area a ser reformada e construida.

1.16. E obrigagdo da CONTRATADA conferir projetos e orgamentos e caso detectado
discrepancias apontar junto ao autor do projeto ainda na fase de licitag&o sob pena de
dever executar a obra na sua totalidade dentro das boas técnicas de execugao.

QUALIDADE DOS SERVIGOS E DOS MATERIAIS E ADMINISTRACAO LOCAL

2.1. Os servigos executados deverao obedecer as boas técnicas usualmente adotadas na
Engenharia, em estrita concordancia com as Normas Técnicas em vigor.

2.2. A aplicagéo dos materiais sera rigorosamente supervisionada pela FISCALIZAGAO,
n3o sendo aceitos aqueles cuja qualidade seja inferior a especificada.

2.21. A execugdo dos servicos devera obedecer rigorosamente aos Projetos e as
Especificagdes, nao podendo ser inserida qualquer modificagdo sem O
consentimento prévio da FISCALIZAGAO. Os Projetos, o Memorial Descritivo e a
Planilha s3o complementares entre si, devendo as eventuais discordancias
serem resolvidas pela FISCALIZAGAO.

2.2.2. Em caso de divergéncia entre projetos e planilha, devera ser consultada a
FISCALIZACAO e/ou os autores dos projetos;

22.3. Em caso de divergéncia entre projetos de escalas diferentes, prevalecera
sempre a de maior escala;

22.4. Em caso de divergéncia entre 0s projetos de datas diferentes, prevaleceréo
sempre os mais recentes;

2.25. Em caso de divergéncia entre cotas € suas dimensdes em escala, prevaleceréo
sempre a primeira, sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico
(FISCALIZAGAO) pela obra.

2.2.6. Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e n&o incluidos nos
projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execugdo dos servicos
de forma como se figurassem em ambos.

2.3. Na execucéo so serdo permitidos 0 uso de materiais ou equipamentos similares ou
rigorosamente equivalentes, isto &, que desempenhem idénticas fungdes construtivas
e que apresentarem as mesmas caracteristicas formais e técnicas, definidas pelos
Projetos, Memoriais Descritivos e Planilhas.

2.4. Cabera a CONTRATADA a elaboragdo de desenhos “as built’, incidentes sobre todas
as areas e projetos relacionados deste memorial.

2.5. No caso de discrepancia ou falta de especificagbes de marcas de materiais, servigos,
acabamentos, entre outros, as escolhas deverdo sempre ser aprovadas
antecipadamente pela FISCALIZAGAO.

2.6. Caso o material/equipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora de linha,
este devera ser substituido por novo produto, desde que comprovada sua eficiéncia,
equivaléncia e atendimento as condigcdes estabelecidas no Memorial. A aprovagao
ser4 feita por escrito, mediante amostras apresentadas a FISCALIZAGAO antes da
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2.7.

2.8.

2.9.

aquisigéo do material. O material/equipamento que por motivo for adquirido sem
aprovagao da FISCALIZAGAO devera, dentro de 72 horas, ser retirado e substituido
pela CONTRATADA, sem 6nus para O Municipio de Miradouro-MG. O mesmo
procedimento sera adotado no caso do material/equipamento  entregue néo
corresponder a amostra previamente apresentada. Ambos 0s casos seréo definidos
pela FISCALIZAGAO.

Os materiais deveréo ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou nao, de
acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da
CONTRATADA. ,

E vedada a utilizagéo de materiais, equipamentos e/ou ferramentas improvisadas, em
substituigdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam.

Quando ndo houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito e
por intermédio da FISCALIZAGAO, a proposta de substituigdo, instruindo-a com as
razdes determinadas do pedido de orgamento comparativo, de acordo com o que reza
o contrato entre as partes, sobre equivaléncia.

2.10.0 estudo e a aprovagao pela Prefeitura Municipal de Miradouro dos pedidos de

substituig&o so6 seréo efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

2.10.1. Declaragéo que a substituigéo se fara sem dnus para a CONTRATANTE, no
caso de materiais equivalentes;

2.10.2. Apresentagéo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto
proposto ao especificado, compreendendo como peg¢a fundamental, o laudo de
exame comparativo dos materiais, efetuado por |aboratério tecnoldgico idoneo,
a critério da FISCALIZAGAO;

2.10.3. Indicagéo da marca, nome do fabricante ou tipo comercial, que se destinam a
definir tipo e o padréo de qualidade requerido;

2.10.4. A substituigao de material especificado, de acordo com as normas da ABNT, s6
podera ser feita quando autorizada pela FISCALIZAGAO e nos casos previstos
em contrato; .

2.10.5. Outros casos Nn&o previstos serao resolvidos pela FISCALIZAGAO apds
satisfeitas as exigéncias dos motivos ponderaveis ou aprovada a possibilidade
de atendimento;

2.10.6. A FISCALIZAGAO devera ter livre acesso ao Almoxarifado de Materiais para
conferir marcas, qualidade € validade;

2.10.7. Devera ser feito obrigatoriamente 0 Controle Tecnolégico do Concreto com
ensaios informando as propriedades do concreto a ser utilizado na obra. Estes
ensaios deverdo estar obrigatoriamente em conformidade com as normas da

ABNT pertinentes ao assunto. A CONTRATADA devera enviar os laudos dos

testes a FISCALIZAGAO. Caso o resultado dos testes detecte alguma
irregularidade, a CONTRATADA prontamente providenciara a corregdo da
anomalia antes de dar continuidade aos Servigos. O controle tecnologico

devera ser feito por empresa especializada, cujo nome devera ser informado a
FISCALIZAGAO antes do inicio dos servigos de concretagem. ,

2.10.8. A obra devera ter um responsavel técnico pela execugao, devidamente

registrado no CREA/MG ou CAU/MG. Todas as comunicagdes entre a
FISCALIZAGAO e a Construtora dever@o ser feitas através do

Engenheiro/Arquiteto Responsavel da Empresa. /@?



2.10.9. A Prefeitura Municipal de Miradouro ndo se responsabiliza pela guarda de

materiais, ferramentas e demais instalagées da CONTRATADA.

3. PREPARAGAO PARA O INiCIO DA OBRA

3.1. Devera ser alocada uma placa de identificag&o da obra, com inscriges de acordo com
as seguintes orientagdes:

e As dimensdes minimas da placa deverdo ser de 1,5m x 3,0m:;

* A placa devera ser em chapa galvanizada e suporte em madeira autoclavado
e pintado;

e Tanto as letras (em fonte Arial) quanto os logotipos deveréo ter tamanhos
proporcionais ao tamanho placa;

e As cores das letras deverdo ser de tonalidade escura em contraste com o
fundo claro; e

e Aplaca devera permanecer no local até a inaugurag&o da obra.

DEMOLIGAO, DESMONTAGEM E REMOGAO

3.2. O Responsavel pela obra devera se atentar as indicages de construcées e elementos
da edificagéo a serem demolidos, desmontados e/ou removidos, conforme o projeto
de reforma, executando no local indicado:

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.
3.24.
3.2.5.

3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

Demolicéo de alvenaria de tijolo e bloco ceramico sem aproveitamento do
material, incluindo os afastamentos;

Remogéo de telha ondulada de amianto inclusos os afastamentos e
empilhamentos;

Remogéo de engradamento de telhado.

Remogao de lougas e metais

Demoligdo de concreto armado com equipamento pneumatico ou manual,
conforme projeto e orientagéo do responséavel técnico;

Demoligéo de piso ceramico.

Demolig&o de piso cimentado ou contrapiso de argamassa.

Remogéao de portas e janelas inclusive o marco e alisar;

Remogéo de luminarias e lampadas;

3.3. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENGOES

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Escavacdo Manual de Vala — Material 12 Categoria

Para servicos especificos, haverd a necessidade de se realizar escavagéo
manual em solo, em profundidade n&o superior a 2,0m. Para fins desse servico, a
profundidade € entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagao e
o nivel do terreno a partir do qual se comegou a escavar manualmente. Devera
ser avaliada a necessidade de escorar ou n&o a vala. Devera ser respeitada as
diretrizes da norma NBR 9061. Se necessario, dever&o ser esgotadas as aguas
que percolarem ou adentrarem nas escavagdes.

Reaterro e Compactagdao Manual de Valas

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de .cavas executadas, conforme itens
de escavagdo de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento
de tubulagdo, deverd ser executado manualmente com solo isento de
pedregulhos em camada Unica, até 10cm acima da geratriz superior do tubo,
compactado moderadamente, completando-se o servigo através de compactador
tipo sapo até o nivel do terreno natural. Nao devera ser executado reaterro com
solo contendo material organico.

Reaterro compactado mecanicamente
Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens
de escavagdo de valas. O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento
de tubulagdo, deverd ser executado manualmente. Nos demais casos é
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obrigatério executar o reaterro compactado mecanicamente. N&o devera ser
executado reaterro com solo contendo material orgénico.

3.3.4. Nivelamento e Compactagéo do Terreno
Consiste no nivelamento e compactagédo de todo o terreno que sofrera
intervengdo, a fim de deixar a base pronta para 0S servigos a serem
posteriormente executados. O nivelamento se dara, sempre que possivel, com 0
proprio material retirado durante as escavagbes que se fizerem necessarias
durante a obra.

3.4. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
Os servicos em fundagdes, contencdes e estrutura em concreto armado serdo
executados em estrita observancia 3s disposi¢des do projeto estrutural. Para
cada caso, deverdo ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edigdo
mais recente, entre outras:

NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto —Procedimento;

NBR 7480 Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado;
NBR 5732 Cimento Portland comum —Especificagao;

NBR 5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

NBR 6120 Cargas para o célculo de estruturas de edificagdes;

NBR 8800 Projeto e execugéo de estruturas de ago de edificios.

As passagens das tubulagdes através de vigas e outros elementos estruturais
deverao obedecer ao projeto executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas
posigoes, @ néo ser com autorizagéo do Responsavel Técnico pela obra. Devera
ser verificada a calafetagéo nas juntas dos elementos embutidos. Quando da
execucdo de concreto aparente liso, deverao ser tomadas providéncias e um
rigoroso controle, para que as pegas tenham um acabamento homogéneo, com
juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas. O
Responsavel Tecnico pela execugéo da obra, durante e apos a execugéo dos
servigos de fundagdes, contengdes e estruturas, € 0 responsavel civil criminal
por qualquer dano 4 obra, as edificagdes vizinhas e/lou a pessoas, Seus
funcionarios ou terceiros

FORMAS E ESCORAMENTOS

As formas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas

Brasileiras que regem a matéria.
As formas serdo molhadas até a saturagdo a fim de evitar-se a absorg&o da agua
de amassamento do concreto.
As formas deveré@o ser preparadas tal que fique assegurada sua resisténcia aos
esforgos decorrentes do langamento e vibragdes do concreto, sem sofrer
deférmagdes fazendo com que, por ocasido da desforma, a estrutura reproduza o
determinado em projeto.
A variagdo na preciséo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros). O alinhamento, o prumo, 0 nivel e a estanqueidade das formas serao
verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do
concreto. A retirada das formas obedecera a NBR 6118, atentando-se para oS
prazos recomendados:

o faces laterais: 3 dias;

o faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e

convenientemente espagados;
e faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e

progressiva, particularmente para pegas em balango, 0 que impedira o
aparecimento de fissuras em decorréncia de cargas diferencials.
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A retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes devera obedecer o prazo
de 21 dias.

ARMADURAS

A armadura n3o podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se,
para isso a distdncia minima prevista na NBR 6118 e no projeto estrutural.
Deverdo ser empregados afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos
(espagadores) ou pastilhas de argamassa para garantir o cobrimento nominal da
armadura. Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da
armadura, devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com
o projeto, antes do langamento do concreto. Todas as barras a serem utilizadas
na execugdo do concreto armado deverdo passar por um processo de limpeza
prévia e deverdo estar isentas de corrosdo, defeitos, entre outros que impegam o
cobrimento completo da armadura pelo concreto. As armaduras deverdo ser
adequadamente amarradas a fim de manterem as posigdes indicadas em
projeto, quando do langamento e adensamento do concreto. As armaduras que
ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas com nata de cimento
ou tinta apropriada, o que as protegera da agdo atmosférica no perfodo entre a
colocagdo da forma e o langamento do concreto. Antes do langamento do
concreto, esta nata deverd ser removida. A armadura a ser utilizada devera ser
preparada no local quanto ao corte, dobra e montagem, conforme indicagées do
projeto para as dimensdes, material e tipo de amarraggo a ser aplicado e demais
orienta¢des do Responsdvel Técnico.

CONCRETO

Nas pegas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que
atendam a NBR 5732 e NBR 5737.

O concreto estrutural a ser utilizado deverd ser preparado em obra seguindo as
especificagdes técnicas, o trago e com 0Os ‘materiais definidos em projeto,
conforme orientacdes do responsavel técnico. .

Na hipétese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de férma e que
essa aguada venha a depositar-se sobre superficies j& concretadas, a remogdo
sera imediata, o que se processara por langamento, com mangueira de dgua, sob
pressao.

Para perfeita amarragdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre
outros, serdo empregados fios de ago com diametro minimo de 5,0mm ou tela
soldada prépria para este tipo de amarragdo distanciados entre si a cada duas
fiadas de tijolos, engastados no concreto por intermédio de cola epdxi ou
chumbador.

LANCAMENTO

O concreto n3o devera ser langado de altura superior a 2,0m para evitar
segregagdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-30 calhas apropriadas; ndo
sendo possiveis as calhas, o concreto serd langado por janelas abertas na parte
lateral ou por meio de funis ou trombas.

ADENSAMENTO
O adensamento manual sé devera ser permitido em camadas ndo maiores a
20cm de altura. Seré evitada a vibragdo préxima as férmas (menos de 100mm),

no caso de se utilizar vibrador de imerséo./é‘jijB
CURA DO CONCRETO s /\\m« i
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Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo
devera iniciar-se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado
imediatamente apds o fim da pega continuara por periodo minimo de 7 dias.

3.5. IMPERMEABILIZAGAO - SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construgdo (tanto em
concreto quanto em alvenaria) que estiverem em contato com o solo como
também em todas as dreas molhadas e/ou locais especificados no projeto. As
superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, dsperas e
desempenadas. Deverdo ser aplicadas a brocha ou vassourdo, uma dem3o de
penetragdo (bem diluida) e duas de cobertura, apés a completa secagem da
anterior. Nos boxes dos banheiros, vestiarios e demais 4dreas em contato direito
com a agua, deverdo ser impermeabilizadas as paredes a uma altura minima de
1,50m e nas demais paredes uma altura minima de 0,60m. Jardineiras também
deverdo ser impermeabilizadas nas faces internas e externas e/ou onde houver
contato com umidade.

3.6. ALVENARIA DE VEDAGAO E DIVISOES

As paredes de alvenaria a construir indicadas no Projeto Arquitetdnico seréo de tijolos
ceramicos furados, nas dimensdes nominais de 9x19x29 cm ou 14x19x29 cm,
recomendando-se 0 uso de argamassa no trago 1:2:8 (cimento : cal hidratada : areia),
com juntas de 12mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 15cm de
espessura ou compativel com a dimensdo especificada no projeto arquitetdnico.
(desconsiderando futuros revestimentos). Os blocos ceramicos deverdo atender a
NBR 15270-1 e cada bloco deve trazer, obrigatoriamente, gravado em uma das faces
externas, a identificagdo em baixo relevo ou reentrancia.

Nesta inscrigéio deve constar no minimo a identificagédo da empresa, dimensées de
fabricag&o em centimetros, na sequéncia largura (L), altura (H) e comprimento (C), na
forma (L x H x C), podendo ser suprimida a inscrigdo da unidade de medida em
centimetros. Uma caracteristica que deve ser citada é sua conformidade, n&o
podendo haver quebras, irregularidades ou deformagdo que podem prejudicar o seu
desempenho. Caso constatado pela FISCALIZAGAO a n&o conformidade do material
0 mesmo sera rejeitado, devendo ser substituido por outro que atenda aos requisitos.

A execugéo das alvenarias sera iniciada pelos cantos principais ou pelas ligagdes com
quaisquer outros componentes e elementos da edificagdo. As alvenarias terdo as
espessuras indicadas no Projeto, ndo sendo permitido o corte das pegas para atingir
as espessuras requeridas. As paredes em geral teréo espessura de 15 cm acabadas e
serdo executadas com tijolos ceramicos furados de boa qualidade. As paredes
apresentardo prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e com a espessura das
juntas compativeis com os materiais empregados. A planicidade das paredes ser&o
verificadas periodicamente durante o levantamento da alvenaria e comprovada ap6s a
alvenaria erguida, néo podendo apresentar distorgdo maior que 5mm. O nivel sera
verificado com mangueira plastica, transparente e com didmetro maior ou igual a
13mm. Para a execugéo das alvenarias com tijolo, observar as espessuras no Projeto
Arquitetonico.

As alvenarias que repousam sobre as vigas continuas deverdo ser levantadas
simultaneamente em vaos contiguos. @?
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Nos vaos das janelas e portas serdo executado vergas retas e contravergas em
concreto armado (controle tipo “B” Fck = 13,5 MPa, convenientemente dimensionadas,
sendo que o sobrepasse além da medida do véo devera ser de 30 cm, sempre que
houver espago suficiente que garanta esta medida. Na auséncia, o sobrepasse devera
ter a dimens&o que for possivel a instalagédo. Em caso das vergas e/ou contravergas
terminarem e/ou iniciarem em estruturas de concreto armado, os mesmo deverao ser
engastados nestas.

No fechamento de vaos em estrutura de concreto armado, as alvenarias deveréo ser
executadas até uma altura que permita seu posterior encunhamento contra a
estrutura.

As superficies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria ser@o previamente
chapiscadas em argamassa de cimento e areia, no trago 1:3.

Os servigos de encunhamento s6 poderéo ser executados quando estiver decorridos
no minimo 7 dias da conclus&o do levantamento das alvenarias.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se
reforgar o bloqueio & umidade ambiente e ascens@o higroscépica, empregando-se
argamassa com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

3.7. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA E INTERNA

As alvenarias a serem construidas na edificagdo (e outras superficies
componentes) serdo inicialmente protegidas com aplicagdo de chapisco,
homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados
novas paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espagamento
compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente). Inicialmente
aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na
composicdo 1:3 (cimento: areia), com 0,5cm de espessura. Em superficies
bastante lisas, adicionar aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco ao
traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante. Deverdo ser empregados
métodos executivos adequados, observando, entre outros:

A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja
absorcdo da dgua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;

O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato com colher de pedreiro;
O recobrimento total da superficie em questdo.

REBOCO COM ARGAMASSA

Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo
paulista, com espessura de 1,5cm, no trago 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia
média peneirada).

A argamassa deverd ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura
homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento:
trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absorgdo de
deformacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e

durabilidade. /@g w



A aplicagio na base chapiscada serd feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da
cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. Ao final, o
acabamento seré feito com esponja densa.

Em todas as regides das paredes e tetos existentes, onde houver degradagdo,
descolamento, esfarelamento e demais patologias na superficie ou até mesmo,
auséncia de revestimento (embogo-reboco) deverdo ser feitos os devidos
reparos nas mesmas condi¢des anteriores. (Limpeza e remogdo de todas os
revestimentos soltos e danificados, preparo da superficie, aplicagdo de nova
camada de chapisco e embogo paulista).

ACABAMENTOS INTERNOS
REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES INTERNAS

O revestimento devera ser em placas ceramica de dimensdes minimas 33x45cm,
cor branca ou outra definida pelo responsavel técnico do projeto. As juntas
deverdo seguir o tamanho indicado pelo fabricante, estarem perfeitamente
niveladas e assentadas com argamassa industrializada tipo ACII préprios para
esta aplicagdo e junta a prumo. Serd aplicado nas paredes, do piso até altura do
forro, em todos os sanitdrios, DML, vestidrios, sala de utilidades, cozinha,
utensilios e lavagens, lavagem-espurgo e esterilizagdo, copa e cdmara do Raio-X.

O revestimento ceramico serd do tipo EXTRA, primeira qualidade (Classe A),
apresentando esmalte liso, vitrificagdo homogénea e coloragdo perfeitamente
uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes,
totalmente isentos de qualquer imperfeigdo, de padronagem especificada em
projeto, com rejunte acrilico em cor branca.

O assentamento serd procedido a seco, com emprego de argamassa de alta
adesividade, o que dispensa a operagdo de molhar as superficies do embogo. O
tardoz dos revestimentos devem ser limpos de todo engobe, pé ou sujidades que
possam comprometer a aderéncia das placas na superficie.

Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagdo do rejuntamento,
que sera efetuado com rejunte industrializado na proporgdo indicada pelo
fabricante. '

Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado
para o rejuntamento. As cerdmicas deverdo ser assentadas com argamassa
pronta. Todos os servigos deste item deverdo obedecer as normas:

NBR 13.753: Revestimento de piso interno ou externo com placas ceramicas e
com utilizacdo de argamassa colante; :

NBR 13.754: Revestimento de paredes internas com placas ceramicas e com
utilizagdo de argamassa colante;

NBR 13.755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas ceramlcas
e com utilizacdo de argamassa colante;

REVESTIMENTO PISO (PORCELANATO)
SANITARIOS E CIRCULAGAO

Sera utilizado em todos os ambientes internos, (com excegdo da sala de

cirurgia e rampa de acesso ao pavimento superior), conforme indicagﬁe;W
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projeto, o piso em porcelanato com dimensdo minima 60X60cm, retificado,
padrdo extra (CLASSE A), indicado para alto trafego ou superior (LD ou LE),
assentado com argamassa industrializada tipo ACIl ou o que recomendar o
fabricante, inclusive o rejuntamento. Nas dareas indicadas no projeto
arquitetdnico, o piso externo devera ser do tipo anti derrapante. As cores serdo
definidas pelo responsavel técnico do projeto.

Para preparagdo da base, verificar se a mesma esta curada ha mais de 14 dias,
limpa, seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retragdes préprias do
cimento e estabilizadas as possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Outras indicacdes deverdo ser seguidas: i

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de
elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensdes entre
o pavimento e o revestimento;

Na aplicagdo, utilizar espagadores entre pegas para manter seus alinhamentos;

Rejuntar apds 72 horas com um rejuntamento acrilico ou epéxi.

Deixar as juntas entre pegas de no minimo 2mm, observando sempre as
indicacdes do fabricante; ;

N3o sera permitida a passagem sobre a pavimentagdo dentro de trés dias do
seu assentamento;

N3o sera tolerado o assentamento de pegas rachadas, emendadas, com
retoques visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto,
durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

Caberd a Contratada minimizar ao maximo as variagdes de tamanho e
tonalidade especificadas em relagio as cores existentes buscando sua
aproximag3o evitando assim caracterizar diferentes cores no piso. Assim como o
item anterior, deve atender as normas:

NBR 13.753: Revestimento de piso interno ou externo com placas cerdmicas e
com utilizagdo de argamassa colante;

NBR 13.754: Revestimento de paredes internas com placas ceramicas e com
utilizagdo de argamassa colante; ‘

NBR 13.755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas cerdmicas
e com utilizagdo de argamassa colante; ‘

RODAPE CERAMICO

Os rodapés serdo confeccionados com o mesmo material utilizado no piso
(porcelanato), altura de 8cm, e assentados com argamassa industrializada nos
locais indicados em projeto observando-se os mesmos cuidados executivos
indicados no item anterior.

PISO E RODAPE VINILICO (BLOCO CIRURGICO)

Ser4 utilizado na sala de cirurgia, piso vinilico monolitico (toro) ou similar com
espessura de 2mm, assim como rodapé vinilico monolitico com altura de 10cm e
abaulado no encontro com o piso.

Para preparagdo da base verifica-se se a base estd curada ha mais de 14 dias,
limpa, seca e devidamente plana. Ndo sera tolerado o assentamento de mantas
rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa, com veios capazes de
comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros
defeitos. A instalagio do piso vinilico seguird as prescrigdes do fabricante e
orientacdes do responsavel técnico pela obra, devendo ser executada por

profissional qualificado./@g
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PINTURA

11.2.5.1. Pintura acrilica em parede

11.2.5.2. Pintura esmalte em alvenaria com reboco
11.2.5.3. Pintura acrilica em teto

11.2.5.4. Pintura esmalte em esquadria de madeira
11.2.5.5. Pintura esmalte em esquadria de ferro

PINTURA INTERNA E EXTERNA

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Nas paredes e tetos (forro
de gesso) deverd ser realizado lixamento manual para remogdo de tintas
imperfeicdes e demais materiais que possam comprometer o aspecto visual e
qualitativo do servigo. As superficies da edificagdo a serem pintadas receberdo
duas dem3dos de tinta acrilica, sendo que, cada deméo de tinta somente poderd
ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas
entre dem3os sucessivas, ou o que indicar o fabricante, possibilitando, assim, a
perfeita secagem de cada uma delas. A tinta utilizada deverd ser de primeira
linha e livre de solventes e odor. A eliminagdo da poeira deverd ser completa,
tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de p6 durante os
trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderdo ser
pintadas quando perfeitamente secas. Serdo adotadas precaugBes especiais e
protec¢des, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido
de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura. As tintas
aplicadas serdo diluidas, conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas
propor¢des recomendadas. As camadas  deverdo ser uniformes, sem
escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. '

Todas as paredes internas e teto do prédio’seréo pintados com tinta acrilica.
Todas as portas de madeira e esquadrias de ferro (portdo) serdo pintadas com
tinta esmalte, sendo a tinta aplicada diretamente sobre a superficie lixada e
limpa. As portas de madeira deverdo receber uma demdo de fundo nivelador
antes da aplicagdo da tinta esmalte. Nas esquadrias de ferro (portdes externos)
deverdo ser aplicados uma demé&o de fundo anticorrosivo antes da pintura com
tinta esmalte. Equipamentos auxiliares, tais como andaimes poderdo ser
necessarios na execugdo da pintura das fachadas.

Obs: As cores serdo definidas a critério da Prefeitura de Miradouro-MG e o
Responsavel pelo projeto.

ACABAMENTOS EXTERNOS

ESQUADRIAS
13.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS

As portas de abrir em madeira de lei prancheta deverdo ter espessura minima
de 35mm com ferragens em ferro latonado ou similar. Na execugdo do servigo, a
madeira deverd ser de boa qualidade, seca e isenta de defeitos, tais como
rachaduras, nds, escoriagdes, empenamento, etc. As folhas respeitardo o padrdo

comercial: 80 x 210cm. @;
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Todas as portas de madeira serdo pintadas com tinta esmalte sintética (livre de
solvente) na cor branca. As réguas para alisares de 7x1cm deverdo ser madeira
de Lei e pintados com tinta esmalte sintética na mesma cor das portas. As
dobradigas deverdo ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas
pesadas terdo arruela intermedidria de desgaste. As ferragens em ferro latonado
ou similar deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem
folgas ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes. Deverdo ser
verificadas as cargas das pegas a serem fixadas pelas ferragens, principalmente
as dobradigas, que deverao ser suficientemente robustas, de férma a suportarem
com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas. Todas as chaves
deverdo possuir numeragdo correspondente as portas e serem fornecidas em
duas vias.

Os vidros utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRAGENS

Indicadas nos detalhes de esquadrias, as janelas serdo em vidro temperado,
com dimensdes conforme projeto arquiteténico. Poderdo ocorrer alteragdes de
tamanhos e locais de instalagdo durante a execugdo da obra.

As portas de aluminio tipo veneziana deverdo ser instaladas nos locais
indicados em planta, sendo os aluminios do tipo anodizados, na cor branca, de
acordo com as normas da ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodiza¢do serd
classe A18 (processo de oxidagdo anddico para proporcionar recobrimento de
6xido pigmentado com espessura minima de 18 micras), isento de defeitos. No
caso de cortes apds a anodizagdo dos perfis, as superficies sem anodizagdo ndo
poderdo estar visiveis.

A execucgdo sera esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas
nas pecas e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Tera vedagdo
perfeita contra ventos e chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento
sera imediatamente corrigido.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos,
limpos, perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagdo ou
falhas de laminagdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos,
manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas.
As esquadrias ndo serdo jamais forgadas nos rasgos porventura fora de esquadro,
ou de escassas dimensdes. Havera especial cuidado para que as armagdes ndo
sofram distor¢des quando aparafusadas aos chumbadores. As barras e os perfis
serdo extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as roldanas, fechos,
recolhedores, escovas de vedagdo, guarnicdes de EPDM, comandos, algas e
demais acessérios deverdo ser de primeira qualidade proporcionando
funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo. Para
execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os levantamentos e
medigdes no local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as
esquadrias nos vdos e locais indicados, observando prumo e nivel das mesmas,
bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas a obra deverdo ter embalagem de protegdo em
papel crepe, serdo transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as
pecas e manuseadas com o maior cuidado, uma vez que ndo serdo aceitas
esquadrias com arranhdes, vestigios de pancadas ou pressdes etc. A retirada da
embalagem de protegio sé serd efetuada no momento da colocagdo da
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esquadria. Todas as esquadrias de aluminio (utilizadas nas divisérias dos
sanitarios) deverdo possuir trincos para fechamento interno. Os guichés de
aluminio terdo trinco borboleta niquelado cromado. As janelas projetantes terdo
fecho haste de comando projetante — HAS em aluminio comprimento 40cm. As
portas de aluminio ter3o o seguinte conjunto de fechadura tipo alavanca, em ago
esp.=1,25, cromada, cilindro C400, chave tipo 2F. Os vidros utilizados nas
esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

SOLEIRAS E PINGADEIRAS

As soleiras e pingadeiras deverdo ser em granito com cor a ser definida pelo
responsavel técnico do projeto. Deverdo ter espessura minima de 2cm, nas
dimensdes exatas dos vaos.

BANCADAS E CUBAS EM INOX

As bancadas deverdo ser em granito (cor a definir), com espessura minima de
3cm, apoiada em alvenaria. As cubas deverdo ser em ago inoxidavel de embutir,
AISI 304, conforme dimensdes no projeto. As cubas da cozinha e das utilidades
também deverdo ser em ago inox e com a mesma especificagdo do inox das
bancadas.

INSTALAGAO ELETRICA

Serdo instaladas no local toda tubulagdo, calha, cabos, fios e demais
componentes e acessorios constantes no projeto elétrico e planilha de
quantitativos. Essa etapa, assim como as demais sera rigorosamente
acompanhada pela FISCALIZAGAO, e qualquer material fora das especificagdes do
projeto e que ndo tenha aval da FISCALIZACAO e do respectivo responsével
técnico ndo serdo aceitos. Caso algum material ja instalado esteja fora dos
padrdes e especificagdes adequados, os mesmos deverdo ser substituidos,
ficando por conta da empresa responsavel pela execugdo dos servigos todo custo
referente aos materiais e m3o-de-obra do retrabalho.

COBERTURA TELHA METALICA TRAPEZOIDAL

As telhas deverdo ser metalicas do tipo trapezoidal, com espessura minima de
0,43mm, e inclinagio minima de 5% e seguir a NBR 16373 que determina a
especificagdes técnicas e fixagdo da telha metalica.

ENGRADAMENTO DO TELHADO
O engradamento para telhado sera feito em estrutura metdlica conforme a
planta de cobertura.

CALHAS

Os contra-rufos e calhas serdo em chapas galvanizadas USG #26, natural sem
pintura, com dimensdes de 30cm de largura e 20 cm de altura, por facilidade de
manutengdo. Deverdo atender a NBR 10844

CONDICOES GERAIS PARA COBERTURAS:

A inclinacdo da cobertura deverd ser obtida através da posi¢do correta dos
seus apoios e de sua inclinagédo. Toda a fixagdo de pingadeiras, calhas e rufos na

oS
)



alvenaria devera ser feita com a utilizagdo de bucha de nylon, parafusos zincados
- cabega panela e arruela lisa zincada.

S3o0 consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixagdo, apoios,
suporte de abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, pegas
complementares, cumeeiras, terminais de abas planas, rufos, tampdes, placas
pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando necessarios.

FORRO EM GESSO

Todos os ambientes internos assim como as marquises frontais deverdo ser
rebaixados em gesso com altura especificada no projeto arquitetdnico. Deverdo
possuir altura Unica sempre que possivel, evitando desniveis ao longo do teto.
Todas as vigas aparentes no meio dos ambientes deverdo ficar reclusas entre o
forro e a laje. Nos casos onde as diferengas de altura dos fundos das vigas for
comprometer o pé direito geral dos ambientes, os desniveis serdo permitidos
quando autorizados pela FISCALIZAGAO.

3.8. Os servicos preliminares serdo executados com equipamentos adequados,
complementados com o emprego de servico manual. A escolha dos equipamentos se
fara em fungao da qualidade e do prazo exigido para execug&o da obra.

3.9. Cabera a CONTRATADA, ainda como Proponente a época da licitagdo, promover
minucioso estudo dos projetos fornecidos e do local de sua execugéo, com especial
atencdo as possiveis interferéncias existentes ou a executar, incluindo nos seus
pregos unitarios, os custos relativos a protegdes e/ou escoramentos daqueles
elementos, bem como, as dificuldades que eles possam oferecer a instalagéo de
equipamentos necessarios a execugéo das obras.

3.10. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias necessarias para a
garantia do répido e do facil acesso aos locais dos servigos, estocagem e/ou preparo
de materiais, instalados em local seguro, fora do alcance de desvio de aguas de
chuva, permitindo a execugéo segura dos servicos.

3.11. O local onde sera executada a obra, deverd estar totalmente fechado por
tapumes, com altura de 2,20 metros, dispondo de portdes para entrada de
funcionarios e material.

3.12. A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras um abrigo provisério
como escritorio. :

3.13. As solugbes para os possiveis problemas durante a execugdo dos servigos
deverdo ser previamente submetidas a FISCALIZAGAO.

INSTALAGOES PROVISORIAS

4.1. Generalidades: Cabera a CONTRATADA o fornecimento e a execug&o de todos os
servicos necessarios, bem como o pagamento de todas as taxas decorrentes para
obtengdo das ligagdes provisérias de agua, esgoto e energia, quando se fizerem
imprescindiveis a execugéo da obra. Os servigos serdo executados rigorosamente de
acordo com as exigéncias da municipalidade local, sendo a CONTRATADA o unico
responsavel pelo eventual descumprimento de qualquer solicitagdo legal. Os
consumos decorrentes da utilizagao de tais ligagdes provisorias correrao por conta da
empresa construtora. O construtor providenciara ainda o desligamento das instalagdes
provisorias tao logo as ligagdes definitivas entrarem em funcionamento.

4.2. Especificagdo: As ligagdes provisorias de agua serdo executadas com tubos e
conexdes de PVC rigido, sendo os reservatorios em fibrocimento ou polietileno, com
capacidade calculada para atender a demanda da obra. Caso o logradouro n&o for
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abastecido por rede publica, a CONTRATADA determinara qual o processo de
abastecimento a ser empregado. As ligagdes provisérias de esgoto seréo executadas
também em tubos e conexdes de PVC rigido. Caso o logradouro n&o seja servido por
rede de esgoto, a empresa providenciard a construgéo de fossa e sumidouro. As
ligagbes provisérias de energia serdo executadas com fios e cabos com isolamento
termoplastico, protegido por eletrodutos de PVC rigido. Cada equipamento que
necessitar de energia devera ter sua protegéo por meio de chaves blindadas, sendo
os circuitos protegidos por disjuntores termomagnéticos.

4.3. Excluir todos os materiais compostos por fibra de amianto, tais como caixas d'agua,
telhas, entre outros.

DEMOLIGOES E RETIRADAS

5.1. Todas as retiradas e demoligbes deverdo ser consideradas previamente com a analise
do projeto de demoligéo, com os servigos indicados na planilha e, ainda, deverdo ser
consultadas & FISCALIZAGAO.

5.2. Especificagéo: A retirada a que se refere este item consiste na remogao de elementos,
tais como azulejos, pisos, revestimentos comprometidos entre outros. A demoligao &
referente as paredes de alvenarias, contrapisos, estruturas de concreto, entre outros.

5.3. Sera efetuada a limpeza do terreno e do prédio onde ser&o realizados 0s servigos de
retirada e remogéao.

5.4. A FISCALIZAGAO devera acompanhar criteriosamente estes Servigos.

5.5. Outras estruturas poderdo entrar no quantitativo de demoligéo durante a execugdo da
obra caso verifique que estas apresentam perigo aos usuarios. Estes casos deveréo
ser avaliados pelos responsaveis técnicos do projeto e execugdo, assim como a
equipe de FISCALIZAGAO.

ALVENARIAS DE BLOCOS E REVESTIMENTOS DE PAREDES
CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO

7.1. Fornecimento e aplicagédo de chapisco de aderéncia com argamassa de cimento e
areia, no trago 1:3, com adi¢éo de adesivo a base de resina sintética, e = 5mm, nas
paredes inclusive de reas Umidas.

7.2. Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa.
Serao chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como montantes,
vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria,
inclusive fundo de vigas.

7.3. A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida, ser constituida de areia,
predominantemente grossa, com dimenséo maxima entre 2,40mm e 6,30mm.

7.4. O procedimento de execugéo do chapisco devera obedecer ao previsto na NBR 7200
— Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicagéo
e manutengdo. As bases de revestimento deveréo atender as condigbes de plano,
prumo e nivelamento, fixadas pela especificagéo de norma brasileira.

7.5. Para a aplicagdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de po, graxas, 6leos,
eflorescéncias, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a
aderéncia e abundantemente molhadas antes de receber a aplicagé&o desse tipo de
revestimento. A operagéo tera de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o
emprego de esguicho de mangueira.

7.6. A aplicagdo do chapisco devera ser realizada através de aspersé@o vigorosa da
argamassa, continuamente sobre toda area da base, que se pretende revestn’./@
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9.

10.

7.7. Fornecimento e aplicagdo de reboco tipo paulista utilizando argamassa mista de
cimento cal e areia, no trago 1:2:8, com 25mm de espessura, aplicado em parede
interna ou externa bem como nos locais onde for necessario reparo do embogo.

7.8. O reboco paulista consiste em uma camada de revestimento que propicia a superficie
receber o acabamento final. Sua aplicagéo se dara apos o chapisco.

7.9. O procedimento de execugéo do reboco devera obedecer ao previsto na NBR 7200 -
Revestimento de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicagéo e
manutengao.

7.10. O reboco paulista deve ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco
e devera possuir textura e composigéo uniforme. A espessura da camada de reboco
paulista devera ter no maximo 25mm.

7.11. O reboco devera ser aplicado depois do assentamento de batentes e esquadrias e
antes da colocagdo de rodapés, sendo regularizados e desempenados com reguas e
desempenadeira. Devera apresentar aspecto uniforme com parametros perfeitamente
planos, n&o sendo toleradas quaisquer ondulagdes ou desigualdade do alinhamento e

superficie.

ESQUADRIAS

8.1. As esquadrias de madeira obedecerdo rigorosamente aos tamanhos especificados
nos projetos. Ao chegarem na obra, as esquadrias serdo inspecionadas, sendo
recusadas as unidades que apresentarem sinais de empeno, descolamento ou outros
defeitos.

8.2. As guarniges das portas serdo de madeira-de-lei, sendo os portais fixados com
espuma expansiva de poliuretano e os alisares com prego sem cabega para o melhor
acabamento.

8.3. O nucleo das portas, independentemente do tipo, tera espessura tal que garanta o
perfeito embutimento das fechaduras, ndo podendo apresentar folga ou sobressalto.

8.4. No caso de n&o haver detalhamento exclusivo para a confecgéo de alguma esquadria
obriga-se a CONTRATADA que a desenvolva para a aprovagéo da FISCALIZAGAO,
antes da execug&o.

VIDROS

9.1. Os vidros a serem colocados nas janelas, basculantes e portas, assim como os vidros
fixos serdo incolor do tipo temperado de 6 mm de espessura com esquadria em
aluminio branco.

PINTURA

10.1. Para a execugéo de qualquer tipo de pintura, deverao ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:

10.2. As superficies a serem pintadas, que seréo todas as alvenarias (internas e externas)
e estruturas internas, ser&o cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo
a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

10.3. As superficies a serem pintadas serdo protegidas quando perfeitamente secas e



10.4.Cada dem&o de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demé&os
sucessivas ou conforme indicagdo do fabricante.

10.5. Deveréo ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

10.6. Recomendam-se as seguintes cautelas para protegéo de superficies e pegas:
10.7. Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

10.8. Remogao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario. :

10.9. Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com
as dimensdes minimas de 0,50 x 1,00m no préprio local a que se destina para
aprovagao da FISCALIZAGAO.

10.10. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas
composi¢des, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAGAO.

10.11. As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagéo do fabricante e aplicadas na
proporgéo recomendada. As camadas ser&o uniformes, sem corrimento, falhas ou
marcas de pincéis. Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagao
das tintas deverdo estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos.
Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente
mexidas com uma espatula limpa, antes e durante a aplicagéo, a fim de obter uma
mistura densa e uniforme e evitar a sedimentagéo dos pigmentos e componentes mais
densos. -

10.12. Para as pinturas internas de recintos fechados, seréo usadas mascaras, salvo se
forem empregados materiais n&o-toxicos. Além disso, devera haver ventilagéo forgada
no recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados seréo suspensos em
tempos de chuva ou de excessiva umidade.

10.13. Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo
as indicagbes do fabricante, identificagéo da tinta, numeragéo da formula e com seus
rétulos intactos. A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir
um bom desempenho dos materiais, bem como  prevenir incéndios ou explosdes
provocadas por armazenagem inadequada. Esta area serd mantida limpa, sem
residuos solidos, que serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

10.14. Antes de receber o acabamento final, a area rebocada devera receber selador
acrilico. .

10.15. As superficies metélicas especificadas com pintura, deverédo receber cobrimento
com tinta esmalte sintético de 12 linha, aplicadas duas deméos, cor a definir,
acabamento acetinado e/ou brilhante (de acordo com a indicagéo da FISCALIZAGAO),
em todas as superficies metalicas especificadas.

10.16. Todas as superficies de ferro ou ago, internas ou externas, serdo removidas as
rebarbas e escorias de solda, com escova, palha de ago, lixa ou outros meios.
Deverdo também ser removidas graxas e o6leos com é&cido cloridrico diluido e
removentes especificos. Depois de limpas e secas as superficies tratadas ser&o
aplicadas duas ou mais demé&os de tinta de acabamento nas cores definidas pelo
projeto e/ou pela FISCALIZACAO e observando sempre as recomendagdes do
fabricante.

10.17. Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
FISCALIZAGAO, de conformidade com as indicagbes de projeto e da planilha
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11.

12.

13.

orgamentaria quantitativa. As cores ndo definidas deverdo ser definidas pelo autor do
projeto.

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

11.1. Os lavabos adaptados para PNE's deverdo ser executados obedecendo todas as
exigéncias da Norma de Acessibilidade da NBR 9050/2004.

11.2. As bacias sanitarias dos lavabos para PNE's serdo convencionais e adaptadas as
Normas de Acessibilidade NBR 9050 com altura final de 46¢cm, com o assento.

11.3. Toda a tubulagéo e os acessorios das redes de agua e de esgoto serao de PVC
soldavel, normatizada e executada conforme recomendagdes do fabricante. O
diametro da tubulag&o devera obedecer rigorosamente as especificagoes do projeto.

11.4. O procedimento usado nas juntas deveréd ser o seguinte: lixamento na ponta, na
parte externa e na bolsa na parte interna, aplicando em seguida liquido removedor de
sujeira e colocar uma camada fina de cola do tipo colagem répida para PVC.

11.5. Toda a tubulag&o devera ser testada antes do recobrimento.
11.6. As lougas serdo de 1° qualidade e os metais com canopla com acabamento
cromado.

11.7. Os tubos somente poderéo ser assentados apos a aprovagéo da FISCALIZAGAO
que poderd, as expensas da CONTRATADA, solicitar os ensaios que julgar
necessario, bem como rejeitar o material julgado improprio para uso.

11.8. As lougas e os metais s6 serdo colocados apds o término dos servigos de
revestimentos. Apos a colocagédo, a CONTRATADA realizara testes em todos os
aparelhos, corrigindo eventuais vazamentos que por ventura venham a aparecer. A
altura e o posicionamento das diversas pegas seréo definidos em projeto, sendo que a
inexisténcia de dados em questdo, cabera a FISCALIZAGAO determinar o
posicionamento dos mesmos, quando a execugao.

11.9. Os reservatorios serdo em fibra com capacidade de 3000 L cada.
INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA E ALTA TENSAO

121. Todas as instalagdes elétricas de baixa e alta tensé&o, deverdo obedecer
criteriosamente as caracteristicas especificadas nos projetos e na planilha
orgamentéria e atenderem as exigéncias da concessionaria local (ENERGISA), caso
seja constatada pela CONTRATADA discrepancias, devera ser relatado ao
CONTRATANTE para que se proceda ajustes no projeto para atender as normas da
concessionaria.

LIMPEZA DA OBRA

13.1. Deverdo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos,
assim como as pegas remanescentes e as sobras utilizaveis de materiais, ferramentas
e acessorios.

13.2. Devera ser realizada a remogdo de todo o entulho da obra, deixando-a
completamente desimpedida de todos os residuos de construgdo, bem como
cuidadosamente varridos os seus acessos.

13.3. A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a n&o danificar outras
partes ou componentes da edificag&o, utilizando-se produtos que n&o prejudiquem as
superficies a serem limpas.

13.4. Particular cuidado devera ser aplicado na remogéo de quaisquer detritos ou salpicos
de argamassa endurecida das superficies. (@) g
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13.5. Deveréo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de
todas as partes e componentes da edificagdo, dando-se especial atenggo a limpeza
dos vidros, ferragens, esquadrias, luminérias e pegas e metais sanitérios.

13.6. A limpeza dos pisos e dos revestimentos devera ser executada empregando
solug&o de &cido muridtico em agua na proporgéo de 1:6 e solugdo neutralizadora de
amonia em agua na proporgéo 1:4.

13.7. Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a CONTRATADA
devera executar todos os arremates que julgar necessarios, bem como os
determinados pela FISCALIZACAO.

13.8. A obra devera ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo
todo o entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente.

13.9. A obra dever4 ser entregue totalmente limpa, isenta de detritos ou entulhos, com
todas as instalagdes funcionando, testadas previamente e na presenga da
FISCALIZAGAO.

13.10. Ap6s o término dos servigos sera feita a desmobilizagdo do canteiro de obras e a
limpeza geral do complexo.

Miradouro, 10 de margo de 2022.
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