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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUCINDO DA CUNHA.

MUNICIPIO: DISTRITO DE SANTA BARBARA, MIRADOURO-MG. 1ss 5,00% |SERVICOS:Construgdo de quadra poliesportiva
ANALISADO 572.825,09 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRIGAO UNID. PRECO -
QUANT. | R0 TOTAL MEMORIA DE CALCULO
010000 |INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA
010001 |Locagao dos servigos de engenharia: execugio de gabarito M2 504,00 7,61 3.835,44 28*18 Area de "':’““ da
auadra
Sera medido pela drea de obra locada, aferida entre os eixos de fundago e acrescentando-se 0,50 m, a partir,
do eixo, para o lado externo (m?).
0 item remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3 tébuas em Pinus de 1" x 12";
arame galvanizado; inclusive materiais acessdrios e a mo-de-obra necessaria para os servigos de locagio|
completa em obras de edificagio compreendendo: locagéo de estacas, eixos principais, paredes, etc.
Fornecimento e colocagdo de placa dos servigos de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Rente a0 muro de divisa
010003 121, 121, 1
Governo do Estado - (Amoliacio e / ou Reforma acima de RS 30.000.00) UN 100 1.421,47 112147 daescola
Sera medido por unidade de placa instalada (UN).
0 item remunera as placas de obras que deverdo ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas|
serdo afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metalica com viga U 2” enrijecida e Metalon|
20x20. O suporte para a instalagio devera ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serdo pintadas na frente e|
no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido
em fungio do local da sua instalagdo e/ou do valor dos servicos acima de R$ 30.000,00, obedecendo
proporgdo de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.
010004 |Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual M? 660,00 1,04 686,40 31%2143*3 Area de "“"::"‘a‘a“ da
auadra
Sera medido pela area real do terreno, onde ocorrer a limpeza manual de vegetago (m?).
0 item remunera o i de caminhao ama necessaria e ferramentas auxiliares|
para a execugdo dos servicos com auxilio de para a rogada,
derrubada de rvores e arbustos, destocamento, fragmentagdo de galhos e troncos, empilhamento e|
transporte, abrangendo: a remog3o de vegetago, drvores e arbustos com didmetro do tronco até 5 cm,
medidos na altura de 1,00 m do solo, capim. etc.; arrancamento e remosio de tocos, raizes e troncos;
raspagem manual da camada de solo vegetal na espessura minima de 15 cm; carga manual; e o transporte,
intarnn wa A i rain da €00
010006 |Barracio em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada M2 10,89 418,27 4.554,96 3,333 Locala ;:;:::;:'ﬁ? coma
Sera medido pela drea de projegio da cobertura de construgdo proviséria executada, com croqui analisado e|
aprovado previamente pela fiscalizag3o. (M?)
0 item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessirios para a execugdo de construgio|
proviséria em madeira destinada a escritério e/ou depésito de obra, constituida por: piso interno e calgada
externa em concreto usinado, Fck 20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada plastificada de no|
minimo 6 mm de espessura, e / ou compensado resinado com seladora impermeabilizante e aplicago de|
textura na pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4mm; porta com dobradicas de latéo cromado e
fechadura de embutir cromada e com miolo tipo Georges; estrutura, apoio para cobertura e
contraventamentos em pontaletes e tabuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura de eucalipto|
imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil ondulado de no minimo 5 mm de espessura; instalagio|
elétrica e pintura acrilica, materiais acessdrios para execugo total da construgio proviséria, conforme norma
regulamentadora. Devem obedecer a NR 18 (Areas de vivéncia). Remunera também a manutengdo durante
SUB-TOTA 10.198,27
030000 | TRABALHOS EM TERRA
31%1,5%2%0,05+18+2*0,05+(2,35+1,36)* .
030001  |Aterro Compactado manual, com soquete 10,04 53,41 536,19 1.36%0,2593,09°1, 360,84 Passeio lateral e rampa
Sera medido pelo volume de aterro compactado (m?).
0 item remunera o de e mio-de-obra necessarios para execugio dos servigos de
aterro interno, com material existente ou importado, incluindo o apiloamento em camadas, de 20 cm, com
maco de 30 ke e a disnosicio das sobras.
28%0,25*0,46*2+18%0,25%0,46*2+
(18,6+3,02)%0,250,46%2+(4,46+2,
25+2,41+2,25+2,41+0,2)¥0,25*0,4
6+0,4*0,25%0,46*2+15,4*0,25%0,4
6*2+1,1%0,25*0,4*2+(3,75+1,66)* | Baldramesblocos e
030002 |Escavagio manual de vala em solo de 12 e 22 categoria, profundidade em até 2,00m 31,50 53,41 1.682,43 v i .

* g " 0,25%0,46+(2,58+3,74)*0,25*0,46+ coroamento
1,24%0,25*0,46+4,7*0,25%0,46+(2,
11*2+0,18*3)*0,25%0,46+1,82*0,2
5%0,46+0,75%0,75*0,8*14+0,45*0,

45%0,46%15
Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em
relagao as dimenses de cada pega, de 20 cm (m?).
0 item remunera o fornecimento da méo-de-obra necessaria para a escavagio manual em solo de 12 e 22
ratesarias em valas ou cavas até 2 00 m de nrofundidade.
030003 |Escavagdo manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 2,00m M 9,02 31,42 283,45 3,14%1,3*1,3%1,7 Rm""‘l""f’ fe Sgua
oluvial
Sera medido pelo volume real escavado (m?).
0 item remunera o fornecimento da mo-de-obra necessiria para a escavagio manual em solo, de primeira ou
seeunda categoria. em cambo aberto.
28%0,05*0,4*2+18*0,05%0,4*2+(18,6+3,
02)*0,05%0,4*2+(3,46+2,25+2,4142,25+
2,4140,2)*0,05*0,4+0,4%0,05%0,4*2+15,
+0,05%0,4%2+1,1%0,05%0,4* Baldrames,bl
030005 |Reaterro manual de vala apiloado 4,18 53,41 223,52 4%0,05%0,4*2+1,1%0,05%0,4*2+(3,75+1,6 aldrames,blocos e
6)*0,05%0,4+(2,58+3,74)*0,05%0,4+1,24 coroamento
*0,05*%0,4+4,7*0,05*0,4+(2,11%2+0,18*3
)*0,05%0,4+1,82*0,05%0,4+14*,05* 05,
7a15% N % 2
Sera medido pelo volume de reaterro em valas, pogos ou cavas executado (m?).
0 item remunera o fornecimento da m3o-de-obra necessria para a execugio dos servicos de reaterro manual
anilnadn rom material existente nirimnartadn <em cantrale de comnactacin
030007 |Escavagdo manual de tubuldo & céu aberto [V 10,77 279,14 3.006,39 3,14%0,7%0,7/4%2%14 Tubulso r‘al_ra pilares
metalicos
Sera medido pelo volume escavado até a cota prevista (m?)
0 item remunera o fornecimento de méo de obra, ferramentas e equipamentos necessarios para a execugdo|
dos servigos de escavagio do tubulio a céu aberto.
Remunera também a locagdo do tubuldo, o da base, caso seja
aunantidade de 4o11a ane imnerca a continuidade da ecravacin
SUB-TOTA 5.731,98
040000 | SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENCOES
040001 | Armadura de ao, CA 50, corte e dobra no canteiro KG 1183,00 13,27 15.698,41 33,835 Fundaggo
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
0 item remunera o fornecimento de aco CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e
colocagio de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; esto incluidos no item os servigos e|
materiais como arame, , perdas de cortes e pontas de|
transnasse nara emendac
28%0,4*4+18%0,4%4+21,62*0,4%4+(3,75+
. N - . . 1,66)*0,4*2+15,4%0,4%6+(3,74+2,58)*0, -
2 ,66)*0, 2 ,58)*0,
040002 |Férma de madeira para fundagdo, com tabuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma v 189,40 47,03 BI0T,A8 |4 av0,av2e0, 70040201, 820,42 Fundagdo
4,22%0,4%2+0,7%0,4*4*14+15%0,4*4
Sera medido pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se descontando dreas de
intersecdo até 0,20 m? (m?).
0 item remunera o fornecimento dos materiais e a mio-de-obra para execugio e instalago da forma,
incluindo escoras. gravatas. desmoldante e desforma.
S : 1 3eq 2 Laje reservatério
040003 | Concreto armado para fundago (incluindo fornecimento, transporte, langamento, forma e desforma) 0,42 1.709,00 725,52 3,14*1,3*1,3+0,08 s
subterraneo
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUCINDO DA CUNHA.

MUNICIPIO: DISTRITO DE SANTA BARBARA, MIRADOURO-MG. 1ss 5,00% |SERVICOS:Construgdo de quadra poliesportiva
ANALISADO 572.825,09 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRIGAO UNID. PRECO ,
QUANT. | o TOTAL MEMORIA DE CALCULO
Sera medido pelo volume calculado o projeto de formas, sendo que o volume da intersesao dos diversos
deve ser uma s6 vez (m?).
0 item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1 e 2, cimento, areia  a mao-de-obra
necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressio de 20,0 MPa. Remunera
também o transporte, langamento e adensamento. Esté também incluido e remunerado 70Kg por m* de|
concreto de armadura considerando o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagéo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; esto incluidos
o item os servigos e materiais secundrios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas e também 8m? de forma por m? de concreto considerando o
fornecimento dos materiais e a méo-de-obra para execugdo e instalag3o da forma, incluindo escoras, gravatas,
AnermalAante  Aactarmn
28+0,2°0,4°2+18%0,240,4*2+(18,6+3,02
)#0,240,4%2+(4,46+2,25+2,41+2,25+2,41
40,2)10,2#0,4+0,4%0,2%0,4%2+15,4%0,2*
oa0004 |CONEreto estrutural virado no local,controle "A", consisténcia para vibragdo, brita 1, FCK=20 MPA e[ 3 1380 403,86 1365031 |0A"2L1402°0,4°24(3,75+1,66)°0,2°0 Fundagio
langamento em fundagéo JA4+(2,58+3,74)%0,2°0,4+1,24°0,2°0,4+4,
790,2°0,4+(2,11¥2+0,18*3)%0,2°0,4+1,8
290,2°0,4+10,77+14%0,7%0,7%0,8+15%0,
a0 axna
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo dos diversos
deve ser uma sé vez (m?).
0 item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1, cimento, areia e a mao-de-obra
necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressio de 20,0 MPa. Remunera
1amhém n francrarte lanramantn o adancamantn
28%0,25*2+18*0,25*2+(18,6+3,02)*0,25
*24(4,46+2,25+2,41+2,25+2,41+0,2)*0,2
5+0,4*0,25%2+15,4*0,25%2+1,1*0,25*2+
040005 |Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm m? 66,38 44,98 2.985,96 (3,75+1,66)*0,25+(2,58+3,74)*0,25+1,24 Fundagio
*0,25+4,7%0,25+(2,11*2+0,18*3)*0,25+
1,82%0,25+14%0,7%0,7+15%0,4%0,4+1,3*
1ar21a
Sera medido pela area onde sers executado, na espessura minima de 6em (m?).
0 item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada ne 1, 2, e a mo-de-obra necesséria para o
aniloamento do terreno e execucdo do lastro.
040300 [Sondagem a percurssio
040301 ilizagéo e ilizagéo por de sondagem a percussio d=2 1/2" UN 1,00 700,00 700,00 1,00 Mobilizagéo
Sera medido por unidade de transporte e instalagio de equipamento de sondagem (un).
0 item remunera o fornecimento e instalago de equipamentos necessérios para execugdo de sondagem, a
doe 50 dos mesmos, da distancia entre a empresa fornecedora e o local
da sondagem
Minmo de 3 furos de
040302 a 50 d=21/2" minima para medigao 30m) M 51,00 75,62 3.856,62 sondagem a serem
executados no local de
implantag3o da quadra.
Sera medido pelo comprimento total dos furos de sondagem executados, sendo a quantidade minima para
medigéo 30 metros (m).
0 item remunera o fornecimento da mo-de-obra qualificada necessaria para a execugdo de sondagem a
nerciissin. remunera tamhém as necas srificas e relatérins nertinentes.
SUB-TOTAL = 46.524,29
050000 |SUPERESTRUTURA
0,15%0,15%1,5%16+22*0,15*0,15*0,5+0,  Pilares e pilaretes da
050005 | Concreto armado (incluindo fomecimento, transporte, langamento, forma e desforma) e 2,57 2.349,32 6.026,07 | 18%0,246*3+0,2+0,2*4*3+0,15*0,15*10 superestrutura e tampa
+0,545%0,15%0,15*1+1,3*1,3°0,08*3,14 reservatério subterraneo
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo dos diversos
deve ser uma s6 vez (m?).
0 item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada ndmeros 1 e 2, cimento, areia e a mao-de-obra
necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 25,0 MPa. Remunera
também o transporte, langamento e adensamento. Estd também incluido e remunerado 80Kg por m? de
concreto de armadura considerando o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; esto incluidos
no item os servigos e materiais como arame, perdas decorrentes de
cortes e pontas de traspasse para emendas e também 15m? de forma de compensado plastificado por m* de
concreto o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para execugio e instalag3o da forma,
incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
(4,46+2,2542,41+2,4+2,46)°0,4+15,8%0, | .
Laje pré-fabricada trelisada para piso, intereixo 50 cm e=25cm (capeamento 5 cm e elemento ceramico 20 ) 7415,8%0,44(2,11°240,240,36)2,242,96 1° ruibancada, palco,
050009 " g v 83,84 238,90 20.030,04 870,442, 1240,36)72.242,96  jnstalagses sanitarias,
cm) sobrecarga minima 300 Kgf / m* *4,14+10,24*3,74-2,35*1,36- o :
depésito e camarim
1.36*4 8942 58%3.74
Sera medido pela area delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?).
0 item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada treligada; lajota ceramica; concreto com fck maior ou
igual a 25MPa, para o capeamento; ago para armadura de distribuig3o; materiais acessérios e a mao-de-obra
necessaria para a execug3o dos servisos: a estocagem das vigotas e lajotas ceramicas conforme exigéncias e
recomendagdes do fabricante; o transporte interno 3 obra; o isamento das vigotas e das lajotas ceramicas; a
montagem completa das vigotas trelicadas e das lajotas ceramicas; resultando laje para piso; a execugdo e
instalagao da armadura de distribuigo posicionada na capa, para o controle da fissurag3o; o escoramento até
3,00 m de altura e a retirada do mesmo.
SUB-TOTAL = 26.056,12
060000 |ALVENARIA
060100 |Execudo de:
(28
4,7)°2%1,5+18%1,5+18+3+21,62°0,5°24(
g6o107 |Ivenaria de vedagao com bloco de concreto, 14x19<39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10mm| |, 28183 0,47 1253200 |37SHLESI05HIS870,5404°0,52415,  Alvenaria conforme
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:0,5:8 890,5+15,8%142,58%3+4,7%3%343,74*2,5  consta em projeto
+(4,2240,56)%0,3+1,82*341,1%1%2-
1,6+2*1,548,24%0,5+4,78*142,02*1
Sera medido por drea de superficie executada, descontando-se todos os vos (m?).
0 item remunera o fornecimento de materiais e méo-de-obra necessarios para a execugio de alvenaria de
Vedagdo a ser revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com superficie dspera para
garantir a aderéncia do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensdes|
padronizadas de 14 x 19 x 39 cm, e resisténcia minima & compresso de acordo com a NBR 6136.
SUB-TOTAL = 12.532,94
070000 |COBERTURA E FORRO
070100 i sporte e colocacdo de telhas, tipo:
070400  |Instalagso de Calhas e rufos:
Sera medido por comprimento instalado (m).
Os itens remuneram o fornecimento e instalagio de calhas ou rufos em chapa galvanizada n® 24, com
descrito no item, inclusive materiais acessérios para emendas, jungio em outras pegas,
vedacio e fixagio.
070403 |Calha de chapa galvanizada, n¢ 24 desenvolvimento 60 cm M 56,00 69,65 3.900,40 28*2 Nas :::::ﬁ"‘:‘ da
070500 | Condutor de 4gua pluvial e buzinotes
Sera medido por comprimento instalado (m).
0 item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra para instalago de tubo na cor branca
(condutores) verticais e executadas com PVC reforsado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive
materiais acessorios para emendas, suportes, juncdo em outras pecas, vedacio e fixacdo.
070502 | Condutor de dgua (tubo de PVC branco, com conexdes, ponta bolsa e virola, didmetro da segio 100mm) ™M 48,00 88,09 422832 8% 8 descidas de dgua
oluvial da cobertura
SUB-TOTAL = 8.128,72
080000 | INSTALACOES HIDRAULICAS
080100 i einstalagio de:
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUCINDO DA CUNHA.

MUNICIPIO: DISTRITO DE SANTA BARBARA, MIRADOURO-MG. Iss 5,00% |SERVICOS:Construgdo de quadra poliesportiva
ANALISADO 572.825,09 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRICAO UNID. PRECO -
QUANT. ToTAL MEMOGRIA DE CALCULO
UNITARIO
080101 [Torneira de pressdo para uso geral, amarela, p/ jardim UN 1,00 3521 35,21 1 R“"""I"”f’ f’ dgua
dluvia
Seré medido por unidade de torneira instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instalag3o de torneira curta com rosca, para uso geral, em latdo fundido
sem acabamento de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais acessérios necessarios a instalagdo e ligagdo a rede de
Asua.
080105 |Torneira de boia para Caixa d'4gua @ 32mm. UN 1,00 142,49 142,49 1 Reservatorio superior
Sera medido por unidade de torneira instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e a instalacdo da torneira de béia, com didmetro nominal de 1", inclusive
material de vedacio.
080200 e instalacdo de:
080201 |Valvula de descarga metalica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2) UN 2,00 198,83 397,66 2 Instlalagso sanitéria
Seré medido por unidade de vélvula de descarga instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instalacio da vélvula de descarga, com registro proprio, em latdo ou
bronze, com acabamento cromado liso, didmetro nominal de 1 1/4" ou 1 1/2", inclusive materiais acessérios
de vedacdo e o tubo de descida.
080207 |Lavatério de louga, sem coluna completa para fixagso direta. UN 2,00 367,89 735,78 2 Instalacio sanitaria PNE
Seré medido por unidade instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e a instalago do lavatério constituido por: lavatério de louga sem coluna;
torneira de mesa para lavatério acabamento em latdo cromado de 1/2", sifdo cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de|
ligacdo cromado com canopla; vélvula metdlica de 1" para ligagdo ao sifdo, um par de parafusos com bucha
para fixagdo do lavatério, materiais acessérios necessérios para sua instalagdo e ligacio & rede de esgoto.
080210  |Vaso sanitario convencional branca. UN 2,00 246,27 492,54 2 Instlalagso sanitaria
Sera medido por unidade instalada (un).
0 item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louga conforme as normas vigentes NBR 15097 e NBR
15099. Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansdo de 4"; tubo de ligagdo com
canopla, parafusos niquelados; massa de vidro para fixag3o e assentamento da base; materiais acessorios e a
mao-de-obra necessdria para a instalagdo e ligagio as redes de dgua e esgoto.
080400 e instalacdo de registro de gaveta com e sem
Sera medido por unidade de registro instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalago de registro de gaveta em latdo fundido, didmetro e acabamento
como especificado. inclusive materiais acessérios e de vedaco.
080407 | Com canopla diametro 20mm (3/4") - (acabamento cromado) N 1,00 56,76 56,76 1 Bebedouro
080410 | Com canopla diametro 40mm (1 1/2") - (acabamento cromado) UN 2,00 116,16 23232 2 Instlalago sanitria
080500 |Servicos de fixacdo d
080600 sporte e instalacdo de:
. - P Eletrobomba reservatério
080601 | Conjunto elevatério motor-bomba (bomba centrifuga) de 3/4 HP N 1,00 1.264,07 1.264,07 1 ©
subterrineo
Seré medido por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazio exigida em
projeto (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba centrifuga com multiestagio trifésico,
poténcia de 13/4HP, para vazbes de no minimo 10,8 m*h com altura manométrica minima de 20m, remunera
também materiais complementares e acessérios como chumbadores e a mao-de-obra necesséria para a
fixagdo, instalagdo completa e realizagdo dos testes de funcionamento.
080700 sporte e instalacdo da rede de dgua fria em tubo em PVC:
Seré medido por comprimento (m):
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido soldavel ou roscavel de diametro
especificado; para rede de 4gua fria, inclusive conexdes e materiais acessérios; abertura e fechamento de!
rasgos, para tubulagdes embutidas; ou escavacio e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60
cm, para tubulagBes enterradas; ou fixagdo por grampos ou presilhas quando a tubulagdo for aparente.
Tubo PVC soldavel 25mm (com conexdes), incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria Alimentagdo instalagdo
080705 { ) ¢ & ¢ M 65,00 24,71 1.606,15 65,00 entasa 53
com argamassa para passagem de tubulacio sanitéria e bebedouro
og0707 | Tub® PVC soldsvel 40mm (com conexdes), incluindo servigos de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria 800 a7 334,16 800 Alimentagso instalagdo
com argamassa para passagem de tubulacdo sanitaria
080800 sporte e instalacdo de reservatério d'dgua:
Sera medido por unidade de reservatorio instalado (un).
O item remunera o i de reser 6rio com i if destinado ao ar
de 4gua, constituido por: corpo cilindrico em polietileno ou fibra de vidro, acabamento interno liso para evitar
o crescimento e proliferago de algas e fungos; tampa superior de encaixe ou algapdo para inspeg3o; furagdes
para: entrada, saida e ladr3o e a m3o-de-obra necessaria para o transporte interno, assentamento e instalagso
camnlota do resaratérin
080801 |De polietileno cilindrico com tampa, capacidade 1.000 litros UN 1,00 615,99 615,99 1 Instalagao sanitaria
R tori bterra
080805 |Em fibra de vidro cilindrico com tampa, capacidade 5.000 litros UN 1,00 2917,73 2917,73 1 eseriatorio subterraneo
de 4gua pluvial
080903 |Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel UN 2,00 39,68 79,36 2 Instalagao sanitaria
Sera medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo do porta-papel de parede (dispenser toalheiro), em plstico ABS
branco, com fecho de seguranca, para papel com duas, ou trés dobras, inclusive material de fixagdo.
081103 |Porta -papel de louga branca N 2,00 53,87 107,74 2,00 Instalagao sanitéria
Sera medido por unidade instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e a instalagio de porta-papel de louga de 15 x 15 cm; cimento, areia, cimento
branco, inclusive materiais acessérios necessarios para a argamassa de assentamento e rejuntamento.
081104 |saboneteira de louga branca sem alca N 2,00 43,67 87,34 2,00 Instalagao sanitéria
Sera medido por unidade instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e a instalacdo de saboneteira de louca de 15 x 15 cm; cimento, areia, cimento
branco, inclusive materiais acessérios necessarios para a argamassa de assentamento e rejuntamento.
081106 |Ralo Seco PVC quadrado 100 X 40mm com grelha branca UN 2,00 20,76 41,52 2,00 Instalagao sanitaria
Seré medido por unidade de ralo instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalaio de ralo seco em PVC rigido, de 100 x 40 mm, com grelha de PVC,
inclusive materiais acessérios.
081107 | Ducha higiénica com registro para controle do fluxo de dgua 1/2" N 2,00 136,13 272,26 2,00 Instalagdo sanitéria
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ANALISADO 572.825,09 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRICAO UNID. PRECO "
QUANT. TOTAL MEMORIA DE CALCULO
UNITARIO
Sera medido por unidade instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e a instalagdo da ducha higiénica manual com registro para controle de fluxo|
de 4guas de 1/2" cromada, inclusive materiais acessérios necessarios 2 instalagdo e ligagio a rede de agua.
SUB-TOTAL = 9.419,08
090000 |INSTALACOES SANITARIAS
090100 | Execucdo de:
i N i I . 9 caixas drenagem
Caixa de Inspe¢do ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em concreto, escavagio,
090101 peg: passag P < UN 10,00 334,19 3.341,90 10,00 pluvial, 1 caixas
reaterro e bota-fora N = L
instalacdo sanitaria
Sera medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo do caixa de
inspengdo com dimensdes descritas, constituido por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em
argamassa: fundo de concreto e cinta de amarracao superior para apoio do tampdo em concreto; remunera
também os servicos de escavacio, escoramento da vala, reaterro e disposicdo das sobras e ilizaca
interna através de pintura de protecdo asfaltica em duas demaos.
090300 e instalacdo de tubulacdo em PVC esgoto didmetros descritos:
Sera medido por comprimento de tubulagio executada (m).
Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalagio de tubos de PVC rigido, didmetro nominal de!
especificado com ponta e bolsa e anel de borracha; para esgoto domiciliar, inclusive conexdes e materiais|
acessérios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulagdes embutidas; ou escavagio e reaterro apiloado de
valas com profundidade média de 60 cm, para tubulagdes enterradas; ou fixagio por grampos ou presilhas
avianddn 2 tubuilar3n for anarante
" Esgoto bebedouro e
090301 | Digmetro de 40 mm M 50,00 20,48 1.024,00 50,00 ceoeeoe
Instalacdes sanitarias
090304 | Digmetro de 100 mm M 100,00 22,17 4.217,00 100,00 Fsgoto e drenagem dgua
090305 | Digmetro de 150 mm M 25,00 71,30 1.782,50 25,00 Extravassordo
reservatério subterraneo
090400 |[OQutros:
090500 e instalacdo de caixa sifonada:
090501 |Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x75mm UN 2,00 57,74 115,48 2,00 Instalago sanitéria
Sera medido por unidade caixa instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagio da caixa sifonada, em PVC rigido, de 150 x 150 x 75 mm,
inclusive grelha metalica e o material necessério para sua ligagio  rede de esgoto.
SUB-TOTAL= 10.480,88
100000 |INSTALACAO ELETRICA
100100 i e instalacdo de globo tipo drops:
100300 sporte e instalacdo lumindria em de calha comercial completa
Sera medido por unidade de luminaria instalada (un).
0 item remunera o fornecimento de luminéria de sobrepor com corpo em chapa de ago pintada com ou sem
refletor, conforme especificagdes do item com soquetes para lampada fluorescente de 18/20/32/40 W,
inclusive materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo da lumindria; inclusive o
farnarimentn de limnarda o reatar o tecte de fiincinnamentn
. . . Instalagdo
100302 |Luminéria fluorescente completa com 2 Iampadas de 20W ou 16W, tipo calha de sobrepor UN 3,00 137,23 211,69 3 Instalado
sanitdria.depésito
100400 e instalagdo i e tomadas, inclusive placa:
Bebedoruos,
100401 |Tomada universal 2 P+T UN 7,00 24,10 168,70 7,00 palco,depésito,
instalacdo sanitaria
Sera medido por unidade de tomada instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada com dois pdlos e um terra de 10A para 250V; com
placa, haste, contatos de prata e componentes de fungio elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR|
14136. Remunera tambhém o fornecimenta e instalacio de nlaca esoelho.
100403 |01 tecla simples 10A - 250V UN 4,00 14,20 56,80 4,00 Luminérlas e conjurto
motobomba
Sera medido por unidade de interruptor instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagio de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o|
esnelha corresnondente.
100500 e instalacdo de disjuntor
Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).
0 item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com proteo termomagnética,
padrio ( “bolt-on” ) NEMA, polos e correntes varidveis conforme o solicitado e tensio de 127 / 220 V,
conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessorios e a
méo-de-obra necesséria para a instalagio do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo|
rormiinara  farnariment dn inarte
100501 de10 a32A UN 4,00 18,84 75,36 4,00 | anc
100503  [Bipolar de 10250 A UN 4,00 44,60 178,40 4,00 | anc
100506 |isluntor de protegdo diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25a, altal |\ 1,00 10647 10647 1,00 avc
sensibilidade. corrente diferencial residual nominal com atuacio de 30ma
100600 sporte e instalacdo de cabos:
Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).
0 item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didmetro especificado confeccionada em
malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidacdes, sujeiras, com revestimento em EPR
para isolacdo de 90°C e nivel de isolamento até 1,0 KV e a mao-de-obra necesséria para a instalacdo do cabo.
5%2%2+22%2+5*3%2+10*3*3+25*
100602 |Isolado de PVC segdo 2,5 mm’ M 199,00 5,30 1.054,70 ( 3) Lumindrias e tomadas
Refletores e alimentagdo
100603 | Isolado de PVC segio 4,0 mm? M 288,00 6,30 1.814,40 (28*2%247*2+25%2+456%2) ¢
eletrobomba
100700 sporte e instalacdo de cabos Sintenax:
Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).
0 item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didmetro especificado confeccionada em
malha de fios de cobre trancada, isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, com revestimento SINTENAX|
e nivel de isolamento a partir de 1,0 kV e a m3o-de-obra necesséria para a instalagdo do cabo.
100701 |isolado em PVC segdo 10 mm? M 135,00 9,53 1.286,55 45%3 Entrada f:c’“""" 20
100707 | Cobre nii # 10mm? para aterramento ™M 10,00 12,72 127,20 10 Aterramento QDC péginad ded
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UNITARIO
Seré medido por comprimento de cabo instalado (m).
0 item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 10,0 mm?, confeccionada em malha de
fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, encordoamento
classe 2 na bitola especificada e a mao-de-obra necessaria para a instalago do cabo.
100900 e colocacdo de em PVC avel conexdes:
Seré medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m).
0 item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC) de
digmetro especificado, rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bracadeiras em "U" para instalacdes de
telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento
de materiais acessérios e a mo-de-obra necessaria para a execugdo dos servicos: abertura e fechamento de
rasgos em paredes, ou escavagio e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas
instalagdes enterradas, ou fixagdo por meio de bragadeiras quando a tubulagdo for aparente e a instalagdo de
arame galvanizado para servir de guia & enfiago, inclusive nas tubulagdes secas.
" . . Circuitos dos refletores e
100901 | Didmetro 20mm (3/4") M 144,00 19,01 273744 28%247425+56 reuitos &
alimentagio eletrobomba
100904 | Dismetro 40mm (1 1/2") M 15,00 30,13 1.355,85 45,00 Enirada de enereia 20
101000 e colocacdo de ira PVC flexivel
Seré medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).
0 item remunera o fornecimento e instalacdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, didmetro
conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalabes elétricas e de telefonia,
somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o fornecimento de materiais
acessérios e a mio-de-obra necessaria para a execugdo dos servicos: abertura e fechamento de rasgos em
paredes e a instalagio de arame galvanizado para servir de guia & enfiacdo, inclusive nas tubulagdes secas.
" o Cireuitos ints
101002  |Diametro 25mm (3/4") M 77,00 9,07 698,39 77,00 | S
auadra
101202 |Caixa de passagem 4"x 2" sem placa UN 11,00 7,89 86,79 11,00
Seré medido por unidade de caixa instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagio de caixa estampada de 4" x 2", em chapa de ago ne 18,
esmaltada & quente interna e externamente, com olhais para fixacdo dos eletrodutos e orelhas para fixaggo de
esnelho.
101204 | Caixa octogonal p/ teto (laje maciga ou pré fabricada) UN 3,00 8,68 26,04 3,00
Sera medido por unidade de caixa instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instalag3o de caixa estampada octogonal com fundo mével de 4 "x 4", em
chapa de aco n2 18, esmaltada & quente interna e externamente, com olhais para fixago dos eletrodutos e
orelhas nara fixacin de esnelhn
101206 |Projetor externo para Lampada a vapor de merciirio 250 W, com &ngulo regulvel, com alojamento para| |\ 12,00 43273 5.192,76 12,00
reator.
Sera medido por unidade de projetor instalado (un).
0 item remunera o fornecimento e instalagio completa de projetor retangular hermético, constituido por:
corpo e aro em aluminio fundido, com aletas para dissipagdo de calor; refletor interno em chapa de aluminio
estampado refletal liso, stucco ou escamado, acabamento anodizado; visor plano, em cristal temperado, 3
prova de choque térmico, fixado ao corpo por meio de aro e junta vedadora; suporte para fixagdo, tipo "U", em
aco galvanizado a fogo movimentos horizontal e vertical; soquetes para lampadas: de vapor metlico de 400
W, ou vapor de sédio de alta pressao de 250 / 400 W, ou vapor de mercrio de 250 / 500 W, ou mista de 250 /
500 W, conforme o fabricante; remunera também o fornecimento de lampada e reator.
101400 |Quadro de distribuicdo PVC ou chapa de aco de embutir ou sobrepor
Seré medido por unidade de quadro instalado (un).
0 item remunera o fornecimento do quadro em chapa de ago ou PVC completo, barramento, inclusive suporte
para fixagdo de disjuntores padrio ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para a fixacdo
de mini-disjuntores padréo DIN, por meio de trava ajustével; remunera também o fornecimento de materiais
acessérios e a mio-de-obra necesséria para a instalacdo completa do quadro; ndo remunera o fornecimento
e diciuntoras
101404 |Quadro de distribuicdo de luz em chapa de ago de sobrepor ou embutir, até 20 divisées modulares UN 1,00 241,26 241,26 1,00
SUB-TOTA 15.618,80
120000 |ESQUADRIAS METALICAS
120100 i e instalacdo de:
120101 |Passa prato / Porta / portio de ferro, completo m? 5,88 363,17 2.135,44 0,8%2,141%2,1%2 '"“"a:“ ,",:“‘a"a e
Sera medido por area de passa prato / porta / portdo instalado (m?).
0 item remunera o fornecimento da passa pratro, porta ou portdo de abrir ou correr, sob medida, com uma ou
duas folhas, constituido por: folha da porta em chapa de ferro ne 14 ( MSG ), numa face, com ou sem abertura;
requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro ne 14 MSG, tipo tubular; batentes em
perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n® 12 ( MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradigas,
fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis com as dimensdes da porta; inclusive cimento, areia,
materiais acessérios e a m3o-de-obra necessaria para a instalago e fixado da porta e do batente. Remunera
também materiais acessorios e mao de obra para a execugdo de duas demdos de zarcdo e duas demdos de|
120103 |1anela de ferro completa, colocagiio e acabamento basculante IV 3,20 530,43 1697,38 8414 Depésito ft',"_s“'““
sanitéria
Seré medido por érea de janela instalada (m?).
0 item remunera o fornecimento de janelas basculantes, sob medida, com uma ou duas folhas, constituido por
chapa dobrada ne 18, com tratamento em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético com a folha
em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n 14 ( MSG ); jogo!
completo de ferragens, incluindo dobradicas, fechaduras, macanetas, puxadores e trincos, compativeis com as
dimensdes da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessérios e a méo-de-obra necesséria para a
instalagdo e fixagio da janela e do batente. Remunera também materiais acessérios e mdo de obra para a
execugdo de duas demdos de zarcéo e duas demdos de esmalte, e instalagdo dos vidros cristal 4mm.
SUB-TOTAL 3.832,82
130000 |FERRAGENS
130100 i e colocacdo de:
130200 | Outros: (fornecimento e execugio):
130201 |Barra apoio deficiente tubo em ago inox 1 1/4" L=100cm para parede UN 4,00 226,13 904,52 4
Sera medido por unidade instalada (un).
0 item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo
de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento de
1000 mm; com resisténcia minima ao esforo, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e
parafusos para fixagio, em ago inoxidével; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco;
areccAring @ 2 min-de.nhra nerecciria
130202 |Barra apolo deficiente tubo em ago inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatdrio UN 2,00 239,79 479,58 2
Seré medido por unidade instalada (un).
0 item remunera o fornecimento de barra de apoio em lavatérios, para pessoas com mobilidade reduzida, em
tubo de ago inoxidavel AlSI 304, liga 18,8, didmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento
de 800 mm; com resisténcia minima ao esforco, em qualquer sentido, de 1,5 kN; flanges nas extremidades e!
parafusos para fixagdo, em ago inoxidével; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco;
araccfrine o 2 min.da-nhra naraceiria
Pégina 5de 9



&

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUCINDO DA CUNHA.

MUNICIPIO: DISTRITO DE SANTA BARBARA, MIRADOURO-MG. 1SS 5,00% |SERVICOS:Construgdo de quadra poliesportiva
ANALISADO 572.825,09 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRICAO UNID. PRECO )
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130204 |Corrimao duplo em tubo de ago galvanizado d = 1 1/2"- fixado em alvenaria M 15,36 110,01 1.689,75 3,8142,43+1,56*8+1,7
Sera medido pelo comprimento, aferido no , de corrimao instalado (m).
0 item remunera o fornecimento de Corrimao tubular duplo constituido por: tubo de ago galvanizado com
diametro de 1 1/2", espessura de 2,25 mm; suporte em chapa de ferro galvanizado, com espessura de 1/8";
fixagdo por meio montate em tubo de ferro galvanizado,de 2” de didmetro e espessura de 2,5mm, com
parafusos auto-atarrachantes, e através de chumbador metalico com rosca e porca com didmetro de 1/4 “de!
polegada em pisos de concreto revestidos ou no; sinalizagdo tatil por meio de anel em ago inoxidavel com
textura contrastante a textura do corrimdo, instalado 1,00 m antes das extremidades do corrimao, conforme
NBR 9050; materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para o chumbamento das grapas com
roscas, ou soldagem do corrimao. O item remunera também o i de materiais e mao-de-ob
necessarios para: aplicagdo em uma deméo de galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos|
componentes metdlicos, conforme recomendagdes do fabricante.
130209 | GUarda-corpo em ago galvanizado d = 2" e corriméo duplo de tubo de ago galvanizado de d=11/2" (usado| 12,64 517,80 6.544,99 2,35+3,89+1,6%
em rampas)
Sera medido pelo comprimento de corriméo com guarda-corpo, instalado (m).
0 item remunera o fornecimento de guarda-corpo constituido de tubo de ago galvanizado com 2” de diametro|
 montantes verticais em tubos de ago galvanizado com 2” de didmetro espagados em no méximo 90cm entre!
eles e altura final para ambientes internos de 1,10m e ambietes externos de 1,30m..
Base fixada no piso através de parafusos ou chumbadores, um corriméo duplo ( 22cm de distancia entre eles)
em tubo de ago galvanizado com didmetro de 1 1/2” , com resisténcia & carga minima de 900 N, aplicada em
qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sentidos, conforme!
determina a norma NBR 9077 / 1993, fechamento vertical em tubos de ao de 1”; com altura de 0,80 m para
internos e 1,00m para 4reas externas, inclusive acessrios e a mao-de-obra necesséria para a
instalagdo completa do guarda-corpo com corrimdo duplo. O item remunera também o fornecimento de|
materiais e mao-de-obra necessérios para: aplicagio em uma demdo de galvanizagdo a frio, nos pontos de!
solda e / ou corte dos componentes metdlicos, conforme recomendagdes do fabricante.
SUB-TOTAL 9.618,85
140000 |REVESTIMENTO
140100 |Execucdo de
120101 ;;‘r::‘;o com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para paredes revestidas com tinta, e = 1, 47,16 2665 125681 (1,823242,11%3%2)%2 InstalagSo sa
Ser4 medido pela drea revestida com reboco, no se descontando véos de até 2,00 m? e ndo se considerando|
espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
0 item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do embogo.

(28-4,7-
1,6)*1,5*4+18%3+18*1,5%2+21,62%4*0,5
+(3,75+1,66)%0,5*2+2,58%3+2,58*2,5%2+

140102 |Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia m? 440,54 26,09 11.493,73 4,5%4*3+3,74%2,35%2+1,24%2,5+8,24%0,
52+4,7%2*3+4,78%3*3+1,82+4+4,78*1,8
243,74%2,58-1,6*1,5+4,78%1+2,02*1-
(1,82*3%242,11*3%2)*2
Sera medido pela drea revestida com reboco, no se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando|
espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
0 item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugdo|
do reboco.
(28-4,7-
1,6)*1,5*4+18%3+18*1,5%2+21,62%4*0,5
: s . ) +(3,75+1,66)%0,5*2+2,58%3+2,58*2,5%2+
140104 |Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher M 487,70 7,04 3.433,42 4,544%343,70%2,35%2+1,24%2,548,24%0,
52+4,7%2*3+4,78%3*3+1,82+4+4,78*1,8
243,74%2,58-1,6%1,5+4,78%142,02*1
Ser4 medido pela drea revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m® e no se considerando|
espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
0 item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugdo do chapisco.
140107 |P2uleo extra assentado internamente com argamassa pré-fabridada de cimento colante, inclusive ¢/| 2 47,16 52,15 2.459,39 (1,82*3*2+2,11*3*2)*2 Instalagdo sanitaria
reiuntamento interno ou externo
Sera medido pela drea de revestimento com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
0 item remunera o fornecimento de placa cermica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe!
extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos, com as caracteristicas:
A) DimensBes: 15 x 15 cm, 20 x 20 ¢m ou 25 x 25 cm;
B) Alta absorg@o de 4gua: > 10%, grupo BIll ( poroso );
©) Resisténcia quimica: classe B ( média resisténcia quimica a produtos domeésticos e de piscinas );
D) éncia a0 : classe de i 5;
E) Carga de ruptura > 200 N;
F) Resistente ao choque térmico;
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a méo-de-obra necesséria para a
execugdo dos servicos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa
colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas NBR 8214, NBR 13754,
NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera também os|
servigos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento.
SUB-TOTA 18.643,36
150000 | PISOS E RODAPES
150100 i e de pisos, em:
Revestimento com ceramica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrao extra, cor
150104 |branca, dimenso da pega até 2.025cm?, PEI V, com i ializada, inclusive|  M” 7,68 74,38 571,27 2,11%1,82*2 Instalagao sanitéria
reiuntamento
Sera medido pela érea de piso revestida com placa cerdmica, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as dreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m2).
0 item remunera o fornecimento de placa cerdmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra
), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para pisos internos sujeitos a lavagem freqiente, com as|
caracteristicas:
A) DimensBes: Até 2.025 cm?
B) Média absorcéo de dgua: 3%< Abs < 6%, grupo Blla ( semigrés ) ;
€) Resisténcia quimica: classe A ( alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );
D) éncia a0 classe de 5;
E) Carga de ruptura > 1.000 N;
F) Resisténcia & abrasao superficial classe V (PEI-5);
G) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;
H) Resistente a gretagem;
1) Resistente ao chogue térmico;
1) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );
Remunera também o fornecimento de argamassa colante tipo AC-Il, e a mao-deob
para a execugdo dos servigos: limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagio da
colante eo das pegas conforme exigéncias das normas NBR 9817,
NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, Bes dos
também o rejuntamento.
NI, anc <4l direci 31*2%0,4+21*2%0,4+1,5%8*0,4+1, .
150125 |Placa cimenticia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resisténcia, podotdtildirecional ou alerta, assentada com| \ ; 48,92 7701 381136 | 24%0,442,5%0,440,6%0.4%2+1 36+0 PIsSeiolateral, palcoe
argamassa de cimento e areia 4 bebedouros
Sera medido pela drea revestida com ladrilho, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se!
as 4reas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).
0 item remunera o fornecimento de ladrilho hidrulico podo ttil, para portadores de deficiéncia visual, de 40 x
40 cm, com espessura média de 3,5 cm, em vérias cores, cimento, cal hidratada, areia, materiais acessérios, e
a mio-de-obra necesséria para os servicos: preparo e aplicagdo da argamassa mista de assentamento;
assentamento de ladrilho hidréulico, conforme paginagdo prevista em projeto, sobre superficie regularizada,
conforme exigéncias das normas NBR 9457 e NBR 9050 e recomendagdes dos fabricantes. Ndo remunera os|
servigos de regularizagdo da superficie.
150300 |Contra- piso e regularizaci
150301 |Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm 8,14 44,98 366,19 1,82%2,11*240,64%0,36%2 '"“"a‘:‘,:’c::"a"a € pigina6de 9
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUCINDO DA CUNHA.

MUNICIPIO: DISTRITO DE SANTA BARBARA, MIRADOURO-MG. Iss 5,00% |SERVIGOS:Construgdo de quadra poliesportiva
ANALISADO 572.825,09 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRICAO UNID. PRECO )
QUANT. UNITARIO TOTAL MEMORIA DE CALCULO
Sera medido pela drea onde sera executado, na espessura minima de 6cm (m?2).
0 item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2 e a mao-de-obra necesséria para o
aniloamento do terreno e execucio do lastro.
31%2%1,5+18*1,5%2+1,2%15,8+49*1,78+(2 | .
i . N . Perimetro externo e drea
150405 |Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, ¢/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem| 260,64 55,20 14.88411 8-1,82)*2,3- interna de circulagdo da
revestimento com argamassa de cimento e areia 15,8*1,142,04%16+(2,35+1,36+1,36+3,8 quadra

91*1.36

Sera medido pela drea de piso concretado (m?).

0 item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n2 1; ripa de Cupitba ou Paraju; remunera

também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria para o preparo do concreto,

preparo da caixa, langamento e a execugio do passeio com acabamento desempenado, em concreto

nrenaradn na lacal

SUB-TOTA 19.632,92

170000 |PINTURA
170100 |Pintura:
170103  [Tinta acrilica em parede externa, sem emassamento (duas deméos) m? 17,33 16,66 288,71 1,82%2,11*2+3,74%2,58 Laje de cobertura

Sera medido pela drea de superficie preparada e pintada, néo se descontando véos de até 2,00 m? e nio se

considerando espaletas, filetes ou molduras. Os véos acima de 2,00 m? deveréo ser deduzidos na totalidade e

as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

0 item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica; tinta a base de emulsdo 100%

acrilica, soltvel em agua, acabamento fosco acetinado, materiais acessérios e a mao-de-obra necesséria para a

execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remog@o do po e aplicagéo do selador, conforme

recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta acrilica, em duas deméos conforme especificagdes do

fabricante, sobre superficie revestida com massa ou ndo.

(28-4,7-
1,6)¥1,5%4+18%3+18%1,52+21,62%4%0,5
+(3,75+1,66)%0,5%2+2,58%3+2,58*2,5*2+

. X . . 2 4,5%4%3+3,74%2,35%2+1,24%2,5+8,24*0,  Alvenaria conforme
170203 |Pintura texturizada com desempenadeira de ago, lixamento do embogo e fundo selador M 423,21 21,90 926838 | eresed 7avIvIL 82905878518 comsta em projets
243,74*2,58-1,6%1,5+4,78*1+2,02*1-
(1,82%3*242,11*3%2)*2-
(1,82%2,11%2+3,74*2,58)
Sera medido pela 4rea de superficie preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura com textura acrilica; revestimento
texturizado 100% acrilico, sem agregados minerais, para uso interno ou externo, materiais acessorios; e a mo-|
de-obra necesséria para os servicos de: limpeza, lixamento e remogio do p; aplicagéo do revestimento
texturizado acrilico, em uma deméo, sem diluigéo do produto, conforme recomendagdes do fabricante.
SUB-TOTA 9.557.05
180000 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS
180100 |Execugdo d
180110 |Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm m? 0,40 211,48 84,59 1*2%2 Instalagao sa
Sera medido pela 4rea da pega em granito a ser instalada (m?).
0 item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou jateado na espessura
de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessorios e a mo-de-obra necessaria para o
assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm; ndo remunera o
nrenara nrévin da cinarficia
SUB-TOTA 84,59
200000 |QUADRA
200100 |Execugéio de:
200105 |Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva concreto 2 deméos m? 294,03 18,84 5.539,56 (18,6+3,02)*(11,2+1,2+1,2) Are de jogos da quadra
Sera medido pela drea de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).
O item remunera o fornecimento de tinta a base epox, com alta resisténcia a abrasdo, acabamento
microtexturizado, lavavel, resistente a 4gua, alcalinidade, maresia e intempéries, materiais acessérios e a mao-
de-obra necesséria para a execugio dos servios de: limpeza da superficie, conforme recomendagdes do
fabricante; aplicagéo da tinta epox, conforme especificagdes do fabricante; néo remunera o preparo de base,
anandn necaccirin
200106 | Pemarcasso de quadra (tinta acrilica em piso para faixas de demarcagdo, com faixas de S cm e 8 cm de| 180,00 3,89 700,20 180 fre de jogos da quadra
largura, aplicada com trincha)
Sera medido por comprimento de faixa de sinalizagéo pintada (m).
0 item remunera o fornecimento de tinta acrilica fosca de grande desempenho para pisos, varias cores,
conforme especificagbes do fabricante, que confere um e com
refletorizagéo, materiais acessorios e a mo-de-obra necessaria para o preparo de pavimento de concreto e a
anlicarin da tinta em faivac cam até R em de lareura
200200 |Alambrados e portso
0 item remunera a execugo de alambrado tubular em quadro para fechamento em geral, com altura
determinada aferida na projegio vertical, ndo sendo considerada a altura do chumbamento em mureta, em
(m)
Constituido por:
A) Fornecimento e instalagéo de montantes verticais, em tubos de ago carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados|
de acordo com norma ASTM A 513, com didmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm, chumbados
sobre mureta na média de 0,50 m e com espagamento méximo de 2,40 m entre
colunas;
B) einstalagio de soldados aos montantes verticais, nas partes superior
e inferior do alambrado, em tubos de ago carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com norma ASTM
A 513, com didmetro externo de 2" e espessura de 2,65 mm;
C) Fornecimento e instalag&o de tela, com malha ciclénica tipo "Q" conforme NBR / ABNT 10119 de 2" (50 x 50
mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aco doce de acordo om a NBR / ABNT 5589, com acabamento
lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarragéo e de arame em fio de
aco doce recozido e zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) utilizado para amarragéo da tela aos montantes
verticais e travamentos.
200201 |Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de ago| \; 10,24 147,73 151276 1026 Fechamento fundo do
zalvanizado. h=1m nalco
" " Conforme projeto
200202 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado , fixada em quadros de tubos de ago| 104,85 247,86 25.988.12 (28-4,7)*2+18+21,62*2-3,9- fechamento larm’le rea
galvanizado, h=2m 4,5+3,75+1,66 !
de iozos
200204 |Portio em tubo galvanizado de 1 1/2" com tela 2" fio 12 # 1/2" inclusive cadeado m? 45,75 351,33 16.073,35 1,5%3,5%343%1,3%2,5+4,05%2,5%2
Sera medido por drea de portdo instalado (m?).
0 item remunera o fornecimento e instalagao de portéo pivotante de uma ou duas folhas com altura até 2,50
m, constituido por: perfil tubular de ago carbono SAE 1008 / 1010 galvanizado
norma ASTM A 513, com diametro externo de 1 1/2" e espessura de 2,25 mm; requadro interno em barra
chata de ago carbono SAE 1008 / 1012, de 3/4" x 3/16"; tela de 2" fio 12 # 1/2", com acabamento de pontas
dobradas; batentes; colunas; trinco e ferrolho com porta-cadeado. O item remunera também o fornecimento
de materiais e mao-de-obra necessarios para: aplicagio em uma demdo de galvanizagio a frio, nos pontos de
solda e / ou corte dos elementos que compdem o portdo, aplicagdo de zarcdo e esmalte em duas deméos cada.
200300 |Outros
200301 |Equipamentos esportivos (volley, futsal, basquete) todos juntos c 1,00 4.376,12 4.376,12 1
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ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUCINDO DA CUNHA.

MUNIC{PIO: DISTRITO DE SANTA BARBARA, MIRADOURO-MG.

Iss

5,00%

SERVICOS:Construgdo de quadra poliesportiva

ITEM

DESCRICAO

UNID.

ANALISADO

572.825,09

LOCAL DE INTERVENGAO

QUANT.

PREGO
UNITARIO

TOTAL

MEMORIA DE CALCULO

200302

200304

200305

Sera medido por conjunto de equipamentos  (cj).

0 item remunera o fornecimento de equipamentos esportivos composto de:

A) Trave completa com rede, todos os materiais, equipamentos e méo-de-obra necessaria para a execugdo dos
servigos: execugdo de esperas para a fixagdo da trave, em tubo de PVC, com tampas removiveis em ferro|
galvanizado inclusive tubo dreno; fornecimento e instalagdo de trave removivel, nas dimensdes oficiais de 3 x 2
x 1., em tubo de ago galvanizado, providos de ganchos especiais para a fixagdo da rede, com acabamento em
esmalte, fornecimento e instalaio de rede para a trave em néilon, com malha de 10 x 10 cm, fio com
espessura de 2 mm.

B) Tabela completa, com suporte para basquete com a sua respectiva rede, todos os materiais, equipamentos|
e mo-de-obra necessria para a execugdo de esperas para fixagdo do tubo de sustentagdo da tabela em tubo|
de PVC, com tampas removiveis em ferro galvanizado inclusive tubo dreno, fornecimento e instalagdo de!
tabela removivel para basquete nas dimensdes de 180 cm de comprimento por 120 cm de altura, e ter seu
centro geométrico a 328 cm do piso acabado. A tabela ¢ fixada ao poste de sustentagdo, o qual é encaixado|
nas esperas de PVC no piso, 0 suporte e tabela em aro duplo em ago, com didmetro de 9,5 mm, com pintura a
6leo sobre fundo antioxidante; cesto em malha de nailon, fio 2; pintura do fundo e das faixas da tabela  base!
de estireno butadieno.

C) Par de postes oficial completo com rede para voleibol, todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra
necessaria para a execugdo dos servios de esperas para a fixagdo dos postes, em tubo de PVC, com tampas|
removiveis em ferro galvanizado, inclusive tubo dreno; fornecimento e instalag@o de par de postes removiveis|
para voleibol, em tubo de ago galvanizado, didmetro de 3", providos de ganchos especiais para a fixagao da
rede, roldana e carretilha, com acabamento em esmalte, fornecimento e instalagao de rede para voleibol de!
ndilon, com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura de 2 mm, com acabamento nos quatro lados em lona.

Colchdo de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com mago de 30kg)

Sera medido pelo volume acabado, na espessura minima de 5 cm (m?):

0 item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a mao-de-obra necessaria para o|
apiloamento do terreno e execugdo do lastro. Remunera também o fornecimento de lona pléstica preta e a
méo-de-obra necesséria para a aplicagao da lona na rea do piso coberto pelo colchao de brita.

Armadura de tela de ago CA 60B (tela de ago CA 60 soldada com trama de 100x100mm D=
arrame recozido) OBS: 2,20KG/M2

,20mm do fio e

Sera medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

0 item remunera o fornecimento de tela soldada em ago CA-60B com trama 100 x 100mm tipo Q138,
transporte e colocag@o; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame, espagadores,
emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

Concreto fck=25Mpa, e=8cm lancado em piso de quadra, executado em etapa unica, para polimento!

mecanico, inclusive com juntas ou cortes em placas ndo maiores que 4,0 m2 e polimento mecnico|

superficial

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo dos diversos|
deve ser uma 6 vez (m?).

200308

200403

200404

0 item remunera o fornecimento e langamento de concreto usinado com resisténcia minima & compresso de!
25 Mpa, o adensamento através de vibradores de imersdo e réguas vibradoras e o desempeno utilizando|
desempenadeiras mecanicas, o requadro em forma de juntas serradas e de construgdo, remunera também a
aspersio continua de dgua nas horas subseqientes & concretagem e durante os 14 dias seguintes e o corte das|
juntas de dilatagdo que seré executado com serra mecénica provida de disco diamantado com a profundidade
do corte de no méximo 3 cm e o fornecimento e instalagdo de formas e barras de tranferéncia.

Tela de nylon (malha 10 X 10 cm)

Sera medido pela drea instalada (m?).
0 item remunera o fornecimento e instalagdo de tela de nailon, com malha de 10 x 10 cm, fio com espessura
de 2 mm na cor verde. remunera também acessérios para instalac3o.

Estrutura de ago para cobertura em arco, espagamento entre arcos de 6,0 m, vdo de 30,0 m, em ago A 36,
inclusive montagem

Sera medido pela projeg&o horizontal da cobertura em arco com 5m entre arcos e véo de 20 m (m?).

0 item remunera o fornecimento de estrutura metdlica em ago ASTM-A36 de todos elementos necessarios|
para estrutura da cobertura como pilares, vigas de apoio, tergas etc., incluindo chapas de ligagao, soldas,
parafusos , perdas e acessori e pré gem de partes da
estrutura em fabrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado interno a obra, montagem e,
instalagdo completa se todos elementos necessarios , remunera também o preparo da superficie das pegas|
por meio da utilizagdo de Zarcdo e a execugdo de servigos como a limpeza da superficie, lixamento final,
remogo do pé e a aplicagio em duas deméos de esmalte.

Cobertura em telhas de ago galvanizado, perfil ondulado, esp. 0,5 mm

Sera medido pela rea, de projegdo horizontal, da cobertura executada (m?).

0 item remunera o fornecimento e instalagao das telhas em chapa de ago galvanizado, perfil ondulado, com no|
minimo 0,5mm de espessura, em qualquer comprimento, materiais acessdrios para a fixago das telhas, em
estrutura, de apoio, metdlica, ou de madeira, costura, fechamento e vedagdo entre as telhas e a mao-de-obra
necessaria para o transporte interno a obra, izamento e a montagem completa das telhas, em coberturas com

Furvatira

M3

KG

14,70

646,87

23,52

514,61

504,00

744,74

116,26

19,14

546,17

20,00

174,65

84,99

1.709,21

12.381,10

12.847,32

10.292,23

88.023,60

63.295,11

SUB-TOTA

L

242.738,68

230000

LIMPEZA

230100
230101

230201

Limpeza:

Limpeza Geral da edificagdo

Sera medido pela drea, na projegéo horizontal, de obra limpa (m?).

0 item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessérios para a limpeza geral de pisos,
paredes, vidros, dreas externas, bancadas, lougas, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e
residuos de suieiras. deixando a obra oronta para a utilizacio.

Transporte e carga manual de material a granel (ou demoligo) até a cagamba em até 100m

504,00

40,00

5,32

39,40

2.681,28

1.576,00

SUB-TOTA

4.257,28

240000

240100

LEVANTAMENTOS, E PROJETOS
ialtil e cadastral, urbano, e rural

240101

240200

Sera medido por drea de levantamento planialtimétrico e cadastral executado (un).

0 item remunera o fornecimento da mao-de-obra qualificada necessaria para a execugdo de levantamento|
planialtimétrico e cadastral em dreas urbanas e suburbanas até 2.000m?, destinado 4 regularizaao, projetos|
vidrios e de infra-estrutura e 30, o de divisas de gleba principal,
sistema vidrio, quadras, dreas livres e institucionais, lotes, edificagdes, postes de rede piblica de eletrificagao,
tampdes com as respectivas identificagdes, guias, sarjetas, muro de arrimo, taludes e a elaborago das pegas
gréficas pertinentes. De acordo com a norma NBR 13.133/94 e lei federal 10.267/01, também remunera o
fornecimento de projeto imétrico, contendo todas as Ges e detalhes de acordo com
0 padrdo da Secretaria Estadual de Educagdo (SEE MG), inclusive respectivo memorial descritivo. O projeto|
deverd ser constituido por: pegas gréficas no formato AL e devem seguir as seguintes premissas:

0s produtos gréficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versdo 2000 ou posterior e
apresentados da seguinte forma:

- Apresentagdes parciais na forma de projeto bisico, em papel sulfite, para ajustes e liberagdo pela Diretoria de!
Rede Fisica das Regionais, para a execugdo do projeto executivo;

Levantamento planialtimétrico e cadastral, urbano, suburbano e rural em terreno até 2.000 m*

Projetos

UN

992,16

992,16

(18,6+3,02)*(11,2+1,2+1,2)*0,05

(18,6+3,02)%(11,2+1,2+1,2)*2,2

(18,6+3,02)*(11,2+1,2+1,2)0,08

18*28+4,78*2,22

18+28

18%28+1,034+28%2*2+18%3,1*2

18+28

40

Area de jogos

Laje de piso da quadra

Laje de piso da quada

Protecdo reservatério
superior e sob toda a
drea de projegdo de
cobertura para proteger
refletores e telhas

Area de projegao da
auadra

érea de projegdo da
quadra mais empenas
mais saias
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL JOSE LUCINDO DA CUNHA.

MUNICIPIO: DISTRITO DE SANTA BARBARA, MIRADOURO-MG. Iss 5,00% [SERVICOS:Construgdo de quadra poliesportiva
ANALISADO 572.825,09 LOCAL DE INTERVENGAO
ITEM DESCRICAO UNID. PRECO )
QUANT. TOTAL MEMORIA DE CALCULO
UNITARIO
Sera medido por unidade de desenho fornecido e aprovado pela fiscalizagéo ou terceiros conforme o caso (un).
0 item remunera o fornecimento de projeto, contendo todas as informagdes e detalhes construtivos, para a
execugdo completa da obra de acordo com o padréo da Secretaria Estadual de Educagdo (SEE MG), inclusive a
concessdo dos direitos autorais referentes ao projeto para a Caixa Escolar. O projeto devera ser constituido|
por: pegas graficas no formato Al; relatdrios contendo as premissas de projeto; especificagdes técnicas;
memoriais descritivos, listas de quantidade e memorias de calculo pertinentes. Apresentados conforme relagdo|
abaixo:
A) Os produtos graficos deverdo ser desenvolvidos por meio do software "AUTOCAD" versdo 2000 ou posterior
e apresentados da seguinte forma:
- Apresentagdes parciais na forma de projeto bisico, em papel sulfite, para ajustes e liberagdo pela Diretoria de!
Rede Fisica das Regionais, para a execugéo do projeto executivo;
- A entrega do projeto executivo de arquitetura, devidamente aprovado pela Diretoria de Rede Fisica das|
Regionais, devera ser constituida por: duas copias plotadas em papel sulfite; uma cépia do arquivo eletrénico|
com extensao "dwg" em "compact disc" (CD Rom).
B) Os relatdrios, as especificagBes técnicas, os memorias descritivos, lista de quantidades e as memdrias de|
célculo pertinentes contendo as premissas de projeto deverdo ser desenvolvidas por meio dos softwares|
"WINWORD", ou "EXCEL" e apresentados da seguinte forma:
- Duas copias completas no formato Ad, em papel sulfite, encadernadas;
240201 |Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 1,00 1.571,81 1.571,81 1
240202 |Projeto executivo de instalagdes hidrosanitarias em formato A1 UN 1,00 1.387,24 1.387,24 1
240203 |Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato A1 UN 1,00 1.464,96 1.464,96 1
240206 |Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto UN 2,00 1.309,31 2.618,62 2
240207 |Projeto executivo e estrutural de estrutura metalica UN 2,00 1.781,79 3.563,58 2
240209 |Projeto executivo de drenagem pluvial UN 1,00 1.183,78 1.183,78 1
SURTATAL - 13703 1c
260000 |OUTROS
Alvenaria de fechamento
SETOP | riso de aluminio anodizado natural 3/8"(uso intero) % 6,80 16,80 114,24 4,2640,36+2,18 superior na laje de
ED-50734 4 4 ” PETEE cobertura das instalagdes
sanitrias
SUB-TOTAL = 114,24
TOTALCUSTO =  465.953,01
24,93%] BDIPROJETO=  3.186,59
22,88%| BDIOBRA = 103.685,49
TOTALGERAL= _572.825,09 —
7=

SETOP, SIDECAP, PINI, REVOO ABR/21

Nome do técnico responsével pela elaboragdo da planilha: THAIS LOPES DE CASTRO

CREA:141895826-3

Data da elaboragdo: 19/11/21

Responsével legal: THAIS LOPES DE CASTRO

CLOVES DA

SILVA

BOTELHO:2913 BOTELHO:29134803653

4803653

Assinado de forma
digital por CLOVES DA
SILVA

Dados: 2022.10.21
13:06:16 -03'00"

Pagina 9 de 9




		2022-10-21T13:06:16-0300
	CLOVES DA SILVA BOTELHO:29134803653




