CORTE TRANSVERSAL
PAVIMENTO TIPO SEM ESCALA

PW ENTACAO A EXECUTAR)

Piso intertravado , tipo bloco sextavado 25x25cm e = 8 cm meio-fio 100X16,7X12X35 CM
rejuntado com pé de pedra a ser executado !

INICIO DA RUA JOSE GE@LDO CIRILO

camada de areia média e = 6 cm a ser executada passeio L=VARIAVEL e =10cr

LATITUDE: 20°5324.50"S
| LONGITUDE:  42°20'45.38"'0
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FINAL DA RUA JOSE GERALDO CIRILO EST. 6+8
LATITUDE: 20°5322.68"'S
LONGITUDE: 42°20'40.72"'0O

MUNICIPIO  DE  MIRADOURO
SECRETARIA DE OBRAS

PRACA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG

CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000
TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

MIRADOURO
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CARIMBO APROV.

RUA JOSE GERALDO CIRILO = 871,04 M?

MIRADOURO - MG

~ 7
PAVI M ENTA(;AO A EXECUTAR tipo de projeto:
CANALETA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM BLOQUETE
SEXTAVADO EM DIVERSAS RUAS Quadro de areas:

DIAMETRO 406m B OQUETE

MEIO FIO / AREA TOTAL A SER PAVIMENTADA
empesa responsavel:
A MEIO FIO 6.624,06 M2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

desenho:

BOCA BOCA PREFEITO : RONY SOUZA

DE LOBO
A DE LOBO

SOLO REGULARIZADO

DETALHE DA CANALETA CORTE A-A CLOVES DA SILVA BOTELHO

prancha:
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA a3 0v0s
ESCALA 1/400

THAIS LOPES DE CASTRO CREA: 141895826-3 revis&o: 28/10/2022




