
SARJETA A EXECUTAR

SARJETA, MEIO-FIO E PASSEIO
DETALHE E POSIÇÃO

S / ESCALA

PAVIMENTO TIPO SEM ESCALA

CORTE TRANSVERSAL

I=3,0%

LARGURA VARIÁVEL

camada de areia média e = 6 cm a ser executada

subleito já existente
I=3,0%

rejuntado com pó de pedra a ser executado

Piso intertravado , tipo bloco sextavado 25x25cm e = 8 cm

passeio L=VARIAVEL e =10cm

I=2,5%I=2,5%

SARJETA I= 3%

meio-fio 100X16,7X12X35 CM

MEIO-FIO

passeio a construir

INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO

FINAL DA PAVIMENTAÇÃO
GRELHA A EXECUTAR

LATITUDE: 20°53'16.93"S

LONGITUDE: 42°20'48.05"O

INICIO DA RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE

LATITUDE: 20°53'16.09"S

LONGITUDE: 42°20'54.06"O

FINAL DA RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE

LATITUDE: 20°53'16.93"S

LONGITUDE: 42°20'48.05"O

INICIO DA RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE

serjeta a meio-fio
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MEIO- FIO CORRIGIR

GRELHA A EXECUTAR

0,30

CANALETA DE CONCRETO
DIAMETRO 40cm BLOQUETE

E= 8,CM

SOLO REGULARIZADO

DETALHE DA CANALETA CORTE A-A

0,05

0
,3

0

GRELHA DE FERRO
FUNDIDO CANALETA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA

MEIO FIO

MEIO FIO

BOCA

DE LOBO
BOCA

DE LOBO

A

A

PLANTA BAIXA
ESCALA 1/500

RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE

Quadro de áreas:

tipo de projeto:

PREFEITO :

Responsável técnico :

CARIMBO APROV.

ÁREA TOTAL A SER PAVIMENTADA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE

CLOVES DA SILVA BOTELHO

empesa responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO -MG

prancha:

data:

desenho:

A3 01/03

28/04/2022

Desenho:

PLANTA BAIXA

PRAÇA SANTA RITA 288 - CENTRO - MIRADOURO MG

CNPJ 17947623/0001-79 CEP 36893-000

TEL. (32) 3753 1160 RAMAL - 210

RONY SOUZA

SEXTAVADO EM DIVERSAS RUAS

MIRADOURO - MG

THAÍS LOPES DE CASTRO CREA: 141895826-3

6.624,06 M²

PEREIRA = 1344,09 M2

revisão 02:
19/12/2022


