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MEMORIAL DESCRITIVO

CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO

1-RUA VIEIRA BENFICA- BAIRRO BELA VISTA

2-PRACA JOSE CAMILO FRAGA - BAIRRO BELA VISTA

3-RUA JOSE GERALDO CIRILO- BAIRRO BELA VISTA

4-RUA CAPITAO JOSE BELISARIO ALVES PEREIRA- BAIRRO BELA VISTA
5-RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE- BAIRRO CARREIROS

6-RUA HEITOR MEIRELLES- BAIRRO ALBUCACYS DE CASTRO

MIRADOURO - MG
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MEMORIAL DESCRITIVO /| ESPECIFICACOES TECNICAS

1. INTRODUCAO

Apresenta-se a seguir o Projeto Executivo de calgamento pavimentagdo em
bloquete sextavado, sobre base regularizada em diversas ruas no municipio de
Miradouro/MG. A execucdo desses servigos trara melhorias no transito para os bairros e
melhorias para a populacdo. Certamente a rua calgada trara também uma maior
possibilidade de crescimento ao local com consequente valorizagdo dos imdveis ao longo
da mesma e adjacéncias. A obra ira ainda contribuir consideravelmente com a qualidade
de vida para as pessoas que moram e passam por esta via, que atualmente conta com
calgamento de baixa qualidade, melhorando assim, as condi¢gdes de higiene e saude das
pessoas. Para tanto, pretende-se utilizar calcamento com bloquete sextavado de

concreto, fck = 35 MPa, com espessura de 8 cm.

2. OBJETO
Urbanizagao destas areas, melhorando as condi¢ées de trafego eliminando o

acumula de agua no periodo chuvoso e de poeira no periodo seco.

3. LOCAL
Enderecos:

1-RUA VIEIRA BENFICA- BAIRRO BELA VISTA
2-PRACA JOSE CAMILO FRAGA - BAIRRO BELA VISTA
3-RUA JOSE GERALDO CIRILO- BAIRRO BELA VISTA
4-RUA CAPITAO JOSE BELISARIO ALVES PEREIRA- BAIRRO BELA VISTA
5-RUA ARY ALVARINO DE ANDRADE- BAIRRO CARREIROS
6-RUA HEITOR MEIRELLES- BAIRRO ALBUCACYS DE CASTRO
Todas situadas no perimetro urbano na cidade de Miradouro/MG, CEP:36893-000.

4. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Durante os periodos de forte chuva, o calcamento existente sendo de
paralelepipido fica bastante escorregadio causando grande desconforto para a populagao
e para os veiculos que transitam nas vias. Deste modo, atualmente as vias encontram-se

com diversos pontos criticos, causando perigo de acidentes e dificuldade de locomogéo.
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5. POPULACAO ATENDIDA MUNICIPIO DE MIRADOURO

Através da execucgao do calgamento em bloquete sextavado previstos nesse
projeto, praticamente toda a populagdo do municipio sera beneficiada. Logo,
considerando que a populagado does municipio de Miradouro é aproximadamente 10.818
mil habitantes, podemos considerar que pelo menos trés mil habitantes se beneficiarao

diretamente com esse projeto.

6. PARAMETROS DE PROJETO

Para definir a implantacédo do projeto no terreno a que se destina, devem ser

considerados alguns parametros indispensaveis ao seu adequado posicionamento:

l. Caracteristicas do terreno: avaliar as dimensdes, forma e topografia do
terreno, as caracteristicas atuais do calgamento existente na via, e etc.

I. Caracteristicas do solo: O solo presente no terreno devera apresentar
caracteristicas de suporte compativeis com as caracteristicas do trafego
mencionado;

I1. Compatibilidade com outros elementos: analisar e, se necessario, adaptar o
contorno dos passeios a rede de iluminacdo publica mantendo as
condi¢des de acessibilidade dos transeuntes, refazendo as guias e
sarjetas, esta observacdo também devera ser feita quanto a adequacéo do
revestimento aos sistemas de abastecimento de agua e esgoto da via.

7. PARAMETROS DE GEOMETRIA

O projeto basico geométrico de pavimentacgéao foi elaborado com base nos estudos
topograficos, obedecendo-se as normas vigentes de vias, adotadas pela SUDECAP e/ou
DER. A Secao Transversal Tipo da estrada possui as seguintes caracteristicas:

e Largura total da plataforma variavel m;

e Comprimento variavel,

e Declividade transversal das pistas: 3%;

e Os pavimentos sao constituidos basicamente pelo seguinte: Subleito (Terreno
Natural);

e Base (ja existente);

e Calcamento de bloquete sextavado;

e Meio-fio;
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e Sarjeta.

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON
20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

Placa da Obra: A placa devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizado
nas dimensdes de 3,00 x 1,5 m, conforme especificagcdes de dimensao e material
estabelecidos no Manual de uso da marca do GOVERNO DE MINAS GERAIS,

obedecendo as determinagdes da fiscalizagao.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO
OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00

Este item se destina a cobrir as despesas com transporte, carga e descarga
necessarios a mobilizacao e a desmobilizagdo dos equipamentos e mao de obra

utilizados no canteiro

REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)
O servigo de regularizagao do subleito € uma operacao destinada a conformar o leito
estradal, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros de até 20 cm

de espessura.

Séo indicados os seguintes tipos de equipamento para a execugao de regularizagao:
a) Motoniveladora pesada, com escarificador;

b) Carro tanque distribuidor de agua;

c) Rolos compactadores autopropulsados tipos pé-de-carneiro, liso-vibratoriose

pneumaticos;

Os servigos de regularizagdo deverao obedecer as especificagbes técnicas constantes no

caderno de especificagdes do DNIT/DER.

SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE
30CM COM INCLINAGAO DE 3%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-
FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
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MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

As sarjetas serdo moldadas in loco em concreto, atendendo ao disposto da especificagéo
do item. A execucdo devera ser iniciada apds a conclusao de todas as operacdes de
terraplanagem que envolvam atividades na faixa anexa a plataforma cujos trabalhos de
regularizagao ou acerto possam danifica-las. O preparo e a regularizagao da superficie de
assentamento serdo executados com operagcdo manual envolvendo cortes, aterro e
acertos, de forma a atingir a geometria projetada e seus custos est&o inclusos no
orcamento. Os materiais empregados para camadas preparatérias para o assentamento
das sarjetas conjugadas serao os préprios materiais constituintes da base do pavimento,
ou mesmo, material excedente da pavimentacdo. Em qualquer condi¢ao, a superficie de
assentamento devera ser compactada de modo a resultar uma base firme e

desempenada.

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01
PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Sera mantido o meio-fio existente e serao instalados meio-fios para travamento do
calgamento. O assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensdes 100x12X16,7X35 cm (comprimento x base inferior x base superior x

altura) sera executado conforme indicado no projeto.

CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN
LOCO, SECAO 30X30CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA
REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA REDONDA DN 20MM (3/4")
COM UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMAOS DE
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO COM TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

Esta prevista a execugéo de canaleta de drenagem, nos pontos especificados conforme
projeto, para condugao das aguas pluviais capatadas na plataforma até o sistema de

drenagem existente.
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REMOGCAO MANUAL DE PAVIMENTO PARALELEPIPEDO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO,
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO
REAPROVEITAVEL

Sera realizada a demolicdo e remogédo do pavimento de paralelepipedo existente
em todas ruas. Esse material sera aplicado pela Prefeitura em outras localidades,

conforme for verificada a viabilidade de reaproveitamento.

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5
KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO

Todo pavimento removido sera transportado por um caminhdo basculante para um
depdsito Municipal indicado pela prefeitura a 1,593 KM de onde serao retirados os

paralelepipedos existentes.

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO,
ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

O revestimento a ser adotado para o pavimento em questdo devera ser composto por
blocos de concreto pré-moldado do tipo sextavados, com resisténcia minima de 35MPa, e
dimensdes: 25 x 25 cm Espessura: 8 cm Pecas por m% 18 unidades Peso aproximado por
m2: 180 kg As pecas pré-moldadas de concreto a serem utilizadas deveram atender os
requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR 9781, os materiais utilizados na sua
composi¢cao devem obedecer a norma ABNT NBR 5732, ABNT NBR 7211 e ABNT NBR
12655.

Sobre a superficie devidamente compactado e preparado, sera espalhada uma
camada solta e uniforme de areia grossa lavada, numa espessura aproximada de 6,0cm,
feito isto serdo assentados os bloquetes hexagonais, na espessura de 8cm, ao longo do
subleito, obedecendo a declividade longitudinal e transversal exigidas para o acabamento.
Sera executada uma declividade transversal do centro para as bordas, nao inferior a 3%
para escoamento das aguas pluviais.

O rejunte dos bloquetes sera efetuado com areia de boa qualidade, logo que seja

concluido o seu assentamento, o intervalo entre uma e outra operacao fica a critério da
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fiscalizagao; entretanto o rejuntamento devera acompanhar de perto, o assentamento,
principalmente em regido chuvosa ou sujeitas as outras causas que possam danificar o
calgamento ja assentado, por ndo estar ainda fixado e protegido pelo rejuntamento.

Logo apds a conclusao do servigo de rejunte dos bloquetes, o calgamento sera
devidamente compactado com rolo liso.

LIMPEZA GERAL DA OBRA

Ao fnal dos trabalhos a obra devera ser entregue limpa e livre de entulhos.

PLACA DE AGCO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA
ABNT - PLACA OCTOGONAL (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO.

A sinalizagao devera ser colocada em posicédo e condi¢ao legivel durante o dia e a
noite, em distancia compativel com a seguranga do transito, conforme normas e
especificagcbes do CONTRAN. Deve ser devida e imediatamente sinalizado qualquer
obstaculo a livre segurancga de veiculos e pedestres, tanto na via como na calgada. A obra
somente podera ser iniciada com prévia autorizagdo do érgao ou entidade executivos de
transito com circunscricdo sobre a via, cabendo ao responsavel pela execugdao ou
manutengao da obra a obrigagao de sinalizar. A circulagao de pedestres deve ser sempre
mantida limpa e livre de obstaculos (buracos, entulhos, etc.), caso nao seja possivel, os
obstaculos devem ser guarnecidos com dispositivos adequados e estar sinalizados.
Quando nao for possivel providenciar passagem adequada, os pedestres devem ser
orientados a utilizar outro caminho (calgada oposta, contorno da obra, outra quadra) por
sinalizagao e equipamentos apropriados. As passagens provisorias devem ter separagao
fisica entre pedestres e veiculos, bem como entre pedestres e obras através da tela

plastica. A iluminacao temporaria artificial a noite deve ser garantida.

PLACA DE ACO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA GRAU TECNICO TIPO | DA
ABNT - PLACA CIRCULAR (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAGAO).

A sinalizagao devera ser colocada em posicao e condi¢ao legivel durante o dia e a
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noite, em distancia compativel com a seguranga do transito, conforme normas e
especificacbes do CONTRAN. Deve ser devida e imediatamente sinalizado qualquer
obstaculo a livre segurancga de veiculos e pedestres, tanto na via como na calgada. A obra
somente podera ser iniciada com prévia autorizagdo do 6rgdo ou entidade executivos de
transito com circunscricdo sobre a via, cabendo ao responsavel pela execugao ou
manutengao da obra a obrigagao de sinalizar. A circulagao de pedestres deve ser sempre
mantida limpa e livre de obstaculos (buracos, entulhos, etc.), caso nao seja possivel, os
obstaculos devem ser guarnecidos com dispositivos adequados e estar sinalizados.
Quando nao for possivel providenciar passagem adequada, os pedestres devem ser
orientados a utilizar outro caminho (calgada oposta, contorno da obra, outra quadra) por
sinalizagao e equipamentos apropriados. As passagens provisorias devem ter separagao
fisica entre pedestres e veiculos, bem como entre pedestres e obras através da tela
plastica. A iluminac&o temporaria artificial a noite deve ser garantida.

9.12 Referéncias Normativas

— ABNT NBR 9781 — Pecas de concreto para pavimentacédo — Especificacdo e
métodos de ensaio;

— ABNT NBR 7217 — Agregados - Determinagédo da composi¢ao granulométrica;

— ABNT NBR 5732 — Cimento Portland Comum;

— ABNT NBR 7211 — Agregados para concreto — Especificagao;

— ABNT NBR 6118/14 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

— ABNT NBR 12655 — Concreto de cimento Portland — Preparo, controle e
recebimento — Procedimento;

— ABNT NBR 9050/04 — Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos;

— ABNT NBR 11702/10 — Tintas para edificagdes nao industriais.

— DNER-EM 038/97 — Agregado miudo para concreto de cimento.

— CONTRAN - Sinalizacao Horizontal / 12 Edicdo — Brasilia — 2007 / Manual
Brasileiro de Sinalizagdo de Transito

10. ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A responsabilidade civil e ético profissional pela qualidade, solidez e seguranga da
obra ou do servigo é da executante. Para perfeita execugado e bom acompanhamento e
fiscalizagao do servigo, foram definidos neste documento, procedimentos a serem

obedecidos pela executante, relativos a execugao prévia e obrigatdria de segmento
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experimental. Apos as verificagdes realizadas no seguimento experimental, comprovando-
se sua aceitagao por atender o projeto de dosagem, valores e limites definidos nestas
especificacoes e a critérios da fiscalizagao, deve ser emitido documento oficial
autorizando o prosseguimento das atividades previstas durante toda fase de execug¢do do
servico. No caso de rejei¢cao dos servigos realizados no segmento experimental, estes
devem ser removidos e reconstruidos em condigdes de execugao ajustadas, até que
todos os parametros atendam estas especificacdes de servigo e os critérios determinados

pela fiscalizagao.

17. CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS

Os materiais empregados na obra, deverédo obedecer aos padrdes estabelecidos
pelas respectivas normas, sem apresentar defeitos, vicios ou falhas, que possam
impossibilitar a sua correta execucao, ou causar imperfei¢cdes, deformacdes ou problemas
para o empreendimento. O bloquete sextavado, devera excecionalmente, passar por um
rigoroso controle de qualidade, tendo em vista a sua grande relevancia na obra, bem
como, os problemas recorrentes com a qualidade de blocos pré-moldados de concreto,
que observamos de forma geral. O controle de qualidade na fabricagédo de pisos
intertravado é de extrema importancia, pois € com ele que garantimos a qualidade das
pecas. Segundo a NBR 9781 - Pegas de concreto para pavimentagao — Especificagéo,
pode-se verificar os seguintes parametros a serem seguidos para que se obtenha um
produto de qualidade: i. Aspectos fisicos:

a. As pecas de concreto constituintes do lote devem ser inspecionadas
visualmente, objetivando a identificacdo de pecas com defeitos que possam vir a
prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do pavimento.

b. As pecas de concreto devem apresentar aspecto homogéneo, arestas regulares
e angulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminagédo e descamacéo,
devendo atender a 5.3 da NBR 9781.

c. Pequenas variagcdes de coloragao nas pegas em virtude do processo de
fabricacéo e da variacdo das matérias-primas sao admitidas. O padrao de cor dos lotes
deve ser acordado previamente entre o fornecedor e o cliente.

ii. Resisténcia:

a. Os lotes de pecgas de concreto entregues ao cliente com idade inferior a 28 dias
devem apresentar no minimo 80% do fck especificado no projeto, no momento de sua

instalacao, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o fck deve ser igualou
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superior ao especificado no projeto.

iii. Critérios de Amostragem

a. Inspecao visual: Todos os bloquetes deverao passar por uma inspecao visual,
que pode ocorrer durante a aquisicdo do material, ou no seu assentamento. Sendo que,
no caso de rejeigdo por conta da fiscalizag&o, a contratante devera providenciar a
substituicdo do mesmo imediatamente.

b. Inspecao por laudo ou ensaios: No minimo 6 pecas para cada lote de até 300m?
e uma peca adicional 2 para cada 50m suplementar, devera passar por inspec¢ao, para o
teste de resisténcia, devendo atender aos padrdes exigidos no projeto.

18. FISCALIZACAO

A Fiscalizacao dos servicos sera feita pelo ente federado, por meio do seu
Responsavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera
submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em
todos os atos, de modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado
(contratante) ao preposto da Empresa executora terdo eficacia plena e total, e serao
consideradas como feitas ao préprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo
seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o
profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devera estar
registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for
exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A
substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. Podera a
Fiscalizagao paralisar a execugao dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos,
quando eles nao forem executados de acordo com as especificagcdes, detalhes ou com a
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira. A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer
diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a legislagao vigente.

Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado do projeto
de arquitetura e dos projetos complementares, as especificagées, orcamentos,

cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificagao
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Miradouro, 30 de dezembro de 2022.

Thais Lopes de Castro

Eng. Civl, CREA:141895826-3



