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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. INTRODUCAO

Apresenta-se a seguir o Projeto Executivo de calgcamento pavimentacdo em
bloquete sextavado, sobre base regularizada nas ruas Professora Maria Vieira Lopes,
Rua Albino Estevam de Lima e Rua Ary Alvarino de Andrade, bairro Carreiros,
Miradouro/MG, a execugao desses servigos certamente trara melhorias no transito para o
bairro e melhorias para a populacao.

Certamente a rua calgada por bloco de concreto sextavado trara também uma
maior possibilidade de crescimento ao local com consequente valorizacdo dos iméveis ao
longo das mesmas e adjacéncias. A obra ira ainda contribuir consideravelmente com a
qualidade de vida para as pessoas que moram e passam por esta via, que atualmente
conta com calgamento de baixa qualidade, melhorando assim, as condigbes de higiene e
saude das pessoas. Para tanto, pretende-se utilizar calgamento com bloquete sextavado
de concreto, fck = 35 MPa, com espessura de 8 cm.

Fica declarado que a equipe técnica constatou a necessidade de obra de
contencao e os servicos de execugao de um muro de contengcao sera necessario para
estabilizacdo da Rua Albino Estevam de Lima, o mesmo sera executado com recursos
proprios da Prefeitura Municipal de Miradouro e estara concluido até o inicio das obra de
pavimentagao/ drenagem junto a contencgao.

A prefeitura também fara o servigo de retirada da pavimentagao de paralelepipido
existente e a recomposigao no trecho da estaca 3 a estaca 15 conforme indicada em
projeto de drenagem pluvial na Rua Professora Maria Vieira Lopes antes e apés a

contratada fazer o servigo de escavagao, execugao da drenagem e reaterro.

2. OBJETO

A pavimentacao em bloquetes € amplamente utilizada nas pavimentagdes de vias
urbanas, tado confortaveis quanto aos revestimentos em asfalto, oferece boa
trafegabilidade, longa durabilidade, baixo custo de manutengéo, vantagem de nao
exigirem equipamentos sofisticados e mao-de-obra especializada. Com a execugéao da
pavimentacgao, sera proporcionada melhoria da qualidade de vida dos integrantes da
comunidade, facilitando o acesso dos moradores e visitantes.

A urbanizagao destas areas vai melhorar as condi¢des de trafego eliminando o
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acumula de agua no periodo chuvoso e de poeira no periodo seco.

3. LOCAL
Endereco: Rua Professora Maria Vieira Lopes, Rua Albino Estevam de Lima e Rua
Ary Alvarino de Andrade, bairro Carreiros, Miradouro/MG, CEP:36893-000.

Todas situadas no perimetro urbano na cidade de Miradouro/MG.

4. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Durante os periodos de forte chuva, o calcamento existente sendo de
paralelepipido e pés de moleque ficam bastante escorregadios causando grande
desconforto para a populagao e para os veiculos que transitam nas vias. Deste modo,
atualmente a via encontra-se com diversos pontos criticos, causando perigo de acidentes
e dificuldade de locomocéo.

Visto que uma das ruas desejadas para serem contempladas com a nova
pavimentacao necessita de muro de contencéo para estabilizagdo da mesma e para
garantia de um bom servi¢o de execugao do calgamento garantindo o pleno rolamento da
via. A Rua Albino Estevam de Lima sera atendida pela Prefeitura Municipal de Miradouro
com o comprometimento de adotar as providéncias visando a construgao de muro de
contencéo a fim de garantir a plena execugao do objeto. Declaramos ainda que
possuimos condicdes técnicas e operacionais, bem como maquinario e mao de obra para

operar o servigo proposto.

5. POPULACAO ATENDIDA MUNICIPIO DE MIRADOURO

Através da execucgao do calgamento em bloquete sextavado previstos nesse
projeto, praticamente toda a populagdo do municipio sera beneficiada. Logo,
considerando que a populagdo do municipio de Miradouro € aproximadamente 10.818 mil
habitantes, podemos considerar que pelo menos trés mil habitantes se beneficiarao

diretamente com esse projeto.

6. PARAMETROS DE PROJETO
Para definir a implantac&o do projeto no terreno a que se destina, devem ser

considerados alguns parametros indispensaveis ao seu adequado posicionamento:
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Caracteristicas do terreno: avaliar as dimensdes, forma e topografia do
terreno, as caracteristicas atuais do calcamento existente na via, e etc.

I. Caracteristicas do solo: O solo presente no terreno devera apresentar
caracteristicas de suporte compativeis com as caracteristicas do trafego
mencionado;

1. Compatibilidade com outros elementos: analisar e, se necessario, adaptar o
contorno dos passeios a rede de iluminacdo publica mantendo as
condigdes de acessibilidade dos transeuntes, refazendo as guias e
sarjetas de forma a representarem uma largura de via unica durante todo o
trajeto, esta observagao também devera ser feita quanto a adequacgao do

revestimento aos sistemas de abastecimento de agua e esgoto da via.

7. PARAMETROS DE GEOMETRIA

O projeto basico geométrico de pavimentacgéao foi elaborado com base nos estudos
topograficos, obedecendo-se as normas vigentes de vias, adotadas pela SUDECAP e/ou
DER. A Secao Transversal Tipo da estrada possui as seguintes caracteristicas:

e Largura total da plataforma variavel m;
e Comprimento variavel;
e Declividade transversal das pistas: 2,5%;
Os pavimentos sao constituidos basicamente pelo seguinte:
e Subleito (Terreno Natural ja existente);
e Sub-base (ja existente);
e Base (ja existente);
e (Camada regularizadora (areia média 6¢cm);
e (Calcamento de bloquete sextavado (8cm);
e Meio-fio;

e Sarjeta.

8. ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

A responsabilidade civil e ética profissional pela qualidade solidez e seguranga da
obra ou do servigo sao da executante. Para perfeita execugdo e bom acompanhamento e

fiscalizagao do servigo, foram definidos neste documento, procedimentos a serem
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obedecidos pela executante, relativos a execugéo prévia e obrigatéria de segmento
experimental. Apos as verificagdes realizadas no seguimento experimental, comprovando-
se sua aceitagao por atender o projeto de dosagem, valores e limites definidos nestas
especificacdes e a critérios da fiscalizagao, deve ser emitido documento oficial
autorizando o prosseguimento das atividades previstas durante toda fase de execug¢do do
servigco. No caso de rejeicao dos servigos realizados no segmento experimental, estes
devem ser removidos e reconstruidos em condigdes de execugao ajustadas, até que
todos os parametros atendam estas especificacdes de servico e os critérios determinados
pela fiscalizagao.

9. INSTALACOES DE SINALIZACAO

A sinalizagéo devera ser colocada em posig¢ao e condigao legivel durante o dia e a
noite, em distancia compativel com a seguranga do transito, conforme normas e
especificagcdbes do CONTRAN. Deve ser devida e imediatamente sinalizado qualquer
obstaculo a livre segurancga de veiculos e pedestres, tanto na via como na calgada. A obra
somente podera ser iniciada com prévia autorizagdo do 6rgao ou entidade executivos de
transito com circunscricdo sobre a via, cabendo ao responsavel pela execug¢ao ou
manutengao da obra a obrigagao de sinalizar. A circulagao de pedestres deve ser sempre
mantida limpa e livre de obstaculos (buracos, entulhos, etc.), caso ndo seja possivel, os
obstaculos devem ser guarnecidos com dispositivos adequados e estar sinalizados.
Quando nao for possivel providenciar passagem adequada, os pedestres devem ser
orientados a utilizar outro caminho (cal¢gada oposta, contorno da obra, outra quadra) por
sinalizagao e equipamentos apropriados. As passagens provisorias devem ter separagao
fisica entre pedestres e veiculos, bem como entre pedestres e obras através da tela
plastica. A iluminac&o temporaria artificial a noite deve ser garantida.

10. CONTROLE DE QUALIDADE DOS MATERIAIS

Os materiais empregados na obra dever&do obedecer aos padrdes estabelecidos
pelas respectivas normas, sem apresentar defeitos, vicios ou falhas, que possam
impossibilitar a sua correta execucao, ou causar imperfei¢cdes, deformacdes ou problemas
para o empreendimento. O bloquete sextavado devera excecionalmente, passar por um
rigoroso controle de qualidade, tendo em vista a sua grande relevancia na obra, bem

como, os problemas recorrentes com a qualidade de blocos pré-moldados de concreto,
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que observamos de forma geral. O controle de qualidade na fabricag&o de pisos
intertravado é de extrema importancia, pois € com ele que garantimos a qualidade das
pecas. Segundo a NBR 9781 - Pegas de concreto para pavimentagao — Especificagao,
pode-se verificar os seguintes parametros a serem seguidos para que se obtenha um
produto de qualidade: i. Aspectos fisicos:

a. As pecas de concreto constituintes do lote devem ser inspecionadas
visualmente, objetivando a identificacao de pecas com defeitos que possam vir a
prejudicar o assentamento, o desempenho estrutural ou a estética do pavimento.

b. As pecas de concreto devem apresentar aspecto homogéneo, arestas regulares
e angulos retos e devem ser livres de rebarbas, defeitos, delaminagédo e descamacéo,
devendo atender a 5.3 da NBR 9781.

c. Pequenas variagcdes de coloragao nas pegas em virtude do processo de
fabricacéo e da variacdo das matérias-primas sao admitidas. O padrao de cor dos lotes
deve ser acordado previamente entre o fornecedor e o cliente.

ii. Resisténcia:

a. Os lotes de pecgas de concreto entregues ao cliente com idade inferior a 28 dias
devem apresentar no minimo 80% do fck especificado no projeto, no momento de sua
instalacao, sendo que aos 28 dias ou mais de idade de cura, o fck deve ser igualou
superior ao especificado no projeto.

iii. Critérios de Amostragem

a. Inspecéo visual: Todos os bloquetes deverao passar por uma inspe¢ao visual,
que pode ocorrer durante a aquisicdo do material, ou no seu assentamento. Sendo que,
no caso de rejeigao por conta da fiscalizagao, a contratante devera providenciar a
substituicdo do mesmo imediatamente.

b. Inspecéo por laudo ou ensaios: No minimo 6 pecas para cada lote de até 300m?
e uma peca adicional 2 para cada 50m suplementar, devera passar por inspec¢ao, para o

teste de resisténcia, devendo atender aos padrdes exigidos no projeto.

11. FISCALIZAGAO

A Fiscalizacao dos servicos sera feita pelo ente federado, por meio do seu
Responsavel Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasido, a Empreiteira devera
submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira mantera na obra, a frente dos servigos e como seu preposto, um

profissional devidamente habilitado e residente, que a representara integralmente em
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todos os atos, de modo que todas as comunicagdes dirigidas pelo ente federado
(contratante) ao preposto da Empresa executora terao eficacia plena e total, e serao
consideradas como feitas ao proprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo
seu preposto sera considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o
profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, devera estar
registrado no CREA local, como Responsavel Técnico pela Obra que sera edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servigo na obra, se isso lhe for
exigido pela Fiscalizagdo, sem haver necessidade de declaragdo quanto aos motivos. A
substituicdo devera ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. Podera a
Fiscalizagao paralisar a execugao dos servigos, bem como solicitar que sejam refeitos,
qguando eles nao forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com a
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da Empreiteira. A presenca da Fiscalizacdo na obra, ndo exime e sequer
diminui a responsabilidade da Empreiteira perante a legislagao vigente.

Devera ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado do projeto
de arquitetura e dos projetos complementares, as especificagées, orcamentos,

cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes a edificagéo.

MEMORIAL DESCRITIVO

1- ADMINISTRAGAO LOCAL

A contratada devera fornecer um engenheiro de obra junior, a fim de garantir a
supervisao e a execugao dos servigos dentro da melhor técnica e seguranga. Cabera ao
engenheiro da obra a compatibilizagdo dos projetos e obra, esclarecendo as divergéncias
e quando necessario, averiguar o uso adequado de equipamentos minimos de seguranca
para cada atividade, de acordo com as normas de seguranga vigentes. Todas as solugdes
necessarias deverao ser comunicadas a fiscalizagdo da Contratante, sempre mediante

aprovacgao.

2- INSTALACAO DA OBRA
Ficardo a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento,

mao de obra, maquinaria e ferramentas necessarias a execug¢ao dos servicos provisorios
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tais como: andaimes, instalagbes de sanitarios, de luz e telefone, de agua, etc. Os
servigos de terraplenagem serao da inteira responsabilidade do ente federado

(contratante da obra).

2.2. SERVICOS PRELIMINARES

A Empreiteira devera executar, as suas expensas, as redes provisoérias de energia
elétrica e agua potavel e esgoto sanitario. A Empreiteira devera providenciar a colocagao
das placas Padrao do Governo Federal, assim como aquelas determinadas pelo CREA. A
limpeza e preparo do terreno ficara a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de

todo maquinario necessario e suficiente, e remocao do entulho resultante desta limpeza.

2.3. LOCACAO DA OBRA

Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a locacédo da obra, que devera
ser executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquiteténico e o
de implantacao, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles. Além das plantas acima
citadas, sera relevante o atendimento ao projeto de fundagdes, para execugao do gabarito
convencional, utilizando-se quadros com piquetes e tabuas niveladas, fixadas para resistir
a tensao dos fios sem oscilacdo e sem movimento. A locagao sera por eixos ou faces de
paredes. Caso necessario deve-se sempre utilizar aparelhos topograficos de maior
precisdo para implantar os alinhamentos, as linhas normais e paralelas. A ocorréncia de
erro na locagéo da obra implicara a Empreiteira a obrigagao de proceder, por sua conta e
dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas modificacées, demoli¢cdes e
reposicdes que assim se fizerem necessarias, sob aprovagao, ou nao, da Fiscalizacdo do
ente federado. A Empreiteira devera solicitar, junto ao contratante, a demarcagao do lote,
passeio publico e caixa da rua. Caso exista alguma divergéncia entre o levantamento
topografico, urbanizagao e o projeto aprovado, ela devera comunicar o fato, por escrito, a
fiscalizagdo do Contratante. Qualquer omissao de informagao que implique na nao
obtencao de licenciamentos, alvara, habite-se, ou em reparos e demoligdes para
atendimento de exigéncias dos érgdos municipais, serao de inteira responsabilidade da
Empreiteira, que arcara com todos os custos pertinentes. Apds ser finalizada a locacao, a
Empreiteira procedera ao aferimento das dimensdes, alinhamentos, angulos (esquadros)
e de quaisquer outras indicagdes que constam no projeto aprovado, de acordo com as
reais condi¢gdes encontradas no local da obra. Havendo relevantes divergéncias entre as
reais condi¢des existentes no local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos

ocorridos deverao ser comunicados, por escrito, a Fiscalizacdo do contratante, que
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respondera em tempo habil quais providéncias deverao ser tomadas.

2.4. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Estrutura de apoio: A placa sera fixada em quadro constituido de pecas de
madeira de lei de 2,5 x 7,5 cm, ndo aparelhadas, perfazendo todo perimetro da placa. O
quadro devera ser fixado na estrutura de madeira formada por duas pecas de madeira
nativa/regional, ndo aparelhadas. Este portico tera uma altura minima de 3,5 m acima do
nivel do solo e devera ter suas extremidades de apoio cravadas no terreno em covas,
preenchidas com concreto ndo estrutural de consumo igual a 150 Kg de cimento por
metro cubico, com dimensdes iguais 50 x 15 cm (profundidade x didmetro). Devera ser
utilizado prego polido com cabega 18 x 30 para fixagao da placa e das pegas de madeira.
Placa da Obra: A placa devera ser confeccionada em chapa de ago galvanizado nas
dimensdes de 3,00 x 1,5 m, conforme especificagcdes de dimensao e material
estabelecidos no Manual de uso da marca do GOVERNO FEDERAL — OBRAS,

obedecendo as determinacdes da fiscalizagao.

3-SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

3.1 Remocgao Pavimento:
Sera realizada de forma mecanizada a demolicdo, empilhamento e remogao do

pavimento de paralelepipedo em ambas as ruas como determinado em projeto e planilha.

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO

3.2 Preparo do sub-leito: Os servigos de preparo de subleito deverao ser
executados pela contratada, incluso os servigos de terraplanagem e demais operagdes
necessarias a obtencao da superficie definida nos alinhamentos, perfis e sec¢des
transversais. Base: A base do pavimento sera constituida de areia, e deve atender a
especificacdo DNER-EM 038. A camada da base devera possuir espessura uniforme e
minima de 6 cm apds a compactacdo. O confinamento da base de areia sera feito pelas
guias. Pavimento de pegas pré-moldadas: O pavimento sera constituido por blocos de
concreto de cimento Portland, do tipo sextavado, articulado e assentado sob a base de
areia. As operacoes de assentamento dos blocos ou lajotas de concreto somente poderao
ter inicio apds conclusao dos servigos de drenagem e preparo das camadas subjacentes

especificadas.

4-MOVIMENTAGAO DE TERRA DRENAGEM PLUVIAL
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A retirada da pavimentagao de paralelepipido existente e a recomposi¢ao no trecho
da estaca 3 a estaca 15 conforme indicada em projeto que sera executado reforgo da
drenagem pluvial na Rua Professora Maria Vieira Lopes sera realizado com recursos
proprios da Prefeitura Municipal de Miradouro antes e apos a contratada fazer o servigo
de escavacgéo, execugao da drenagem e reaterro.

Devera ser executado lastro de material granular (pedra britada n.2) aplicado
sobre solo, espessura de *10 cm*, para aumentar o suporte estabilizante do fundoda
vala, de acordo com as seguintes recomendacdes:

O lastro de pedra britada n.2 deve ser apiloado até boa arrumagéo sem prejuizo

da declividade da tubulaco.

O assentamento de tubos deve obedecer, rigorosamente, os “grades” do projeto
e devemestar de acordo com as dimensdes indicadas.

O rejuntamento deve ser feito com a argamassa especifica. As juntas, nas
partes internas, serao tomadas cuidadosamente, alisando-se a argamassa de modo a
se evitar,ao maximo, rugosidade que altere o regime de escoamento da agua.

N&o serdo assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na vala,
ouos que apresentem qualquer defeito construtivo aparente.

As Caixas de Bocas de lobo serdo construidas nas posicoes e dimensoes
indicadas no projeto nas dimensdes de 0,6X1,00X1,20m e terdo grelhas de ferro de
tamanho 0,3X1,00m. A necessidade ou ndo de escoramento sera de responsabilidade
e competéncia da companhia construtora da rede, mas devera obrigatoriamente ser
usadoescoramento quando as paredes das valas forem constituidas de solos de facil
desmoronamento, valas com profundidade superior a 1,50m, de acordo com as
normas. Onde estas especificagbes forem omissas, serdo observadas as regras da
boa técnica de construir e de comum acordo com a fiscalizagdo municipal.

As Caixas de Bocas de lobo existentes nas vias que estdo com a captagao
acima do nivel da rua devem ser rebaixadas para obter caida no nivel da nova

pavimentacao a executar.

4.1 Sarjeta:

A sarjeta sera do tipo 1, com dimensdes de 30cm com inclinacao de 2,5% padrao
DEOPMG.

Execucao:
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As sarjetas serdo moldadas in loco em concreto, atendendo ao disposto da
especificagcao do item. A execugao devera ser iniciada apds a conclusao de todas as
operagobes de terraplanagem que envolva atividades na faixa anexa a plataforma cujos
trabalhos de regularizagdo ou acerto possam danifica-las. O preparo e a regularizagéo da
superficie de assentamento serdo executados com operagao manual envolvendo cortes,
aterro e acertos, de forma a atingir a geometria projetada e seus custos estao inclusos no
orcamento. Os materiais empregados para camadas preparatérias para o assentamento
das sarjetas conjugadas serdo os proprios materiais constituintes da base do pavimento,
ou mesmo, material excedente da pavimentacdo. Em qualquer condi¢do, a superficie de
assentamento devera ser compactada de modo a resultar uma base firme e
desempenada. A concretagem e acabamento do concreto poderao ser feito mediante o
emprego de maquina extrusora de concreto para guias e sarjetas. A cada segmento com
extensdo maxima de 12,0m sera executada junta de dilatagcdo em argamassa com trago
1:4 preparada manualmente. Devera ser realizado o acabamento das sarjetas junto aos
dispositivos de drenagem, havendo a necessidade de utilizar pegas pré-moldadas de
meio-fio com um 1m de comprimento e executar a concretagem das sarjetas
manualmente.

Execucédo: O processo de execugao podera seguir as seguintes etapas:
a) Escavacgao da porgao anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas nos projetos;

b) Execucéo de base de areia média para regularizagao;

c) Extrusao de concreto através de maquina extrusora. Nas extensdes de curvas
esse espacamento sera reduzido para permitir melhor concordancia;

d) Preenchimento das juntas com argamassa cimento-areia, trago 1:3.

4.2 Meio-fio:

Em alguns pontos sera mantido o meio-fio existente e outros serao instalados
novos. Os meio-fios existentes atualmente serdo retirados pela Prefeitura Municipal,
entendendo que a empresa néo tetirara com cuidado para ser reutilizado, a equipe técnica
preferiu que a equipe de obras municipal retirasse e realocasse onde se fizer necessario
No municipio.

O assentamento de guia (meio-fio novo), confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensdes 100X15X13X30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

Serao executados para o realinhamento da rua conforme indicado no projeto, a
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argamassa para assenta-los deve ser de qualidade.

5-SERVICOS DE CALCAMENTO

5.1 Transporte de material:

Todo pavimento removido sera transportado por um caminhao basculante para
um depdsito Municipal indicado pela prefeitura a 2,873 KM de onde serao retirados os
paralelepipedos existentes. Local para o despejo dos materiais: Local para o despejo
dos materiais: Parque de exposigcdo do municipio, latitude:20°53'43.37"S, longitude:
42°20'33.29"0 elevagao 368m.

Todos os blocos de concreto pré-moldado do tipo sextavados deverdo ser
transportados por uma carreta e os blocos devem se disport de modo paletisado para
gue nao ocorra danificagcbes nos insumos, deste modo o mesmo deve ser
descarregado no canteiro de obras e empilhado de forma que nao atrapalhe os

transiuntes das vias.

5.2 Bloquete sextavado:

O revestimento a ser adotado para o pavimento em questao devera ser composto
por blocos de concreto pré-moldado do tipo sextavados, com resisténcia minima de
35MPa, e similar a imagem a seguir: Dimensdes: 25 x 25 cm Espessura: 8 cm Pegas por
m?: 18 unidades Peso aproximado por m?: 180 kg As pecas pré-moldadas de concreto a
serem utilizadas deveram atender os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR 9781,
os materiais utilizados na sua composicao devem obedecer a norma ABNT NBR 5732,
ABNT NBR 7211 e ABNT NBR 12655. Outros tipos de blocos sextavados poderao ser
aceitos a critério da fiscalizacdo, desde que atendam as especificacbes das normas
descritas.

Execucao do calgcamento:

Sobre o leito devidamente compactado e preparado, sera espalhada uma camada
solta e uniforme de areia, numa espessura aproximada de 6¢cm, feito isto serdo
assentados os bloquetes hexagonal com espessura de 8cm, ao longo do subleito,
obedecendo a declividade longitudinal e transversal exigidas para o acabamento. Sera
executada uma declividade transversal do centro para as bordas, nao inferior a 2,5% para
escoamento das aguas pluviais.

Distribuicdo das pecas:
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As pecas transportadas para a pista devem ser empilhadas, de preferéncia, a
margem desta. Cada pilha de blocos deve ser disposta de tal forma que cubra a primeira
faixa a frente, mais o espacamento entre elas. Se nao for possivel o depdsito nas laterais,
as pecas podem ser empilhadas na propria pista, desde que haja espaco livre para as
faixas destinadas a colocagao de linhas de referéncia para o assentamento.

Colocacao das linhas de referéncia:

Devem ser cravados ponteiros de ago ao longo de eixo da pista, afastados, no
maximo, 10 m uns dos outros. Em seguida, cravar ponteiros ao longo de duas ou mais
linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distancia desse eixo igual a um numero inteiro,
cinco a seis vezes as dimensdes da largura ou comprimento das pegas, acrescidas do
espacamento das juntas intermediarias. Marcar com giz nestes ponteiros, com o auxilio
de régua e nivel de pedreiro, uma cota tal que, referida ao nivel da guia, resulte a segéo
transversal correspondente ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Em seguida
distender fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a
direcao do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

Assentamento das pegas:

O assentamento das pegas deve obedecer a seguinte sequéncia:

a) Iniciar com uma fileira de blocos, dispostos na posi¢do normal ao eixo, ou na
diregdo da menor dimensao da area a pavimentar, a qual deve servir como guia para
melhor disposi¢cao das pecas;

b) O nivelamento do assentamento deve ser controlado por meio de uma régua de
madeira, de comprimento um pouco maior que a distancia entre os cordéis, acertando o
nivel dos blocos entre estes e nivelando as extremidades da régua a esses cordéis;

c) O controle do alinhamento deve ser feito acertando a face das pecgas que se
encostam aos cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sobre estes;

d) O arremate com alinhamentos existentes ou com superficies verticais deve ser
feito com auxilio de pegas pré-moldadas, ou cortadas em forma de %4, 72 ou % de bloco;

e) De imediato ao assentamento da peca, deve ser feito o acerto das juntas com o
auxilio de uma alavanca de ferro propria, igualando assim, a distancia entre elas. Esta
operacgéao deve ser feita antes da distribuicdo do pedrisco para o rejuntamento, pois o
acomodamento deste nas juntas prejudicara o acerto. Para evitar que areia da base
também possa prejudicar o acerto, certos tipos de pega possuem chanfros nas arestas da
face inferior;

f) O assentamento das pecgas deve ser feito do centro para as bordas,

colocando as de cima para baixo evitando-se o arrastamento da areia para as juntas,
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permitindo espagamento minimo entre as pecgas, assegurando um bom travamento, de
modo que a face superior de cada peca fique um pouco acima do cordel;

g) O enchimento das juntas deve ser feito com pd de pedra, vibrando-se a
superficie com placas ou pequenos rolos vibratorios;

h) Apos a vibragado, devem ser feitos os acertos necessarios e a complementagao
do material granular do enchimento até % da espessura dos blocos.

Rejuntamento:

ApOs o assentamento sera espalhada uma camada de po6 de pedra, e com ela
serdo preenchidas as juntas dos blocos, de forma que cerca de % de sua altura fiqguem
preenchidos. Depois de varrido e removido o excesso de pd, o pavimento sera
comprimido através de um rolo compressor de pneus de 10/12 t. A compactacao é feita
passando-se a placa vibratoria iniciando por passadas na borda da pista e progredindo o
centro, nos trechos retos e até a borda externa, nos trechos em curva; A abertura das
juntas deve estar compreendida entre 5 mm a 10 mm, salvo nos arremates, a critério da
fiscalizacdo. Nao devem ser tolerados desniveis superiores a 5 mm, entre as bordas das
juntas.

Protecéo, verificagdo e entrega ao trafego:

Durante todo o periodo de construcdo do pavimento, devem ser construidas
valetas provisorias, com a finalidade de desviar as aguas de chuva. E ndo deve ser
permitido o trafego sobre a pista em execug¢do. Sob a responsabilidade da executante,
eventualmente, deve ser liberado o trecho ao trafego por prazo n&o inferior a dez dias,
para que se processe devidamente o adensamento do material de enchimento.

Aceitacdo: Para fins de aceitacéo, a Fiscalizagdo procedera as seguintes
verificagcdes: a) A variagao da largura da placa for inferior a 10% em relagao a definida no
projeto; A espessura média do pavimento for maior ou igual que a espessura de projeto e

a diferenga entre o maior e menor valor obtido para as espessuras seja maximo de 1 cm.

5.3 Rejunte:

O rejunte dos bloquetes sera efetuado com pé de pedra de boa qualidade, logo que
seja concluido o seu assentamento, o intervalo entre uma e outra operacgao fica a critério
da fiscalizagao; entretanto o rejuntamento devera acompanhar de perto, o assentamento,
principalmente em regido chuvosa ou sujeitas as outras causas que possam danificar o

calgamento ja assentado, por ndo estar ainda fixado e protegido pelo rejuntamento.

5.4 Compactacao:
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Logo apds a conclusao do servigo de rejunte dos bloquetes, o calgamento sera

devidamente compactado com placa vibratéria ou rolo liso.

6- ACESSIBILIDADE

6.1 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO

As calgadas em alguns trechos serao substituidas por calgadas novas com a
adequacao da rota de acessibilidade e para ficarem com 1,20m de largura, as calgadas,
meio-fios existentes serdo retirados pela equipe municipal de obras.

As novas cal¢adas deverdo ser executadas com materiais resistente, mediante o
emprego de energia de compactagao adequada, promovendo a regularizagédo de forma a
se obter um produto final com propriedades adequadas de estabilidade e durabilidade.

Sera executada em concreto moldado in loco fck=20Mpa, com langamento e
adensamento, cabendo sempre a responsabilidade pelo controle de qualidade, a
CONTRATADA devera providenciar todos os equipamentos e instalagcdes que se fizerem
necessaria, para a determinacao dos tracos mais convenientes a execugao da obra e
para o preparo dos concretos nas condicoes de qualidade fixadas para cada caso.

O preparo de concreto estrutural no canteiro de servigos devera ser feito através
de amassamento mecanico (betoneira) que atenda as determinagdes da NBR-06118, no
que diz respeito aos tempos minimos de amassamento, de modo a fornecer concretos
homogéneos. Devera ser executado junta de dilatagdo com material plastico a cada metro
como acabamento convencional ndo armado. A calgada possuira largura minima de

1,20m e espessura minima de 10cm conforme projeto e orgamento base.

6.2 EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COLORIDO

Calcadas de blocos de concreto serdao executadas em trechos de vias
compartilhadas, para garantir a acessibilidade e atender as necessidades da via como um
todo.

Pisos intertravados de 20x10cm e 8cm de espessura de cor VERMELHA deverao
ser assentados sobre colch&o de areia nos locais indicados em projeto conforme

hachuras e legendas.
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O assentamento devera ser feito de modo a proporcionar o perfeito travamento das
pecas e uma acomodacao destas no solo devidamente compactado, sem riscos de
deslocamentos ou avarias. Apos assentamento, devera ser distribuida uma camada de p6
de pedra sobre as pecas.

Atencdo: o método de assentamento (encaixe) devera ser consultado com a
Fiscalizacdo antes de iniciar o servigo. A utilizagao de placa vibratéria antes e apds o

assentamento € um item indispensavel do servico.

6.3 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE

Serao construidas rampas de acessibilidade para proporcionar acessibilidade com
inclinacdo transversal da faixa livre (passeio) das calgadas ou das vias exclusivas de
pedestres ndo pode ser superior a 3 %.

As travessias de pedestres nas vias publicas ou espacgos de uso coletivo e
privativo, com circulacao de veiculos, podem ser com reducéo de percurso, com
rebaixamento da calgada.

Os rebaixamentos de calgcadas devem ser construidos na dire¢ao do fuxo da
travessia de pedestres. O rebaixamento ndo pode diminuir a faixa livre de circulacao, de
no minimo 1,20 m, da calgada. Nao pode haver desnivel entre o término do rebaixamento
da calgada e o leito carrogavel. Em vias com inclinag&o transversal do leito carrogavel
superior a 5 %.

As calcadas possuirdo rampas para promover 0 acesso por pessoas com
dificuldades de locomogéao. As dimensdes deverao ser seguidas de acordo com o projeto
executadas em concreto simples com 6 cm de espessura.

Para melhor acessibilidade, a superficie das calgadas deve ser regular, estavel e
antiderrapante sob qualquer condi¢céo. O piso ndo deve provocar trepidagcdo em
dispositivos com rodas - como carrinhos de bebé e cadeiras de rodas. E admitida
inclinagao transversal da superficie de até 3% e inclinagao longitudinal maxima de 5%

(inclinagdes maiores que 5% sao consideradas, tecnicamente, rampas).

Rampas de acesso (p.n.e.). Executadas em conformidade com a norma ABNT NBR.
9050.-Referéncias Normativas ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos
e equipamentos urbanos; Manual de projeto geométrico de rodovias rurais, DNER, 1999; Manual

de pavimentos rigidos, DNIT, 2005.

7-SINALIZAGAO
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Sinalizacao horizontal:

Consiste na execucao de pintura com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica
com microesferas na pista de rolamento. Sua fungéo é organizar e controlar o fluxo dos
veiculos. A sinalizacdo horizontal devera ser executada por meio mecanizado, e por
pessoal habilitado.

Pintura das faixas de pedestre:

Terdo medida de 0,40mx4,00m com cadéncia de 0,40m, distribuidas conforme

planta de sinalizagdo. Cor: vermelha e branca.
Sinalizacao vertical:

A sinalizagao vertical € composta por placas que tem por objetivo aumentar a
seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer informagdes aos
usuarios da via.

Serao confeccionadas placas de sinalizacdo semi refletivas, com dimensdes
conforme projeto e de acordo com o padrao do DNIT. Sao elas: PLACA CIRCULAR,
PLACA OCTOGONAL, PLACA RETANGULAR- VIA COMPARTILHADA, PLACA
RETANGULAR- NOME DA RUA.

Este projeto foi executado de acordo com o Manual de Sinalizagdo Vertical de
Regulamentacéao - Volume |, DENATRAN.
As placas de sinalizagao serao executadas em todas as ruas a pavimentar, seus

respectivos tamanhos e locais de implantagdo estao especificados em projeto.

8-ARREMATES FINAIS

Deverao proceder a uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os
entulhos.

Miradouro, 12 de abril de 2023.

Thais Lopes de Castro

Engenheira Civl
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