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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo se refere a Execugao de Protegdo de
Encostas no Municipio de Miradouro- MG.

Proprietario: Prefeitura Municipal de Miradouro - MG
Responsavel Técnica: Thais Lopes de Castro
Engenheira Civil: CREA: 141895826-3
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INTRODUCAO
Apresenta-se a seguir o Projeto Executivo de Protegdo de Encosta, na Rua José Lucindo da
Cunha, bairro Carreiros, Miradouro/MG, a execugdo desse servigo certamenie frara melhorias no
transito de pedestres e automdveis para o bairro e consequentemente melhorias para a

populacao.

LOCAL
Endereco: Rua José Lucindo da Cunha bairro Carreiros, Miradouro/MG, CEP:36893-000.
Todas situadas no perimetro urbano na cidade de Miradouro/MG.

1-SERVICOS PRELIMINARES

INSTALACAO DA OBRA

Ficarao a cargo exclusivo da Empreileira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagdes provisdrias da obra, compreendendo o aparelhamento, mao de
obra, maquinaria e ferramentas necessarias & execugdo dos servigos provisorios tais como:
andaimes, instalagdes de sanitarios, de luz e telefone, de agua, etc. Os servicos de

terraplenagem serdo da inteira responsabilidade do ente federado {contratante da obra).
2.2. SERVICOS PRELIMINARES

A Empreiteira devera executar, as suas expensas, as redes provisorias de energia elétrica
e agua potavel e esgoto sanitario. A Empreiteira devera providenciar a colocacdo das placas
Padréo do Governo Federal, assim como aquelas determinadas pelo CREA. A limpeza e preparo
do terreno ficara a cargo da Empreiteira contratada, com emprego de todo maquindrio

necessario e suficiente, e remogéo do entulho resultante desta limpeza.
2.3. LOCACAQ DA OBRA

Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a locacdo da obra, que devera ser
executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetdnico e o de
implantag@o, quanto a niveis e cotas estabelecidas neles. Além das plantas acima citadas, sera
relevante o atendimento ao projeto de fundagdes, para execucdo do gabarito convencional,
utilizando-se quadros com piquetes e tabuas niveladas, fixadas para resistir a tensdo dos fios

sem oscilagdo e sem movimento. A locacdo serd por eixos ou faces de paredes. Caso
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necessario deve-se sempre utilizar aparelhos topograficos de maior preciséo para implantar os
alinhamentos, as iinhas normais e paraieias. A ocorréncia de erro na locagdo da obra implicara a
Empreiteira a obrigagdo de proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato,
as devidas modificagdes, demoligdes e reposicoes que assim se fizerem necessarias, sob
aprovac@o, ou nao, da Fiscalizacdo do ente federado. A Empreiteira devera solicitar, junto ao
contratante, a demarcagdo do lote, passeio publico e caixa da rua. Caso exista alguma
divergéncia entre o levantamento topografico, urbanizagdo e o projeto aprovado, ela devera
comunicar o fato, por escrito, a fiscalizagdo do Contratante. Qualquer omisséo de informacéo
que implique na n3o obtencio de licenciamentos, alvara, habite-se, ou em reparos e demoligbes
para atendimento de exigéncias dos 6rgdos municipais, serdo de inteira responsabilidade da
Empreiteira, que arcara com todos os custos pertinentes. Apés ser finalizada a locacao, a
Empreiteira procedera ao aferimento das dimensdes, alinhamentos, angulos (esquadros) e de
quaisquer outras indicagdes que constam no projeto aprovado, de acordo com as reais
condicbes encontradas no local da obra. Havendo relevantes divergéncias entre as reais
condigbes existentes no local da obra e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos
deveréo ser comunicados, por escrito, a Fiscalizagdo do contratante, respondera em tempo habil
quais providéncias deverdo ser tomadas.

2.4. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Estrutura de apoio: A placa
sera fixada em quadro constituido de pecas de madeira de lei de 2,5 x 7,5 cm, nao aparelhadas,
perfazendo todo perimetro da placa. O quadro devera ser fixado na estrutura de madeira
formada por duas pecas de madeira nativa/regional, ndo aparelhadas. Este portico tera uma
altura minima de 3,5 m acima do nivel do solo e devers ter suas extremidades de apoio cravadas
no terreno em covas, preenchidas com concreto nao estrutural de consumo igual a 150 Kg de
cimento por metro clibico, com dimensdes iguais 50 x 15 cm (profundidade x didmetro). Devera
ser utifizado prego pofido com cabega 18 x 30 para fixacdo da placa e das pecas de madeira.
Placa da Obra: A placa devera ser confeccionada em chapa de aco galvanizado nas dimensées
de 3,00 x 1,5 m, conforme especificagdes de dimensdo e material estabelecidos no Manual de
uso da marca do GOVERNO ESTADUAL - OBRAS, obedecendo as determinagbes da

fiscalizacao.

2- EXECUGCAO DA PROTEGAO

Para a seguinte construcdo devera proceder perfuragdo mecanica de estaca tipo
trado rotativo para execucdo das estacas tipo Strauss e escavacdo manual para as
sapatas de forma que o andamento dos trabalhos devera ser tal que ndo permanecera

materiatl escavado ao lado da vala a ndo ser aquele que esteja sendo manipulado. Toda
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terra excedente devera ser removida para fora do canteiro de servico, sem distancia
determinada, de maneira que ao final da obra o local se apresente limpo.

Apbs a escavacido deverd ser executada a colocacdo das estacas tipo Strauss,
montagem dos radier e as ferragens para a execucao dos pilares, logo montada a
estrutura de ferro e formas devera ser realizada concretagem com concreto estrutural,
usinado bombeado, com fck 30mpa.

As vigas e a laje serdo as ultimas a serem executadas na estrutura. Apés curada a
laje o espacamento da junta devers ser ser preenchido com aplicacdo de selante,
mastique elastico, em junta de dilagdo, dimensdo 20x10 mm, fator de forma 1:2,
exclusive delimitador de profundidade.

Finalizados os servicos da estrutura deve-se executar guarda-corpo em tubo
galvanizado din 2440 d = 2" com subdivisbes em tubo de ago d = 1/2", h = 1,05 m com
aplicagéo de pintura anticorrosiva a base de oxido de ferro (zarc@o) e pintura epdxi em
superficies de ago carbono, duas demaos.

Miradouro, 23 de maio de 2023.
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUGAO

Devido a necessidade de melhorias no acesso conhecido popularmente por
“trilho do Lions”, a prefeitura Municipal de Miradouro atendendo ao pedido da
populacdo que faz o uso desse trecho como pedestres e como meio de diminuir a
distancia de locomocao até o centro da cidade, foram realizados estudos para o
cumprimento da situagdo, ao qual executou-se o levantamento e coleta de dados da
via para que fosse avaliado o meio mais viavel e econémico de ser executado uma
estrutura que atenda a necessidade da populagéo e que proporcione seguranga.

Através dos dados e levantamentos coletados “in loco”, pode ser concluido que
mediante as variacdes de niveis, inclinagdes, dimensdes transversais e por ja existir
um trecho com a mesma estrutura, o meio de passagem mais viavel seria a execugao
de uma estrutura que atendesse a transigdo de pedestres com pavimentagédo, sendo
elaborado projeto para a construgéo de escada conjugada a rampas.

Sendo assim, foi elaborado anteprojetos, projetos e orgamentos para a
execucdo do escadé@o/rampa que liga a Rua Capitdo Antonio Bernardino a Rua Jodo

Fava, que teve como titulo de projeto “Escadé@o Pedro Fava”.

2. METODOLOGIA
Escada/rampa projetada em estrutura de concreto armado, com sapatas rasas
incluso estrutura para instalagdo de futuro guarda-corpo em estrutura metalica e

alvenaria em blocos ceramico nas bordas laterais.

3. SERVIGOS PRELIMINARES

Fornecimento e colocacdo de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp.
0.45mm, dimensdo 1,50x1,00m, plotada com adesivo vinilico, afixada com rebites
4.8x40mm, em estrutura metalica de metalon 20x20mm, esp. 1,25mm, inclusive
suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) deméos, instalada
de frente para a via publica, préximo ao final da escada/rampa (Rua Capitdo Antonio

Bernardino).
|
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4. INFRESTRUTURA
As sapatas “pido” serdo de dn 300mm, profundidade de 80cm, escavadas
manualmente, preenchidas com 5cm de concreto magro no fundo, com estrutura em
aco CA-50 dn 8.0mm e estribos aco CA-60 5.0mm, concretadas em concreto fck =
25MPA, sendo concretado junto a esses o tubo em aco galvanizado dn 2" com
estrutura de fixagédo em barras dn 8.0mm para a instalacéo de futuro guarda-corpo.

O subleito devera passar por regularizagéo manual para que seja executada a

camada da sub-base em pedra britada N1 ou N2,

5. SUPERESTRUTURA

Base concretada em concreto fck = 25MPA e armadura longitudinais e
transversais (grelha) aco CA-60 e os degraus serdo em concreto fck = 25MPA,
nivelados.

As formas terdo 3 utilizagdes, sendo realizado a concretagem em 3 etapas.

As bordas laterais da escada/rampa tera uma carreira de blocos ceramicos,
sendo os locais onde estiver a espera em tubo de ago galvanizado preenchidos em
concreto (9x25x20).

OBS: O PROJETO DEVERA SER EXECUTADO CONFORME DESCRITO EM
MEMORIAL DESCRITIVO E DELHAMENTO COM DIMENSIONAMENTO ANEXO.

Miradouro/MG, 11 de maio de 2023.

Responsavel Técnico:
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Elieber dos Santos Mendes
Engenheiro Civil
CREA-MG 141829577-9
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUGAO

Devido ao deslizamento de massa ocorrido na rua Sao Vicente de Paula, bairro
Cruzeiro, parte de uma via sem saida, utilizada somente por pedestres, que dava
acesso a uma residéncia, foi obstruida, com a realizacdo de uma estrutura de
contencdo de encosta 0 Unico acesso a essa residéncia teve a necessidade de ser
cedido para a construgéo da estrutura, ao qual os moradores que tinham acesso a
sua residéncia por essa via estao utilizando uma passagem executada no solo pelos
proprios moradores e necessitam de melhorias no acesso, de maneira que fornega
seguranga, pelo fato de ser uma terreno ingreme e sem pavimentagao.

A prefeitura Municipal de Miradouro, responsavel pela restauragéo desse
acesso, juntamente com a equipe técnica do setor de obras e de engenharia
realizaram estudos para o cumprimento da situacdo, ao qual executou-se O
levantamento e coleta de dados do trecho, para que fosse avaliado o meio mais viavel
e econdmico de ser executado uma estrutura que atenda a necessidade dos
moradores e que proporcione seguranca.

Através de coleta de dados e levantamento “in loco”, pode ser concluido que
mediante as variagdes de niveis, inclinacbes e dimensoes transversais, 0 meio de
passagem mais viavel seria a execugao de uma estrutura que atendesse a transigao
de pedestres com pavimentagdo, sendo elaborado projeto para a construgéo de
escada conjugada a rampas.

Sendo assim, foi elaborado anteprojetos, projetos € orgamentos para a

execucdo da escada conjugada a rampa.

2. METODOLOGIA
Escada/rampa projetada em estrutura de concreto armado, com sapatas rasas

e alvenaria em toda extensao lateral.

3. SERVIGOS PRELIMINARES
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MIFACOUAGC

Fornecimento e colocagéo de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp.
0,45mm, dimensao 1,50x1,00m, plotada com adesivo vinilico, afixada com rebites
4,8x40mm, em estrutura metédlica de metalon 20x20mm, esp. 1,25mm, inclusive
suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta pva duas (2) demaos, instalada
de frente para a via publica, proximo ao inicio da escada/rampa (Rua Sao Vicente de

Paula).

4. INFRESTRUTURA
As sapatas “piao” serdo de dn 300mm, profundidade de 80cm, escavadas
manualmente, preenchidas com 5cm de concreto magro no fundo, com estrutura em
aco CA-50 dn 8.0mm e estribos aco CA-60 5.0mm, incluso estrutura para o guarda
corpo em alvenaria, concretadas em concreto fck = 25MPA.
O subleito devera passar por regularizagdo manual para que seja executada a

camada da sub-base em pedra britada N1 ou N2.

5. SUPERESTRUTURA
Base concretada em concreto fck = 25MPA e armadura longitudinais e
transversais (grelha) aco CA-60 e os degraus serdo em concreto fck = 25MPA,
nivelados.
As formas terdo 2 utilizagbes, sendo realizado a concretagem em 2 estapas.
As bordas laterais da escada/rampa sera em alvenaria de blocos de concreto

aparente e respaldado com concreto fck = 25MPA.

OBS: O PROJETO DEVERA SER EXECUTADO CONFORME DESCRITO EM
MEMORIAL DESCRITIVO E DELHAMENTO COM DIMENSIONAMENTO ANEXO.

Miradouro/MG, 19 de maio de 2023.

7
Responsavel Técnico: Z 4
A ')/

Elieber dos Santos Mendes
Engenheiro Civil
CREA-MG 141829577-9




